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Zavazné stanovisko

Drazni Gfad, jako drazni spravni Gfad podle ust. § 54 odst. 1 zdkona €. 266/1994 Sb.,
o drahach, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen “zdkon®),

vydava

podle ustanoveni § 7 odst. 3 a § 9 odst. 1 zékona, na zékladé¢ iévdosti, podané u Drazniho uiadu
dne 11. listopadu 2015 Zadatelem Projekce dopravni Filip s.r.o., Cechova 1005, 413 01 Roudnice
nad Labem, IC: 287 14 792,

souhlas ke zFizeni stavby

Stiredokluky, k. . Knézeves u Prahy
»Chodnik pro pési podél silnice 111/2405 a Zelezni€ni prejezd P2248“

Stavba je Caste¢né€ navrZzena v obvodu a ochranném pasmu drahy Zeleznicni traté Odb.-
Jeneéek St. 3 — Podlesin (Zst. Stiedokluky), oboustranné, s trovilovym kiiZenim v Zkm 30,702
(P2248); dale Zelezniéni vletky V 1056 CSL Stiedokluky, oboustranng, s Groviiovym kiiZenim
v zkm 0,065 (P2248). Stavba se nachazi na pozemku parc. ¢. 570/16 (vlast. éD, a.g), ¢. 714/2,
¢. 714/10 a poz. navazujicich, vSe k. . KnéZeves u Prahy.

Souhlas vydava Drazni irad za téchto podminek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace piedloZzené DraZznimu ufadu.
Piipadné zmény této dokumentace je stavebnik povinen piedem projednat s DraZnim
ufadem.

2. Stavbou nesmi byt nepiizniveé ovlivnény drazni objekty a zafizeni.

3.  Na stavbé nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k zaméné s drdZnimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.

4.  Pfi provadéni stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost a plynulost Zelezni€niho provozu.
Veskeré kroky pii provadéni stavby v obvodu drdhy — tj. harmonogram praci, nutna




ochranna opatieni, pfipadné vyluky koleji, apod. je tfeba fadn€ v piedstihu projednat
s vlastnikem a provozovatelem drahy.

5.  Stavebnik je povinen pisemné ozndmit Draznimu Ufadu termin zahajeni vySe uvedené
stavby, a to v rozsahu stavby zasahujici do obvodu dréhy.

6. Po ukonfeni stavby pozada stavebnik o vydani souhlasu k provozovani stavby, ktery
Drazni ufad vydava podle § 7 odst. 3 zakona.

7. UPOZORNENI: Toto zdvazné stanovisko — souhlas ke z¥izeni stavby, se nevztahuje
na stavbu drihy, tj. SO 652 — Piejezdové zabezpedovaci zaFizeni, k niz vykon stitni
spravy piislusi Draznimu Gfadu, jako draZnimu spravnimu ufadu podle ustanoveni
§ 54 odst. 1 ,zikona“, a jako speciilnimu stavebnimu dfadu pro stavby drah
a stavby na draze, podle ustanoveni § 7 odst. 1 zikona a podle ustanoveni § 15 odst. 1
pism. b) zikona ¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim plinovini a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisii.

Upozornéni: Drazni ufad si vyhrazuje - po zapocdeti stavby - priavo vykonu stiatniho dozoru
ve vécech drah na vySe uvedené stavbé se zaméfenim na dodrzovini podminek tohoto
souhlasu ke zFizeni stavby a se zaméfenim na bezpe¢nost provozu drihy a driZzni dopravy
v misté stavby.

Tento souhlas:

e Je zavaznym stanoviskem podle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist, které plati k Zadosti o izemni rozhodnuti (souhlas) i o povoleni
(ohlaSeni) stavby v souladu s § 4 odstavce 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdg&jich predpist.

e Nenahrazuje rozhodnuti, stanoviska, vyjadifeni, posouzeni piipadné€ jind opatieni
dotéenych organt vyZzadovana zvlastnimi ptedpisy a stanovisko G€astniki fizeni.
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Projekce dopravni Filip s.r.o.
vaermova 1338, 41?: 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624
ICO: 28714792, DIC: CZ28714792

VYSKOVY SYSTEM B.P.V
SOURADNICOVY SYSTEM S - JTSK

Vypracoval:

Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesaf, Ing. Pavel Soukup

Vedouci projektu:

Kontroloval:

Ing. Josef Filip, Ph.D.

Ing. Josef Filip, Ph.D.

KU: KnéZeves u Prahy (666858) | Kraj:  Stfedoesky Datum: 09/2015
Investor: Obec Stfedokluky Stuperi: DSP
Zakazka: . . Cislo zakazky: 15-072 Cislo kopie:
NOVE S:FREDOKI:U[(Y 5 L
CHODNIK PRO PESIi — ZELEZNICNI PREJEZD Pocet formata A4:
Obsah: . . Cislo pfilohy: Méfitko:
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Legenda: Legenda inzenyrskych siti:

@ Betonova obruba tl. 15 cm: snizena podsadka Sdélovaci kabel - stavajicl nadzemni CETIN

% Betonova obruba tl. 5 cm; snizena podsadka

= e Sdélovaci kabel - stavajici podzemni CETIN
Betonova obruba tl. 8 cm; snizend podsadka T Nezaméfeny pribéh metalického kabelu CETIN
E Obrubnikové odvodnani tl. 15 cm ~ -~ > - Elektro NN - stavajici nadzemni CEZ
El Palisady (160/160/800) — +— — Elektro NN - stavajici podzemni CEZ
Ramay —szbc—  Drazni vedeni - stavajici SZDC
[ ] Hranice stavebnich tprav —CDTL—  Sdslovaci kabel - stavajici CD Telematika
—w— — Plynovodni fad STL - stavajici PPD
e B

Vodovod - stavajici 1. VHS

Slaboproud - stavajici podzemni CESKY AEROHOLDING
Dréazni ufad

Witsonova 300/8

121 08 Fraha 2
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' Vedeni CETIN a.s., SZDC s.0. a CD Telematika a.s. bude

pod feSenou stavbou umisténo do plastovych délenych

B chranicek @ 100 mm.

Podzemni sité zakresleny dle podkladl spravcl. Pred
zapocetim zemnich praci je nutné vytyéeni a dle potieby
ovéreni kopanymi sondami. V ochranném pasmu IS nebude
k vykopovym pracem pouzito strojni techniky.
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Betonova obruba tl. 15 cm; snizena podsadka
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Betonova obruba tl. 5 cm; snizena podsadka

Betonova obruba tl. 8 cm; sniZend podsadka

Vygka podsadky jednotlivych obrub =
Hranice stavebnich liprav T
Vozovka - asfaltobeton e
Chodnik - zamkova dlazba — AL
Plocha zelené T
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Legenda inzenyrskych siti:

Sdélovaci kabel - stavajici nadzemni CETIN

Sdélovacl kabel - stavajici podzemni CETIN

Nezaméfeny prib&h metalického kabelu CETIN

Elektro NN - stavajici nadzemni CEZ

Elektro NN - stavajici podzemni CEZ

Drazni veden| - stavajici SZDC

Sdélovaci kabel - stavajici D Telematika

Plynovodni fad STL - stavajici PPD

Vodovod - stavajici 1. VHS

Slaboproud - stavajici podzemni CESKY AEROHOLDING
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Vedeni CETIN a.s., SZDC s.o0. a CD Telematika a.s. bude
pod feSenou stavbou umisténo do plastovych délenych
® chrani¢ek @ 100 mm.

Podzemni sité¢ zakresleny dle podkladi spravet. Pred
zapocetim zemnich praci je nutné vytyCeni a dle potfeby
ovéreni kopanymi sondami. V ochranném pasmu IS nebude
k vykopovym pracem pouzito strojni techniky.
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