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A  IDENTIFIKACNi UDAJE

Stavba
Nazev stavby: Nové Stfedokluky, Chodnik pro pési — Zelezni¢ni pfejezd
Misto stavby: Obec Stfedokluky
Katastralni tzemi: Knézeves u Prahy (666858)
Charakter stavby: Novostavba
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Stavebnik / Objednatel
Stavebnik: Obec Stfedokluky
Lidicka 61
252 68 Stfedokluky
ICO: 00241695; DIC: CZ00241695

Zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravni Filip s.r.o.
Cechova 1005
413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792
Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Kollarova 2776, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace ¢islo — 0401915

Stru €ny technicky popis stavby

Pfedmétem projektu je dobudovani chybéjici péSi infrastruktury podél silnice lIl. tfidy 111/2405
a zelezni€ni pfejezd P2248 v obci Stfedokluky, v mistni ¢asti Nové Stredokluky.

Zadmérem investora je Zadost o dotaci z prostfedkt SFDI pro rok 2016, ev. 2017. Pfedmétna
stavba tak bude financovana z téchto prostfedkd.

Cilem stavby je zvySit bezpeénost a zejména komfort pohybu péSich podél silnice 111/2405
a pres dotCeny Zelezniéni prejezd. Vysledkem je umoznit chodcim plynuly a bezbariérovy pohyb
v pfidruzeném prostoru stavajicich komunikaci a Zeleznice.

Stavba se celym svym rozsahem nachazi na katastralnim Gzemi: Knézeves u Prahy (666858).

Pfehled pozemku stavby je obsazen v pfilohdch B.3 — Katastralni situace a B.4 — Vypis
dotéenych parcel.

GPS predmétné lokality je: 50°7'21.737"N, 14°15'12.089"E.

B ZASADY RESENi PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU

Mezi osoby s omezenou schopnosti pohybu patfi osoby na voziku, osoby s trvalym nebo
docasnym omezenim chuize a pohybu a osoby pokroc€ilého véku. Z téchto divodl je nutné pro tyto
osoby zfizovat plochy pro péSi v takovém provedeni a kvalité, kterd umozni jejich plynuly pohyb.

Vyskovy rozdil u navrzenych chodnikd a pojizdénych ploch na pfechodovych mistech je feSen
silniéni obrubou s podsadkou +2 cm, tedy vySkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vySSi nez
20 mm.

Podélny spad na navrzenych bezbariérovych chodnicich nikde nepfesahuje maximalnich
8,33 %. Podél vodici linie je vzdy zachovan prichozi prostor v Sifi min. 0,90 m s maximalnim pficnym
sklonem 2,0 %. Rampovy spad na mistech uréenych pro samostatny pohyb osob se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace v Zzddném navrzeném misté nepfesahuje 12,5 %.

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva musi
mit:

- Souginitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

- Uhel kluzu nejméné 10°, popfipadé ve sklonu pak:

- soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

- hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

- Uhel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a), a je Uhel sklonu ve sméru chlize.
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C ZASADY RESENi PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM

Mezi osoby s omezenou schopnosti orientace patfi osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé,
osoby neslySici a hluchoslepé, déle také osoby pokrocilého véku, déti do tfi let a pfipadné osoby s
mentalnim postizenim.

Nevidomi a slabozraci nemohou k bezpeénému pohybu po exteriéru pouzivat zrak, ten
nahrazuji jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomi se pohybuji v exteriéru pomoci (hmatové) techniky
dlouhé bilé hole.

Z hlediska pfistupnosti pro potfeby této cilové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatnych
orienta¢nich bodd a znakl. Zrakové postizeni se pohybuji podél tzv. vodici linie. Pfirozenou vodici linii
mohou byt napf. stény budov, zidky, podezdivky plotd, obrubniky u travnik( (s vySkou podsadky
+ 6 cm).

Vodici linii nikdy nesmi byt obrubnik u vozovky! PFi pferuseni pfirozené vodici linie v délce vice
nez 8,0 m musi byt zfizena tzv. uméla vodici linie.

Nachazi-li se v péSi trase prvky technického vybaveni komunikace (sloupy elektrického napéti,
sloupy VO apod.) je nutné podél tohoto prvku na zakladé vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., pfiloha 2, odst.
1.2.2 zachovat volny priichozi prostot alespoi 0,9 m. Osoby nevidomé a slabozraké se pohybuji
podél vodici linie technikou dlouhé bilé hole v odstupu 0,3 - 0,4 m.

Na vodici linie navazuji tzv. signalni pésy, které upozoriuji na mozné zmény sméru. Jsou
specialni formou umélé vodici linie a jsou vytvofeny z pfesné definované a barevné kontrastni dlazby
s vystupky. Zrakové postizenému urluji novy, pfesny smér chlize napf. pfi pfechazeni komunikace
nebo pfi pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy. Signalni pas méa Sirku 0,8 —1 m a
délku minimalné 1,5 m, pokud neni z divod( uvedenych v CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.12. nutno
signalni pas zkratit.

Nebezpeéné nebo nepfistupné prostory (styk chodniku a jizdniho pasu s obrubnikem nizSim
nez 0,08 m — prechody pro chodce, mista pro pfechazeni, vyjezdy vedené pres chodnik,
napf. u rodinnych domkd nebo ze dvort u domovnich blok{) musi byt oznaceny tzv. varovnym pasem.
Varovny pas ma Sitku 0,4 m. Je specialni formou umélé vodici linie a je vytvoren z pfesné definované
a barevné kontrastni dlazby s vystupky.

Vedeni a Sifka signélnich a varovnych pasu se fidi ustanovenimi vyhlasky ¢. 398/2009 Sh.

Mista pro prechazeni musi byt feSena nasledujicim zptisobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani¢eny varovnym pasem Sifky 0,4 m, ze
schvaleného materiélu a je dostate¢né kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie navedeni
k varovnému pasu a tim padem okraji vozovky signalnim pasem Sifky 0,8 m. Signalni pas je od
varovného pasu odsazen o 0,3 — 0,5m. Pokud neni mozné signalni pas umistit je takové misto
posouzeno na zékladé CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

V pripadé Sifky pasu pro chodce < 2,40 m se signalni pas umistuje k vodici linii. Sklony rampy
odpovidaji vyhlaSce 398/2009, obrubnik ma spravnou vysku naslapu +2 cm.

V réamci této PD neni navrzeno zadné nové misto pro pfechazeni.

Prechody pro chodce musi byt feSeny nasledujicim zpidsobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohraniCeny varovnym pasem Sifky 0,4 m, ze
schvaleného materialu a je dostate¢né kontrastni. Nevidomi a slabozraci jsou od vodici linie navedeni
k varovnému péasu a tim padem okraji vozovky signalnim pasem Sifky 0,8 m. Tento bezprostfedné
navazuje na pas varovny. Pokud neni mozné signalni pas umistit je takové misto posouzeno na
zékladé CSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

V pfipadé Sifky pasu pro chodce < 2,40 m se signalni pas umistuje k vodici linii. Sklony rampy
odpovidaji vyhlasce €. 398/2009 Sb., obrubnik ma spravnou vysku néslapu +2 cm.

V ramci této PD neni navrZzen zadny novy prfechod pro chodce.

Plochy v okoli zastavek hromadné dopravy musi byt feSeny nasledujicim zplsobem:

Signalni pas urcujici misto pro pfistup k mistu nastupu do vozidla MHD navazuje na vodici linii,
je provedeny z dlazby s vystupky, kterd spliiuje NV &. 163/2002 Sh. a je barevné kontrastni vuci
ostatnim pouzitym materialdm.

Nastupni hrana zastavky bude provedena z bezbariérové obruby vysky 0,16 m (bezbariérovy
pFistup do vozidel - rekonstrukce stavajiciho stavu). Bezpe€nostni odstup Siroky 0,5 m bude tvofen
hranou obrubniku (0,2 m) a vizualni Upravou hrany Sirokou 0,3 m (3 fady kontrastné barevné dlazby
(bez Upravy pro nevidomé!) — ervené).
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V ramci této PD neni navrZzena zadna nova zastavka hromadné dopravy.

Viezdy musi byt FeSeny nésledujicim zptsobem:

Nepfistupny prostor (prostor komunikace) je ohrani€eny varovnym pasem, je proveden ze
schvaleného materidlu a je dostateéné kontrastni. Nevidomy pfi pfipadné ztraté orientace je
informovan, Ze se nalézd u nepfistupného a nebezpecného prostoru. Sklony rampy odpovidaji
vyhlaSce ¢. 398/2009 Sb., obrubnik s vySkou podsadky je mensi nez +8 cm, proto je v misté tohoto
shizeného obrubniku provedena hmatova Uprava - varovny pas.

V réamci této PD neni navrZzen zadny novy vjezd.

D ZASADY PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM

Problematika osob se sluchovym postizenim se feSi podrobnéji napfiklad v oblasti hromadné
dopravy. V tomto projektu nejsou opatfeni pro osoby s timto handicapem feSena.

E  POUZITIi STAVEBNICH VYROBK U PRO BEZBARIEROVE UZITI

Materidl pouzity pro hmatové Upravy (signalni a varovné pasy) nesmi byt na komunikacich
pouzity k jinym Géeldm. Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vici svému okoli.
Pozadavky na material pro hmatové prvky feSi nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sbh. a technické navody
TzUS 12.03.04 az 06.

V réamci této PD jsou navrzeny nasledujici vyrobky:

- na zhotoveni varovnych a signélnich pasua je navrzena reliéfni dlazba (200/100/60) pro
nevidomé Cervené barvy

F ZAVER
Tato projektova dokumentace slouzi pouze pro stavebni povoleni, pro vybér zhotovitele a jako

podklad pro zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace. Neslouzi pro realizaci stavby.
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Milan Tesaf
Ing. Pavel Soukup
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