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A  IDENTIFIKACNi UDAJE

Stavba
Nazev stavby: Nové Stfedokluky, Chodnik pro pési — Zelezni¢ni pfejezd
Misto stavby: Obec Stfedokluky
Katastralni tzemi: Knézeves u Prahy (666858)
Charakter stavby: Novostavba
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Stavebnik / Objednatel
Stavebnik: Obec Stfedokluky
Lidicka 61
252 68 Stfedokluky
ICO: 00241695; DIC: CZ00241695

Zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravni Filip s.r.o.
Cechova 1005
413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792
Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Cechova 1005, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace ¢islo — 0401915

B STRUCNY TECHNICKY POPIS

Pfedmétem projektu je dobudovani chybéjici pé&Si infrastruktury podél silnice lll. tfidy 111/2405
a zelezni€ni pfejezd P2248 v obci Stfedokluky, v mistni ¢asti Nové Stredokluky.

Zamérem investora je zadost o dotaci z prostfedkt SFDI pro rok 2016, ev. 2017. Pfedmétna
stavba tak bude financovana z téchto prostrfedkd.

Cilem stavby je zvysSit bezpe¢nost a zejména komfort pohybu péSich podél silnice 111/2405
a pres dotéeny Zelezni¢ni prejezd. Vysledkem je umoznit chodcim plynuly a bezbariérovy pohyb
v pfidruzeném prostoru stavajicich komunikaci a Zeleznice.

Stavba se celym svym rozsahem nachazi na katastralnim Gzemi: Knézeves u Prahy (666858).

Prehled pozemk( stavby je obsazen v pfilohach B.3 — Katastralni situace a B.4 — Vypis
dotéenych parcel.

GPS predmétné lokality je: 50°7'21.737"N, 14°15'12.089"E.

C VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLAD U

V zajmové oblasti byl za U€asti zastupce objednatele a zhotovitele této PD proveden zevrubny
stavebné technicky prlizkum potvrzujici po stavebni strance moznost stavbu provést. Pro zpracovéani
PD, vzhledem k charakteru stavby, byly pouzity nasledujici podklady:

- geodetické zaméreni v¢. polohopisu a vyskopisu

- orientaéni zakres inZenyrskych siti dodanych jednotlivymi spravci
- pruzkum terénu za U¢asti zhotovitele a objednatele PD

- fotodokumentace pofizena zhotovitelem PD

D VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKT UM STAVBY

Tato technick& zprava obsahuje souhrnné jeden zakladni stavebni objekt:
- S0101 - Chodnik => investor obec Stfedokluky + spolufinancovani SFDI
Soucasti stavby je dale vystavba chodniku v kolejisti a doplnéni pfejezdového zabezpecovaciho
zafizeni. Tyto Casti jsou FeSeny samostatnymi stavebnimi objekty:

- S0651 — Prejezdovy chodnik => investor obec Stfedokluky + spolufinancovani SFDI
- S0652 - Prejezdové zabezpeCovaci zafizeni => investor obec Stfedokluky +
spolufinancovani SFDI
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E NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Komunikace jsou navrZzeny podle platnych CSN a TP, jejich mechanicka odolnost a stabilita je
zajisténa.

Konstrukce i povrch zpevnénych ploch jsou navrzeny tak, aby vyhovély pfedpokladanému
dopravnimu zatiZeni.

Hutnéni zemni plané pod zpevnénymi plochami je pozadovano provést v souladu
s CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Konstrukce novych zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, za pfredpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim
a dalSi je potfeba ovéfit na misté samém prisluSnymi zkouskami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstvyy CSN 73 6121, Stérkové podsypy CSN 73 6126-1, CSN 736126-2 a dlazby
CSN 73 6131. Pii provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstruk&nich
vrstev eventueln& pouZit spojovaci Ziviéné postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Povrch
vozovky po odstranéni stavajici obrusné vrstvy musi byt pfed realizaci nové vrstvy fadné ocistén,
osuSen a oSetfen prFisluSnymi spojovacimi postfiky.

Stavba je navrzena jako stavba dopravni infrastruktury, FeSici stavajici nevyhovujici stav pésich
komunikaci podél silnice 111/2405 v obci Stfedokluky, v mistni C¢asti Nové Stfedokluky. VeSkery
pridruzeny prostor dotéenych komunikaci je navrzen k celkové optimalizaci.

Nova pési infrastruktura je navrZzena dle zasad bezbariérového uzivani a bude napojena na
stavajici chodniky pfed/za stavebnim zadmérem predkladanym touto PD.

E.1) Bezbariérovy chodnik

Prostorové provedeni:

Zakladnim stavebnim kamenem FeSeni SO101 je doplnéni chodnikovych ploch po pravé strané
vozovky silnice 111/2405. Jedna se o Usek cca 80-ti metrd mezi kfizovatkou se silnici 111/0073 a ul. U
nadrazi. Chodniky jsou navrzeny jako bezbariérové, v rozpéti Sitky 1,5 — 1,8 m, zakladniho pfi¢ného
sklonu 2,0 %. Podél stavajici vzrostlé Lipy srdcité bude chodnik lokalné na délku 3,0 m zGzen na 1,25
m. Na tuto $ifku chodniku bude SSU udélena vyjimka. Podélny sklon bude kopirovat stavajici niveletu
podél vozovky, vedle niz jsou chodniky situovany, pficemz nikde nepfesahne maximalnich 8,33 %.
Novy chodnik bude na svém zacatku i konci napojen na stavajici chodniky. Navrhem je tak dosazeno
propojeni dvou stavajicich pésSich komunikaci.

Pfehled zékladnich navrhovanych parametri chodnik(, dle SO101:

Podélny sklon chodniku v celé délce < 5%
Prieny sklon chodniku 2,0%
Rampové ¢ast chodnikud (sklon) max. 12,5 %

VysSkovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem

mimo mista pro pfechazeni, vijezdy a pfechody 12 cm

Vyskovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem pfi
vstupu do vozovky (pfechod pro chodce, misto 2cm
pro prechazeni)

Vyskovy rozdil mezi vozovkou a vjezdem pfi

vstupu do vozovky 2cm

Sitka pasu je 40 cm, pas je fyzicky vyznaéen
v mistech, kde je vySkovy rozdil mezi vozovkou a
chodnikem menSi nez 8 cm. Pas je proveden ze
Varovny pas specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
Upravou. Pouzity materidl bude vyhovovat
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a pfisluSnym
technickym navodam TZUS.
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Sitka pasu je 80 cm. Pas je proveden ze
specialni dlazby pro nevidomé s povrchovou
Upravou. Pouzity material bude vyhovovat
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a pfisluSnym
technickym navodim TZUS. Tam, kde signalni
pas pozadované délky dle CSN 73 6110/Z1 odst.
10.1.3.1.12 neni v ramci pfechodu nebo mista
pro pfechazeni mozné umistit, je toto misto z
pohledu umisténi signalniho pasu posuzovano
dle €SN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14.

Signalni pas

Pouzita vodici linie Obruba s prevysenim vici chodniku + 6 cm.

Technické provedeni:

Povrch chodnikovych ploch bude ze zamkové dlazby, vhodné pro pochozi plochy barvy
pfirodni, upnuté do opérnych prvkG (betonova parkova 50/200/1000 a silniéni obruba
120-150/250/1000).

Konstrukce chodniku:

Konstrukce chodnikll ze zamkové dlazby (konstrukce A) je navrzena dle TP 170 — Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list D2—D-1-O-Plll, navrhova Urover poruseni vozovky
D2 v Upravé na mistni podminky a je nasledujici:

Skladba povrchu chodnikovych ploch — KONSTRUKCE A:

Zamkova dlazba tl. 60 mm
Kladeci loze DDK 4-8 tl. 40 mm
Stérkodrt SDs tl. 200 mm
Celkem tl. 300 mm

- Modul pretvarnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti je Edet2 = 70 MPa.
- Modul pfetvarnosti na povrchu zemni plané je Eder2 = 45 MPa.

E.2) Doasfaltovani (rekonstrukce) vozovky

Stévajici vozovka bude podél nové navrzenych obrub zafiznuta a nasledné vybourana. Nejprve
bude vybouran pas Sifky 1,0 m a tloustky 40 mm. Nasledné dojde k vybourani pasu Sitky 0,5 m a
tloustky 50 mm. Po osazeni obrubnikd bude po dokon&eni doplnéna nasledujici skladba:

Skladba povrchu doasfaltovani obrubnik — KONSTRUKCE B:

Konstrukce je navrZzena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

Asfaltobeton ACO11+ tl. 40 mm
Spojovaci postfik 0,4 kg/m?
Asfaltovy beton velmi hruby ACL16+ tl. 80 mm
Spojovaci postiik 0,4 kg/m?
Celkem tl. 120 mm

Detail doasfaltovani obrubnik( viz pfilohy C.101.2 — Situace dopravniho FeSeni.

E.3) Doporu €ené materialy

Navrzené a doporuc¢ené materidly mohou byt dodavatelem, pfip. investorem béhem stavby
nahrazeny jinymi (od jiného vyrobce, barevné provedeni). Nutnou podminkou je zachovani shodné
kvality (dolozené certifikaty), rozméra a barevnych kontrast(.

Zakladni upinaci prvky jsou zvoleny:

- betonova silniéni obruba rozméru 120-150/250/1000
- betonova parkova obruba rozméru 50/200/1000
- betonova palisada 160/160/600

Zamkova dlazba na zhotoveni chodnikovych ploch je navrzena rozméru 60/100/200 barvy
pFirodni.
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Na zhotoveni varovnych a signalnich pasu je navrzena reliéfni dlazba rozméru 60/100/200 pro
nevidomé Cervené barvy.

E.4) Ochrana IS

VeSkeré stavajici vedeni nachazejici se pod predkladanou stavbou bude uloZzeno do plastovych
délenych chrani¢ek prdméru 100 mm. Jedna se zejména o vedeni ve spravé:

- CETIN a.s. (dle situace stavby)
- SZDC s.o.

- CD Telematika a.s.

- Cesky aeroholding a.s.

E.5) PFiprava uzemi

Pred zahajenim pracovni €innosti bude oficialni zahajeni stavby neprodlen & oznameno
jednotlivym spravc am siti, dle pozadavk G v jednotlivych vyjad Fenich. VeSkeré inzenyrské sit &
budou p fed zahjenim stavby vyty €éeny a tato trasa bude po celou dobu stavby z fetelné
udrzovéna.

Zakres vodovodu a kanalizace neni proveden ani orie _ ntaéné, podklad nebyl spravcem
tohoto vedeni dodan. P fed zahdjenim stavby je nutné d__udsledné vyty éeni spravcem t échto siti .

Vykopové prace v mist & inzenyrskych siti budou provad ény vyhradn & ruéné, bez pouziti
mechanizace .

V pfipadé nevhodného stavu zemin v aktivni z6né pod navrZzenou stavbou se uvazuje jeji
vyména. Nevhodna zemina v tloustce min. 0,3 m bude odtéZena, odtéZena zemina bude nahrazena
vrstvou z kameniva predepsanych vlastnosti (Stérkodrt 0/63, nebo recyklovanym kamenivem
s charakteristikami odpovidajicimi min SDg. Hutnéni bude provedeno po vrstvach 0,15 m. Na paraplan
bude uloZena separacni geotextilie 300g/m?2.

F REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODN ENi

F.1) Odvodn éni zpevn énych ploch

Povrch novych chodnikovych ploch bude odvodnén zakladnim pfiénym sklonem 2,0 %.
Srazkova voda bude posléze parametry navrzeného pfFicného a stavajicich podélnych sklond svedena
lokalné do zelené a lokalné do stavajici uliéni vpusti ve vozovce silnice [11/2405 (na konci Useku).
V misté se jednd o stavajici zpusob likvidace srazkovych vod.

Na zaCatku stavebni Upravy, pfi pfijezdu od obce Stfedokluky, bude v disledku umisténi
chodniku, ktery zamezi odtoku srazkové vody do pfilehajici zelené v délce cca 10,8 m instalovan
polymerbetonovy obrubnikovy Zlab (obrubnikové odvodnéni) 120-150/305/500. Obrubnikové
odvodnéni vyrobené z jednoho kusu polymerbetonu tedy slouzi zaroven jako odvodnovaci Zlab.
Systém dosahuje vynikajici hydraulické prato¢né kapacity po celé délce obrubniku a poskytuje idealni
feSeni odvodnéni oblasti, jako jsou napf. silnice, kruhové objezdy a parkovisté. Obrubnikové
odvodnéni diky svému vzhledu standartnich betonovych obrub podporuje jednotny vzhled obrub podél
komunikace, neni tak naruSena pfirozena linie vné vozovky. Boéni vstupni otvory o prifezu
147 cm?/m maji dostatecné vysoky a rychly odvadéci vykon. Nezavislé testy prokézaly, ze prvky
navrzeného systému obrubnikového odvodnéni mize mit o 50 % vétSi odolnost nez standardni
obruby betonové. Vysoka stabilita a extrémni zivotnost je dosazena diky vynikajicim vlastnostem
polymerbetonu. Obrubnikové odvodnéni je monolitické (bez pouziti lepenych spojd), odolné vuigi
mrazu, posypovym solim a dal$im chemickym latkam. Cisténi systému je velmi jednoduché, a to za
pomoci proplachu vysokym nebo nizkym tlakem. Snadny pfistup zajistuji revizni dily.

Obrubnikové odvodnéni zajisti svedeni srazkové vody z vozovky v této casti dovnitf télesa
obruby (Zlabu) a v definovaném misté dojde k vytoku vné do pfilehajici zelené. Uvazuje se odtok PVC
trubkou DN100 SN8. Vlastni vytok trubky bude opevnén kamennou dlazbou 100/100/100 k zamezeni
zarastani vytoku.

F.2) Odvodn éni zemni plan &

Odvodnéni zemnich plani bude zachovano stavajici. V misté novych zpevnénych ploch bude
zemni plan provedena v zakladnim 3,0% sklonu.
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G NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI
TELEMATIKU

Svislé dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zakonem o provozu na pozemnich
komunikacich €. 268/2015 Sb., kterym je novelizovan zékon &. 361/2000 Sb. a jeho provadéci
vyhlaSce €. 294/2015 Sb., kterou se rusi a nahrazuje vyhlaSka €. 30/2001 Sb.

Svislé dopravni znaceni

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu nepredpoklada instalace nového svislého
dopravniho znaceni. VeSkeré svislé dopravni znaceni v lokalité bude zachovano, pfipadné v disledku
stavebni ¢innosti dojde pouze k Upravé polohy.

Vodorovné dopravni znaéeni

V feSené lokalité se na zakladé provedeného navrhu predpoklada nastfik tohoto nového VDZ
dle TP 133 Zéasady pro vodorovné dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich:

- V2b (1,5/1,5/0,125) Podélna ¢ara preruSovana

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno technologii plastu tazeného za studena.

H ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
Pro provadéni stavby budou dodrzeny néasledujici podminky:

- Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technickymi normami CSN, jejich
zmeénami, technickymi podminkami (TP), platnymi zakony a vyhlaSkami.

- P¥i realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotéenych organ( statni spravy a spravcu
siti, viz pfiloha F - Doklady.

- Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména vyhl.
€. 363/2005 Sb. O bezpec¢nosti prace a technické zafizeni pfi stavebnich pracich a
vSechny predpisy s tim souvisejici.

- Stavebni prace zasahnou do hloubky maximéalné 0,32 m pod Urovni stavajici vozovky.
Pfi provadéni vykopovych praci v pasmu technologického vedeni nebude pouZito strojni
techniky.

- Zakres inZenyrskych siti je orientacni, dle podkladd jednotlivych spravcu. Pred
zapocetim stavby je nutné polohy veskerych siti vyty€it pfisluSnymi spravci a po celou
dobu stavby udrzovat. S jejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné seznameni.
Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace a za
dodrzeni dalSich podminek spravce.

- Pokud by doSlo kodkryti nebo poSkozeni jakéhokoliv vedeni, ¢&i zafizeni
(i nezakresleného), musi byt stavebni prace v tomto misté pferuSeny a jakékoliv dalSi
prace musi byt schvaleny pfislusnym spravcem tohoto vedeni nebo zafizeni.

- Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vysce vysSi nez 3 m.

- Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim
a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhlasku o silni¢nim
provozu.

- Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.

- VeSkery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam
a technologickym predpistm.

- Veskeré opérné prvky musi byt uloZené do betonového loze s fadnou bocni opérou.

- Vyrobeny beton je nutné podle moznosti ihned ulozit — zejména v horkych letnich
mésicich — aby bylo zabranéno rychlému vysychani ¢erstvého betonu. Pfed zapocetim
betonovani je nutné se presvédcit, Ze misto pokladky betonu je Cisté, pfipadné bednéni
dostatecné pevné i tésné (jakmile je beton uloZzeny do bednéni, je tfeba dbat na
spravné zhutnéni, a to bud ru¢né, nebo pomaoci vibratord). Nezbytna je ochrana betonu
pfed slune¢nim zéafenim, silnym vétrem nebo prudkym destém, coz Ize provést pomoci
plachet, textilie ¢i folie. Spravnym oSetfovanim zatvrdnutého betonu vodou, zvySime
jeho trvanlivost.
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- Technologicka lhuta vyzrati (vytvrzeni) betonu je 28 dni, béhem které nesmi byt
veSkera konstrukce vystavena jakémukoliv namahani vzniklému napf. prijezdem
vozidel ¢i manipula¢ni technikou stavby. V opa¢ném pfipadé se riskuje brzké porusSeni
konstrukce a ztraté stability dila.

- VeSkeré lozné spary stavajici vozovky budou pfed poloZenim nové vrstvy asfaltu
oSetfeny spojovacim postfikem. VeSkeré sty¢né spary, které jsou namahany vnéjSim
prostfedim, budou certifikované zality trvale pruznou zalivkou, oSetfeny Zivicnou emulzi
a zasypany kifemicitym piskem. Timto zplsobem se zamezi vzniku poruch na styku
stavajici a nové konstrukce.

- Napojeni novych asfaltovych krytd vozovek a stavajicich, bude provedeno ,zazubenim*
vrstev v pfedepsané Sifce a tloustce dle tloustky navrhovanych vrstev.

- Sejmuti ornice bude provedeno podle skute¢né potifeby v okamziku provadéni stavby.

- Vzniklé plochy vhodné pro vysadby a vysev travniku, budou urovnany a ohumusovany
kvalitni zeminou v tloustce 150 mm.

- VesSkera stavajici vzrostla zelefi ur¢ena k zachovani bude chranéna po celou dobu
vystavby viz CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana strom(,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

- Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti.

- Napojeni obrub bude provedeno sefiznutim obou konct obrub pod patfiénym Ghlem.

Projektova dokumentace byla v prabéhu zpracovani projednana se zastupci objednatele,
vSechny pfipominky a pozadavky byly zapracovany do dokumentace. Projektovou dokumentaci
vypracovaly opravnéné osoby, tj. projektant s potfebnou autorizaci.

| VAZBA NA P RIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba neni vazana na zadné technologické vybaveni.

J  PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Pro stavbu nebylo nutné provadét Zzadné vypocty.

K RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJINE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENIST EM OSOBAMI SE SNIZENOU
SCHOPNOSTI ORIENTACE A POHYBU

Vzhledem k vystavbé nové pési infrastruktury v prostoru, kde nyni chodniky zcela chybi, nejsou
nahradni obchozi trasy stanoveny. Pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace bude
probihat pouze v doprovodu druhé osoby.

L ZAVER
Tato projektova dokumentace slouzi pouze pro stavebni povoleni, pro vybér zhotovitele a jako

podklad pro zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace. Neslouzi pro realizaci stavby.
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru.

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Milan Tesaf
Ing. Pavel Soukup
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