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Al Identifikacni udaje investora stavby

Al.1 Nazev stavby: ,NOVE STREDOKLUKY CHODNIK PRO PESi“

SO 652 Prejezdové zabezpedovaci zarizeni

PZS v km 30,702 (Stfredokluky) trati Odb. Jenecek - PodleSin
ISPROFIN/ISPROFOND:

Al.2 Udaje o provozovateli budovanych a dotéenych zafizeni

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

v zastoupeni: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty statni organizace
Oblastni reditelstvi Praha
Partyzanskéa 24, 170 00 Praha 7

ICO

Poznamka: Sprava Zelezniéni dopravni cesty je organizaci s pravem hospodarit s majetkem statu.

Al.3 Udaje o zpracovateli dokumentace (dodavatel projektu)

Generalni projektant:
Projekce dopravni Filip s.r.o.
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IC: 28714792 DIC: CZ28714792
tel.: 416 831 624

Projektant SO652:
Ing. Jaromir Rezek, Donska 397, 463 11 Liberec 30
I§): 44604441 DIC. CZ521017023
Cislo autorizace: 9422 v oboru technologicka zafizeni staveb
Al.4 Udaje ostatni
Termin realizace: rok 2016
Al15 Udaje o investorovi

Obec Stiedokluky
Lidicka 61, 252 68 Stfedokluky
tel.: 233 900 860

A2.  Zakladni udaje o stavbé

A2.1 Udaje o umisténi stavby

Misto stavby: Celostatni Zeleznicni trat' (ostatni):
Odb. Jenecek — PodleSin (trat 529A)

Kraj:  StfedoCesky Obec: Stredokluky



Udaje o trati: 529A - jednokolejna trat’ s nezavislou trakci
Tratova rychlost: 60 km/h (v Useku Odb. Jenecek - Stfedokluky)
Tratova rychlost: 70 km/h (v Gseku Stfedokluky - PodleSin)
Zéabrzdna vzdalenost 700 m
Zacatek trati: Odb. Jenecek st.3 Konec trati: PodleSin

Udaje o pFejezdu dotEenych touto stavbou:
Pfejezd v km 30,702 P2248 komunikace II1.tf//2405 - upravovany pfejezd

A2.2 Strucény popis SO 652

Pouzité zkratky

Pzz prejezdové zabezpelovaci zafizeni

S77 staniéni zabezpe€ovaci zafizeni

TZZ tratové zabezpecovaci zafizeni

RD reléovy domek

su stavédlova ustfedna

PZS pfejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné
SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
CD, as. Ceské drahy, a.s.

DZ dopravni znacka (silniéni)

DU drazni urad

PN poditae naprav

DK (ZDK) dalkovy kabel (Zelezni¢ni dalkovy kabel)

Popis stavby — ucel

Ugelem stavby je zfidit chodnik pro p&si podél silnice v oblasti stavajiciho prejezdu. Z toho vyplyva
potieba doplnit stavajici PZS o dal$i vystrazniky. Uprava a doplnéni zabezpe&ovaciho zafizeni PZS je
pfedmétem tohoto SO 652. Vlastni konstrukce pfejezdu a navazujiciho chodniku je pfedmétem
SO 651, ktery je zpracovavan samostatné jinym projektantem.

Popis stavajiciho PZS

Prejezd v km 30,702 je nyni zabezpe&en dle CSN 34 2650 typem PZS 3ZNI (bez pozitivy). PZS ma
dva vystrazniky vZdy po pravé strané silnice. Stozary vystraznik(i nesou pohony zavor AZD, z&vory
jsou poloviéni. Pfejezd je umistén na zhlavi ZST Stfedokluky. Piejezd je dvoukolejny — vedle tratové
koleje je vedena i kolej vietky CSA. PZS je ovladan automaticky jizdou vlaku v zavislosti na postavené
jizdni cesté v ZST a kolejovymi Useky. Kontrola a ovladani je na St.1 a v dopravni kancelafi ZST
Stiedokluky. Vnitfni zafizeni PZS je v SU SZZ (reléovy domek SU je umistén na zhlavi v km 27,147 —
tj. ve vzdalenosti cca 30m). Oznaceni pfejezdu ve vykresech je téz PZS ,D*.

Pozn.:

V blizkosti prejezdu je zména kilometrovani trati. Po dosazeni km 30,684 se pfechazi na km 27,100.
Z toho vyplyva, Zze PZS (dle TTP PZS v km 30,702 byl dfive vkm 27,118) ma pro potreby vypoctu
pfiblizovacich usekt dveé kilometraze. Z lichého sméru km 30,702, ze sudého km 27,118.

A2.3 Projektované kapacity stavby a zakladni technické parametry

InvestiCni akce dle SO 652 je stavbou zabezpelovaciho zafizeni, tedy ryze technologickou —
automatizacni, ktera zajistuje bezpecny provoz na zeleznici. | potfebna kabelizace bude provadéna jen
podél drahy (a pfednostné na pozemcich SZDC resp. CD a.s.). VeSkeré prvky stavby, viditelné
v krajiné, budou standardni zafizeni drahy — vystraZzniky. Vnitfni zafizeni (reléova, elektricka a
elektronicka) budou umisténa ve stavajicim domku (SU SzZ). VeSkera venkovni zafizeni budou jen
na prefabrikovanych zakladech.



Nova zafizeni budou na pozemku drahy (SZDC). Protoze pozemek silnice 714/10 ki Knézeves u
Prahy je i pod kolejemi trati i vlecky, budou nové vystrazniky a kabelizace k nim umistény na tomto
pozemku — jedna se v8ak o pozemek zabezpecované silnice. | stavajici vystrazniky na tomto pozemku
jsou nyni umistény.

A2.4 Dotéené uzemi stavbou

Jedna se o zastavéné Uzemi vyuzivané pro provoz drahy — Zeleznice. Vyuziti, i€el ani majitelé téchto
parcel se neméni.

Zadna ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisti neni.

Odtokové poméry stavba nemeéni.

Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a cili Gzemniho planovani.
Stavbou se neméni vyuziti Gzemi. Zadné pozadavky dot&enych organt nejsou.
Zadné vyjimky a tlevova fe$eni nejsou potfebné.

Z4adné podmiriujici investice nejsou znamy.

Seznam pozemk0 a staveb dotéenych umisténim stavby:

Technologické zafizeni (SO 652), véetné kabell budou na pozemcich:

Cislo pp Katastr Vlastnik resp. /spravce

570/16 k.a. KnéZzeves u Prahy Ceské drahy, a.s., ndbfezi Ludvika Svobody 1222/12,
11000 Praha 1 — Nové Mésto

570/1 k.a. KnéZzeves u Prahy Ceska republika, Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.o.,
Dlazdéna 1003/7, Praha, 11000

714/10 k.a. KnéZzeves u Prahy StiedoCesky kraj, Zborovska 81/11, 15000 Praha 5 -
Smichov
Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje,
piispévkova organizace, Zborovska 81/11, 15000 Praha 5

A2.5 Pozadavky narealizaci SO 652

Nejsou zvlastni technické pozadavky na realizaci.

Venkovni zafizeni — vystrazniky budou typova zafizeni. Jejich pouziti a umisténi je dano potfebou
zajistit maximalni miru bezpec€nosti provozu udroviiovych kiizeni pozemnich silni¢nich komunikaci
s zelezni¢ni trati.

Zaftizeni obecné musi byt schvalena pro provoz u SZDC. Musi mit veskeré certifikaty dané predpisy a
smérnicemi SZDC (zavadéci listy, prohlaseni a certifikaty UTZ apod.).

Dodavatel musi mit patficna opravnéni pro provadéni Cinnosti v potfebném rozsahu. Zkousky dle
prepist SZDC apod.

Vlastni realizace musi byt provadéna Usporné a tak, aby neohrozovala provoz drahy ani okoli stavby.
Pfipadna potfebna omezeni provozu drahy a drazni dopravy i omezeni na civilni strané, ktera stavba
vyzaduje, musi byt v€as a s patfiénymi organy drahy projednana a odsouhlasena.

Seznam vstupnich podkladt (pro SO 652)

a) Objednéavka Obec Stfedokluky z 10.1.2016

b) Dokumentace SZDC OR Praha Rekonstrukce trati Hostivice — Stfedokluky PS 01
Zabezpecovaci zafizeni z 08/2006

c) Dokumentace SZDC SRZZ Sttedokluky z 10/2010

d) Mistni priizkum projektanta

Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami

PfedevSim SO 651 Konstrukce prejezdu v km 30,702 — samostatna ¢ast chodnik a Uprava silnice
v oblasti pfejezdu.
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Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Kmenova stavba jako celek se déli na soubory a objekty. Tento SO 652 je jednim z nich a déle se jiz
na dal§i podsoubory nedéli.

Piedpokladané terminy zahajeni a dokonéeni

V koordinaci a podle potfeb kmenové stavby. OCekdvané terminy:
Termin zahajeni: 06/2016 Ukonceni: 10/2016

Zdavodnéni stavby a jeji umisténi
Zhodnoceni dosavadniho technického stavu a vyuziti dosavadniho majetku

Prejezd je nyni zabezpeden PZS 3ZNI dle CSN 34 2650. Stavajici zafizeni se doplfiuje.

Predcéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu provozu

Stavba podléhd kolaudaci. Protoze se jedna o stavbu technologie, bude zafizeni pfezkouseno podle
vnitfnich pfedpis(i provozovatele drahy.

Ptipadny ovéfovaci provoz bude zaveden na pokyn pfislusnych opravnénych zaméstnanct SZDC.
Navrh dle této dokumentace vSak pfedpoklada a navrhuje pouze zafizeni schvalena pro pouZiti na
zafizenich provozovatele drahy (SZDC). OvéFovaci provoz proto neni povinny. Zkusebni provoz bude
narizen podle predpisU provozovatele drahy v potfebném rozsahu.

Pfed&asné ani prozatimni uzivani se nenavrhuje. Zadné provizorni objekty se nezfizuiji.

Provozni soubory a stavebni objekty podléhajici technicko — bezpe€nostni zkousce

Budované zafizeni dle tohoto stavebniho objektu SO 652 je uréenym technickym zafizenim (UTZ)
podléhajici technicko—bezpecnostnim zkouskam. Zafizeni bude prezkouseno podle vnitfnich predpisu
provozovatele drahy a budou vydany potfebné certifikaty.

Protokoly o revizich UTZ budou vydany pfed kolaudaci podle pokynil stavebnika a prejimatele
zarizeni.
Prehled vlastnikil a spravci hmotnych investi¢nich prostiedkt

Veskery budovany a dotCeny majetek SO 652 bude, po dokonceni stavby pfeveden do vlastnictvi ¢i ke
spravé investora — SZDC. Organizace spravuje majetek statu na zakladé zakona ¢i vzajemnych
smluvnich vztahu.

Clenéni projektu

Nema naplni v tomto SO 652.

Popis technického feseni budovaného zarizeni

Po dokonceni stavebnich uprav konstrukce pfejezdu (chodniku) v km 30,702 a pfilehlych navazujicich
komunikaci, budou instalovany dva nové vystrazniky bez zavor. Montaz vnitfnich zafizeni v SU SzZ
Ize provést v predstihu napf. ve vhodnych vlakovych prestavkach.

Zakladni poZzadavky a podminky pro upravu a doplnéni stavajiciho PZS

Dle tfidéni CSN 34 2650 zlistane PZS nadale typem PZS 3ZNI s poloviénimi zavorami a bez pozitivni
signalizace. Nové vystrazniky budou mit jednu vystraznou skfifi. Vnitfni zafizeni novych vystraznikd
bude umisténo ve stavajici SU SzZ.

Dopravni znacky A32b Vystrazny kfiz pro zelezni¢ni prejezd vicekolejny budou souéasti i novych
vystraznikd — budou ve zvyraznéném provedeni (Zluté oramovani). Jiné dopravni silniéni znaceni se
nezfizuje — stavajici vyhovuje provadénym zménam.



Pozaduje se osazeni vystraznik(l typu AZD-97. Neni pozadovan fotometricky dohled nad Cervenymi a
bilymi svétly. Situovani novych vystraznik(i bude provedeno v souladu s CSN 736380 ¢l. 5.2.2.1 tak,
aby byla dodrzena minimalni vzdalenost jakékoliv ¢asti vystrazniku 4 m od osy koleje.

Umisténi vystrazniki na pfejezdu bude projednano na vefejnopravnim projednani zmény
zabezpeceni. Konecné rozhodnuti vyda DU (drazni ufad). Pfedbézny navrh viz vykresy ,Situace
pfejezdu — novy stav“.

PZS nebude v této stavbé rozsifovano a doplfiovano o dalsi zafizeni (napf. zaznamové zafizeni).

Nové vystrazniky (u chodniku) budou vybaveny dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro nevidomé
v souladu s vyhlaskou 577/2004 Sb., kterou se méni vyhlaska 177/1955 Sb. Vystrazniky u silnice
nebudou doplnény touto signalizaci, ani zavory zarazkami pro slepeckou hiil.

Ovladani a kontrol se dopInéni o dva vystrazniky (v ovladaci a kontroIni €asti) nedotkne. Zustanou ve
stavajicim provedeni v ZST Stfedokluky. Kontroly a ovladani budou v souladu s pfedpisem SZDC Z2.

Ovladani jizdou vlaku automaticky s anulaci po projeti viaku pfejezdem se neméni.

Soudasti stavby budou potfebné Upravy typu narovnani stozaru zavor do svislé polohy. Doporucuje se
téZ — umozni-li to stavebni pfipravenost Uprav komunikace — premistit tyto stojany do pozice jak je
okétovana v situaci pfejezdu - novy stav. Tj. tak, aby osova vzdélenost stoZaru zavor byla od osy
koleje 4,60m a od hrany komunikace 1,2m i za cenu potifeby (zkraceni nebo prodlouzeni) zavory.
PoZzadavek je vyvolan ustanovenim CSN 73 6380 (&l. 6.2.5 ,Z&vorové stojany se stavi vné volné $itky
pozemni komunikace tak, aby Zadna &ast zafizeni zavor nebyla od osy krajni koleje vzdalena méné
nez 4m®).

Na tuto pozici vystraznikd byl proveden novy vypoéet PZS ve smyslu CSN 34 2650. Tabulka PZS
vytvorena na zakladé tohoto vypoctu je pfilohou této zpravy.

Napdjeni (el. pripojka)
VeSkeré nové napajeci sbérnice vyuZivaji sou€asné instalace stavajiciho PZS.

Kabelizace

Kabelizace v tomto SO bude nutna od km 27,147 (SU SZZ k novym vystraznikim). Prodlouzen bude i
kabel ke snimacdi PB15, ktery musi byt pfemistén tak, aby byl vzdalen min 5m od hrany pfejezdu
(nového prechodu). Kabely budou péarové typu TCEKPFLY xP1.

Stanoveni délek, dob a priblizovacich usekai.

Délky pfiblizovacich usekl se podle nového vypocétu neméni. Viz Tabulku PZS v pfiloze. Novy vypocet
byl proveden podle CSN 34 2650 s pouzitim vstupnich Gdaji dle TTP 529A. Délky pfiblizovacich
Usekd jsou vypocteny pro rychlost 70 km/hod (i kdyz dle TTP je v Useku Stfedokluky — PodleSin
stanoveno 60 km/h.) Divodem je respektovani vypoctu predchoziho, ktery byl proveden pro rychlost
70 km/h. Pro rychlost 60 km/h se vypocet meéni jen v zanedbatelnych hodnotach. Rychlost
nejpomalejsiho Zelezni¢niho vozidla je dle CSN 34 2650 stanovena 20 km/hod. Délka nejdeliho viaku
v uvedeném Useku je dana TTP pro nakladni vlak 500 m.

Vazby PZS do TZZ a SZZ

PZS je soudasti SZZ ZST Sttedokluky. Pfejezd je na zhlavi a je ovladan jako soudast jizdnich cest.
Kryty je ndvéstidly z obou stran. Z trati i vlecky.

Sdélovact zarizeni
Nema v tomto SO napln.



Al13. Organy a organizace zainteresované v SO652 (resp. i SO651)
Pro SO 652 Prejezdové zabezpelovaci zafizeni jsou neopominutelnymi u€astniky z hlediska vyjadreni
a vydani stanovisek, rozhodnuti o zméné a zpusobu zabezpedeni apod.:
Obec Stredokluky, Lidicka 6, 252 68 Stfedokluky
Policie Ceské republiky, Dopravni inspektorat, Zborovska 13, 150 00 Praha 5
StfedocCesky kraj, Odbor dopravy Krajského ufadu, Zborovska 5, 150 21 Praha 5
Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace,
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha, Partyzanska 24,
170 00 Praha 7
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Generalni Feditelstvi — O14, Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1
Drazni urad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 sekce stavebni — izemni odbor Praha
Al4. Zaveér
Tato zprava mulze byt pouzita jako doplfiujici ke zpravé kmenové stavby ve stupni DUR i
k samostatnému projednani navrhu zmén a Uprav vlastniho Pfejezdového zabezpe&ovaciho zafizeni.
|
g 4 -\‘.
/ / f
V Liberci 15.2.2016 zapsal: Ing. Jaromir Rezek
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Pozn.: _ .
Vistrazniky se zavorami A a B jsou stavajici. k.G. KnéZeves u Prahy

Vystrazniky C a F se zfizuji v této stavbe.

Pro vipolet byly pou/Zity ktm tpi‘ejezdu: ast: C
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Tabulka pfejezdu 8.2.2016
ZAKLADNI UDAJE
TRAT: Odb. Jenegek St.3 - Podlesin Prejezd vkm: 30,702 Stfedokluky  PZS
DRUH : PZS 3ZNI Zavory :  polovicni Oznaceni : D
Komunikace:  Komunikace lll. tfidy | Rozhodujici uZivatelé : auta
d, (m) 139 tp1 (S) 6 ty (s) 10 tv (S) 26 Vs (km.h™h 5 a(° 101°
dr(m) 359 tpz (S) 3 tus (S) - tz (s) 18 Vy (km.h™) 20 B.(°) 101°
dz(m) 241 tx(s) 157 | t(s) - t (s) 1 V, (km.h™) 70 B.(°) 101°
dg(m) 22 tu(s) 37,42 to (S) 10 tp (S) - a(m.s? 1,3 Sp (M) 11,22
Kolej zabrzdna | dy . Mezni doba anulace Kriticka doba
z mer -
dislo vzdalenost | (m) 5 tga (8) | ta(S) |tasmss)| Lp(m) | te(S) t; () tk (8) | tks (S) tks (min)
1 700 500( lichy - 232 4:14 197 - 0 125 240 4
sudy - 254 4:14 774 - 0 229 240 4
POZITIVNI SIGNAL, SIGNAL "VOLNO" ZVUKOVE SIGNALIZACE PRO NEVIDOME
Volné useky vzdy |
Predepsana poloha vyhybek a navéstidel |
VoIné useky
nemusi byt pfi
VYSTRAHA
., . | dovolena rychlost pfijizdé na prejezd L L L t t t t ve ,
ozna- |.. rozhoduijici P PS PS ZV [FZVs| 'n | 0S| p¥ivolném | pozn.
. |iizdaod . V, (km.hh (m) (m) zal. | (5)| (5)| (5) | (5) .
ceni Vyhybky (zména rychloéti od navéstidla, od km) v km useku
D1 Jenetku 1/3b+; 2+ 70 L 30,505 728 891 29805 | 8 | - | 28] 32 9]
D1 Jenetku | 1/3b+; 2- or 1/3b- 40 L 30,505 580 891 29,805 [ 15| - | 20| 32 9J
D2 S1 70 S1 27,232 728 768 27892 | 2 | - [32]32 1K
D4 S3 40 S3 27,273 612 772 2789 | 8 | - [30] 32 3K
D6 S2 40 S2 27,234 641 768 27892 | 6 | - [32] 32 2K
D3 L naPN 40 L 30,505 580 191 30505 | - | - [28]32
D8 S1 PN; posun 40 S1 27,232 416 108 27,232 - - | 28| 32
D10 S3 PN; posun 40 S3 27,273 416 149 27273 | - | - | 2432
D12 S2 PN; posun 40 S2 27,234 416 110 27,234 | - - |27 32
D5 Sel 40 Sel 30,667 416 29 30,667 | - 35 *)
D7 Se2 40 Se2 30,685 416 11 30,685 | - 36 *)
D14 Se3 40 Se3 27,225 416 101 27,225 | - 28| 32
PFi nezabezpeteném posunu:
PFi obsazeni kolejovych Usekl pfi projeti navéstidel: LKA, LKB, VL, V3
ZVUKOVA VYSTRAHA
Zvukova vystraha nenf na vystraZnicich: -
Zvukova vystraha se vypne na vystraznicich: - -
po sklopeni bfeven zavor: - -
POZNAMKY
Mezni doba anulace se neuplatni, prejezd je kryty navéstidly z obou stran, PZS nema anulacni stav. Kritickd doba neni vyuZita.
IPZS nema pozitivni signalizaci a zvukovou signalizaci pro nevidomé.
*) Povolujici ndvést "Posun dovolen" se rozsviti az po uzavieni PZS.
Sestavil ©  Ing. Jaromir Rezek TRAT : Odb. Jenedek St.3 - Podledin (St¥edokluky) List ¢.
Daum:  4.2.2016 Tabulka pfejezdu D km : 30,702 Varianta s vystr. A,B,C,F 1
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