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Vyjadieni pro stavebni povoleni - Nové Stiredokluky, chodnik pro pési — zelezni¢ni prejezd, parc.

¢. 71472, 714/10, 570/16, 631/2, 630/9, k.. KnéZzeves u Prahy

- vyjadieni PraZské plynarenské Distribuce, a.s., €len koncernu PraZska plynarenska, a.s.
(dale jen PPD) k projektové dokumentaci, zpracované pro Gicely povoleni stavby dle asti
tfeti, pfip. ctvrté zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni

S piedlozenou projektovou dokumentaci na vySe uvedenou stavbu, jejimz stavebnikem je
Obec Stiedokluky, souhlasime, za piedpokladu splnéni nize uvedenych podminek.

Z, hlediska ochrany stavajiciho plyndrenského zafizeni pozadujeme dodrZet nasledujici
podminky:

1. PoZzadujeme pIné respektovat stavajici plynarenské zaiizeni, nachazejici se v oblasti stavby.

2. Za spravnost zakresu provozovanych plynarenskych zafizeni v predlozené projektové dokumentaci
zodpovida projektant.

L8]

Pred zahajenim stavebni Cinnosti musi byt provedeno vytyéeni stavajiciho plynarenského zaiizeni.
Vytyéeni plynarenskych zatizeni, vybudovanych do roku 1996, provede na vyzadani nase
spolecnost (viz. posledni odstavec vyjadieni), a to do 30 dni od objednani.

Vytyéeni plynarenskych zatizeni, vybudovanych po roce 1996, si zajisti stavebnik prostiednictvim

opravnéného geodetického pracovnika. Plynarenské zatizeni musi byt vytyCeno v rozsahu stavby a

o jeho vytyCeni musi byt udinén zaznam ve stavebnim deniku predmétné stavby. Podklady k

vytyCeni si zajisti stavebnik na provozu technické dokumentace PPD na adrese: U plynarny 500,
£ ey

Praha 4- Michle, budova &. 19, 2. patro, ¢. dvefi 333, navstévni dny pondeli a stfeda 7,30 — 12,00
hod a 13.00 — 15,00 hod.

Bez vyitvéeni a piesného uréeni plynarenského zaiizeni nesméiji bvt zahajeny stavebni prace.
Stavebnik je povinen viechny osoby, provadéjici stavebni ¢innost, prokazatelné seznamit s polohou
stavajiciho plynarenského zafizeni, rozsahem jeho ochranného (pripadné¢ bezpeénostniho) pasma a
témito podminkami.
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4. Podle § 68 odst. (3) zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni, je v ochranném
pasmu plynarenského zatizeni zakazano provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit plynarenska
zatizeni, jejich spolehlivost a bezpecnost provozu a pii provadéni veskerych ¢innosti v ochranném
pasmu i mimo né&j nesmi dojit k poskozeni plynarenského zafizeni. Ochranné pasmo ¢ini 1 metr na
obé strany od piidorysu,

5. Dodrzet nafizeni vlady 406/2004 Sb., bezpecnost a ochrana zdravi pii praci v prostiedi s
nebezpedim vybuchu, v platném znéni, kryti podle CSN 73 6005 a dale ustanoveni CSN EN 12007,
technickych pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technickych piedpist souvisejicich.

6. Pii kizeni a soubchu s plynovody dodrZet CSN 73 6005, pii provadéni zemnich praci CSN 73 61
33 a CSN EN 1610 a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni.

Na zakladé zmocnéni, udéleného v § 68 odst. (4) bodu b) zikona ¢&. 458/2000Sb., energeticky
zakon, v platném znéni: ,,[provozovatel plynarenské soustavy]| udéli pisemny souhlas se stavebni
¢innosti, umistovanim staveb,[...], zemnimi pracemi, ziizovanim skladek a uskladiiovanim materialu
v ochranném pasmu; souhlas musi obsahovat podminky, za kterych byl udélen.”, Vam sdélujeme, Ze
pro vydani souhlasného stanoviska s provadénim praci v blizkosti plyniarenského zafizeni je
nutné dodrzet nasledujici pozadavky:

7. Termin piedani stavenisté oznamte pisemné minimalné 14 dni pfed vlastnim zahdjenim stavebni
¢innosti na adresu nasi spole¢nosti, k rukam odpovédného technika, uvedeného v zahlavi tohoto
vyjadieni. Pfilohou dopisu musi byt situace z projektové dokumentace s vyznacenim rozsahu
stavby. Na tomto predani stavenisté Vam bude udéleno pisemné stanovisko (viz predchozi
odstavec), a to formou Zapisu o predani stavenisté, véetné konkrétnich podminek pro provadeéni
praci v blizkosti plynarenského zafizeni.

Zakladni pozadavky pro provadéni praci v blizkosti plynarenského zafizeni jsou uvedeny nize pod
body 8. - 13.:

8. Do vzdalenosti mensi nez 2,5 metru od plynarenského zafizeni po dobu realizace neumistovat
objekty zafizeni staveniSt, maringotky, skladky stavebniho a jiného materialu, jefabové drahy,
sklady a Cerpaci stanice pohonnych hmot a jinych hotlavin.

9. Stavebni a vykopové prace ve vzdalenosti mensi nez 1 metr od plynarenského zafizeni provadét
pouze ruéné, ve vzdalenosti mensi nez 0,5m od povrchu plynovodniho potrubi navic bez pouziti
pneumatickych nebo elektrickych nastroji.

10. U odhalenych ¢asti plynovodi a pfipojek min. 3 dny pfed zahozem stavebnik objedna dil¢i
kontrolu — diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu tésnosti. O vysledku kontroly musi byt
proveden pisemny zaznam.

11. Dojde-li pii stavbé k poskozeni izolace, je stavebni podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit
jeji opravu a pozvat naseho technika k ovéfeni jeji kvality.

12. Pied obsypem odhaleného plynarenského zatizeni pozadujeme byt piizvani ke kontrole dodrZeni
prostorové normy CSN 73 6005. O vysledku kontroly musi byt proveden ziznam.

13. Podsyp a obsyp odhalen¢ho plynarenského zatizeni provést piskem bez ostrohrannych castic
s velikosti zrn do 16 mm az do vy$e min. 20 ¢m nad vrch potrubi.

14. Po provedeni zahozt stavebnik zajisti u potrubi z PE provéfeni funk¢nosti signaliza¢niho vodice.
O vysledku kontroly musi byt proveden zaznam.
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15. Po skryvce konstrukéni vrstvy vozovky a chodniku nebo frézovani a po zhutnéni konstrukéni vrstvy
pozadujeme byt piizvani na kontrolu tésnosti provozovaného plynarenského zaifizeni.

16. V ochranném pasmu plynarenského zafizeni provadét hutnéni konstrukénich vrstev vozovky a
chodniku bez vibraci.

17. Po dokonceni vystavby komunikace pozadujeme byt pfizvani ke kontrole povrchovych znakia. O
vysledku kontroly musi byt proveden zdznam.

Vyty&eni plynovodu, diléi kontrolu, kontrolu pied obsypem, a kontrolu funkénosti signalizatniho
vodic¢e objednejte u PPD — odbor provozu distribuéni soustavy na tel. 267 175 920. Tyto ¢innosti
provadi PPD zdarma.

Platnost tohoto vyjadieni je 2 roky ode dne vydani.

Toto vyjadieni je nedilnou soucasti projektové dokumentace.

PraZska plynarentka Gisiribuce, a. s.
Slen koncernu Prazska plyrarenska, a. s.
S pozdravem Praha 4, U Plynk PSG 146 08

vedouci odboru
spravy distribucni soustavy

Piiloha: PD



