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OPRAVA PODLOZI viz POZN. &.2
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— ZADLAZBOVY PANEL VNITRNI, 1285x1800

POZN. ¢&. 1:

Veskeré loZné spdry stdvajici vozovky budou pred poloZenim nové Zivitné
vrstvy ocistény a oSetfeny spojovacim postfikem. Veskeré sty¢né spary, které
jsou namahdany vn&8im prostfedim, budou certifikovang zality trvale pruZnou
zdlivkou, o3etfeny Ziviinou emulzi a zasypdny kfemilitym piskem. Timto
zplisobem se zamezi vzniku poruch na styku stdvajici a nové vozovky.

POZN. &. 2

V pripadé nevhodného stavu zemin v aktivni zong pod navrZzenou stavbou se
uvaZuje s jeji vjménou. Nevhodnd zemina v tl. min. 0,30 m bude odtéZenq,
odtéZend zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva predepsanjch vlastnosti
(Stérkodrt  0/63  nebo  recyklovanym  kamenivem s charakteristikami
odpovidajicimi min. SDe). Hutn&n? provést po vrstvach 0,15 m.

Skute¢nj rozsah ptipadnjch sanaci plang, wvybrani vhodného materidlu pro
ndsypy bude moZné upfesnit a7 ve stadiu zemnich praci konzultaini a
geotechnikou kontroln Cinnosti pfimo pfi vystavbé, kdy dojde k plognému
obnaZovani budouci plané.

Je nutné zajistit dostatetnou Gnosnost aktivni zény komunikace dle platnjch
norem a predpist.

POZN. ¢. 3

Z technologického hlediska je nutné dodriet 28 denni Ihitu pro wvytvrzeni
(vyzrati) betonové konstrukce, b&hem které nesmi bjt vystavena jakémukoliv
namdhani vzniklému priijezdem vozidel. V opatném piipadé se riskuje brzké
poruseni a ztrata stability konstrukce.
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