Legenda stavebnich objektu: g f \ Legenda: Legenda inzenyrskych siti:
100 - Objekty pozemnich komunikaci W g J) w Betonové obruba tl. 15 cm; snizend podsadka — — —— — Sdélovaci kabel - stavajici nadzemni CETIN
(50101) Chodnik i ! — —~— — Sdélovaci kabel - stavajici podzemni CETIN
650 - Objekty drah / | \ =] Betonova obruba ti. 5 cm; snizena podsadka clovact kabel - stavajicl podzemn!
E Prejezdovy chodnik b T J) m Obrubnikové odvodnéni ti. 15¢m - Nezaméreny prabéh metalického kabelu CETIN
v \ v . vr . & g \ o _  atAyaiing . A
(sos52) Prejezdové zabezpetovaci zafizeni m/ c/ . = Paiisady (160/160/800) -~ — Elektro NN - stavajici nadzemni CEZ
: ¢ o J) [T | \/yska podsadky jednotlivych obrub — = — Elektro NN - stavajici podzemni CEZ
H \ =7 Rampy — = — Elektro VN - stavajici podzemni
8 ! — By
b s N J)& _H_ Hranice stavebnich dprav —SzDC—— Drazni vedeni - stavajici SZDC
f - < | M 3 | = [ Vozovka - asfattobeton ——CDTL—  Sdélovaci kabel - stavajici CD Telematika
o) \
| : =) ﬁ R 5 mo [ Chodnik - zémkové diazba — —wr- — Plynovodni fad STL - stavajici PPD
8 S — - <
X 2 > o) e
| Ty@ﬂ%@y@ @y@o m/u%@. N p® = _H_ Plocha zelen — =—> — Vodovod - stavajici 1. VHS
@ 8 & , > o e
oy@.ﬂ& A2 | , Wm / / _H_ Opatfent pro nevidomé — —— — Slaboproud - stavajici podzemni CESKY AEROHOLDING
g | ~ .
, J H , = [ ] Zulovadiazba
| | N
. t J S
fsm% [ WSTRAZNK SE o W 8
< A\ SZDC ‘TmNcQ . N><O §7 = I w
12405 Smér m@q&q k OBRUBNI @8<o%zwm _ f & %. \ N ; — , =
U OL. NI DL mo m . R sl X ! - ” — : -
y&./@ y 0O Nm:mzm VNE CHODNKU: =R N . N o L K ok N | s — Vedeni CETIN a.s., SZDC s.o0., Cesky aeroholding a.s. a CD —
N . v v e v
N BLINULE VIKOVE NAPOUEN VYTOK OBEDLAZDIT KAM. KOSTKOU A M.t b SULN ﬁ\//ff/ﬂ?w —— > ” T Telematika a.s. bude pod feSenou stavbou umisténo do
) NA STAVAJICI CHODNIK J00/100/100 1B - S - TTOST A had= >3 o, " plastovych délenych chranidek & 100 mm. .
S & g ¥ = 82 _ { — LN TR - : T
= ? STAVAJICI ém\%z_x SE i w 3 | 8 838 I H° ) B o Podzemni sité zakresleny dle podkladi spravcl. Pred
S TTAs N ] Sk VORAM g |8 122 ol ® o~ — zapocetim zemnich praci je nutné vytyéeni a dle potfeb
T iz — DK 2 g 5 =) | N : I 0 <y p p J yty y
T - (oV e A\ = 3 & 8 = — (983 m Ovéfeni kopanymi sondami. V ochranném pasmu IS nebude =
,.AO — — B RS H2em T 1T £0¢ * : "o ' ! o _— (1 %v pany . . .
7 Mo =2l o — = u $0em M ClE L §Q.JA STAVAJICI PROPUSTI | ~ —~715/0 k vykopovym pracem pouZito strojni techniky.
AAE_oo RS N /hﬁﬁsf/ a o %, e 1 ) .mE\ch N>m<mz N @% __H N =
- ~— 2 =l . M N T cad <
E o 52 v/.a/ 24 NN Nl 1 \ N CiSLO REVIZE | DATUM REVIZE POPIS REVIZE OTISKRAZING
—5 — 1T o NN NN AR AR oI T P f/ — & ) A
— _— —_ > > ~ R //// //ﬂ// NN N /ﬂ/ N S 5" N d/.&l/ 5~ 7
7 Trasa “nn 3 A SIS op oo A e 8 e i Pyve %& SETRIT w/@&
7~ VNE ﬁo,qmc wxmﬁw Nxm_é N A - N3l e =SSl - SO /[%%.w SITET Kpess, § %wzoc ZALNKOU, owmn: ZJIENOU EMULZI 6.
’ ( ZAVTEN ODTOKU 00 ZELENE PRODLOUZENT STAVAICI 3¢ — = S Qe D b St Ve s A ZASYPAT KREMCTOM PISKEME 5.
CHRANICKY VEDENI SZ0C _ . 25 T X T . LOINA SPARA OSETRENA SPOJOVACIM POSTRIKEM 4
N.%;N oﬁm PANELY mc ; PRODLOUZENI STAVACI T K SF I S ) 7= PLINULE VISKOVE NAPOUE M / 3
- ULOZENY| KO w CHRANICKY VEDENI cad =  — S S= ] STAVAJICI CHODNIK \ & :
_§ ._; - 11\ CD TELEMATIKA \uV ° / - , ey 2.
. | s S - P . —
\.nnw g “ 1, - PRESUN STAVAJICI =20 — — | [ 1
< P ﬂ w I m ZNACKY MIMO PLOCHU _uxoo_.ocmm_,m_ STAVAJICT PRESUN STAVAJICI e —_— 7
NATOK STAVAJIC] | L BUDOVANEHO CHODNKKU amom@ﬂ_m%&wﬁ ZNACKY MIMO PLOCHU ~ PREDLAZDEN VE % V0 B Projekce dopravni Filip s.r.o.
- PROPUSTI @l 3 g \Wa BUDOVANEHO CHODNIKU A o y m;o;c 9z fﬂom/ Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 VYSKOVY SYSTEM B.P.V
T BUDE ZASYPAN 25 | S CHRANICKA VEDENI CETN = 3 il ICO: 28714792, DIC: CZ28714792 SOURADNICOVY SYSTEM S - JTSK
— @y@ ﬂ I 0 \nnu: ZADLAZDEN] V° PROSTORU
2 Z@N. 175 0 < I PROPUSTI POD <.._ch M Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesaf Vedouci projektu: 5 4
e e \.9 K ZAMEZENI ZARUSTANI nmm
P Nez. 400 O mu Kontroloval:  Ing. Josef Filip, Ph.D. Ing. Josef Filip, Ph.D.
9% 3 @ KU: Knézeves u Prahy (666858) Kraj:  StfedoGesky Datum: 09/2015
W Investor: Obec Stfedokluky Stupen: DSP
./u C
\%é\m © Zakazka: NOVE STREDOKLUKY Cislo zakazky: 15-072 Cislo kopie:
7 8 HODNIK PRO PESI - ZELEZNICNI PREJEZD : At Ad:
1 — ZAVERNA ZIDKA 300 x 2390 S CHO OPES c Pocet formatu A4: 3
2 — VNITRNI ZADLAZBOVY PANEL 1285 x 1800 o . o e
3 = VNEJSI ZADLAYBOVY PANEL 850 x 1797 o ? Obsah: o Cislo prilohy: Mefitio:
POZN.: NTRNI ZADLAZBOVE PANELY ULOZENE UVNITR KOLEJE 7 SITUACE DOPRAVNIHO RESENI
BUDOU OBOUSTRANNE OPATRENY SKLOPENOU STRISKOU ci\% 5 C.101.2 1:250
)




