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A  IDENTIFIKACNi UDAJE

Stavba
Nazev stavby: Nové Stfedokluky, Chodnik pro pési — Zelezni¢ni pfejezd
Misto stavby: Obec Stfedokluky
Katastralni tzemi: Knézeves u Prahy (666858)
Charakter stavby: Novostavba
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Stavebnik / Objednatel
Stavebnik: Obec Stfedokluky
Lidicka 61
252 68 Stfedokluky
ICO: 00241695; DIC: CZ00241695

Zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace: Projekce dopravni Filip s.r.o.
Cechova 1005
413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14 792
Autorizovana osoba: Ing. Josef Filip, Ph.D., Cechova 1005, 413 01 Roudnice n. L.
Autorizace ¢islo — 0401915

B UvVOD

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. uréujici pravidla, ktera
budou pfiméfené zajiStovat bezpecnost pracovnikl pfi pracich na staveniSti a pravidla platna pro
rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potfebam BOZP. Pfipadnou Gpravou tohoto Planu
BOZP nesmi dojit ke vzniku dalSich moznych rizik. Vztahuje se i na pravnické a fyzické osoby
zaméstnavané dle zakona &. 262/2006 Sb. Zakonik prace a OSVC dle zakona &. 455/1991 Sb.
Zivnostensky zakon, které jsou ve smluvnim vztahu se zadavatelem, pfipadné hlavnim zhotovitelem
stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znat a dodrzovat vSechny platné predpisy, zakony, normy
a narizeni potfebné k jejich ¢innosti i pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.

Na zakladé projektové dokumentace je zpracovano zhodnoceni rizik pfi ¢innostech, které
vystavuji fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi.

PInéni dkold Planu BOZP pfi realizaci stavby kontroluje koordinator BOZP, jmenovany ve
smyslu Zakona €. 309/2006 Sb., nebo odborné zplisobil4 osoba.

Zhotovitel uréeny k realizaci, je povinen pfed nastupem na stavbu bez zbyte€ného odkladu
vyzvat koordinatora ke spolupraci a béhem vystavby zohledfiovat jeho pokyny a Gzce s nim
spolupracovat. Nezbavuji se ale odpovédnosti tim, Ze je zabezpeCend koordinace projektové
dokumentace. Spoluprace zhotoviteld pfi prevenci, pfipravé a vykonu opatfeni k zajiSténi bezpec€nosti
a ochrany zdravi pfi praci bude soué¢ésti uzavienych smiuv o dilo.

Povinnosti zhotovitele je bez prodleni upozornit ko ordinatora nebo zodpov édnou osobu
na jakékoliv zm ény:

- technologil,

- pracovnich postup,

- ¢Gasového planu a harmonogramu praci,

- zmeény puvodnich zaméru stavby,

- dale pak na zmény vzniklé po zavazném pracovnim Urazu, které by poukazaly na dalSi mozna
rizika pfi provadéni pracovnich ¢innosti na stavenisti.

Vyhodnoceni Planu BOZP, aktualizace a pfipadné zmény budou provadény v ramci
pravidelnych kontrolnich porad. S aktualizaci a navrzenymi zménami pak budou seznameni vSichni
zhotovitelé.

Plan BOZP je neodd élitelnou sou €asti projektové dokumentace a jakakoliv vyjimka mus i
byt nejprve odsouhlasena koordindtorem BOZP nebo zo dpov édnou osobou.

PRO Projekce dopravni Filip s.r.o. 3/13
DOPR I Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
= www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624



NOVE STREDOKLUKY, CHODNIK PRO PESI — ZELEZNICNI PREJEZD E.2 | BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

C ZAKLADNIi UDAJE O STAVB E

Pfedmétem projektu je dobudovani chybéjici péSi infrastruktury podél silnice lIl. tfidy 111/2405
a zelezni€ni pfejezd P2248 v obci Stfedokluky, v mistni ¢asti Nové Stredokluky.

Zamérem investora je zadost o dotaci z prostfedkd SFDI pro rok 2016, ev. 2017. Pfedmétna
stavba tak bude financovana z téchto prostfedkd.

Cilem stavby je zvySit bezpe¢nost a zejména komfort pohybu péSich podél silnice 111/2405
a pres dotceny zelezniéni pfejezd. Vysledkem je umoznit chodcim plynuly a bezbariérovy pohyb
v pfidruzeném prostoru stavajicich komunikaci a Zeleznice.

Stavba se celym svym rozsahem nachazi na katastralnim Gzemi: Knézeves u Prahy (666858).

Prehled pozemk( stavby je obsazen v pfilohach B.3 — Katastralni situace a B.4 — Vypis
dotéenych parcel.

GPS predmétné lokality je: 50°7'21.737"N, 14°15'12.089"E.

Tato projektova dokumentace obsahuje souhrnné 3 stavebni objekty:

- S0101 - Chodnik
- S0651 — Prejezdovy chodnik
- S0652 — Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

Stavba zahrnuje tyto zakladni vykony:

- Vyty€eni stavenisté a objektl

- Vyty€eni inZenyrskych siti

- Osazeni do¢asného dopravniho znaceni a opatreni

- Vybourani stavajicich konstrukci a vykopovych praci souvisejicich

- Po dokon¢eni uzivani kompletni odstranéni a uvedeni daného prostoru do puvodniho
stavu

- Odstranéni do¢asného dopravniho opatfeni

Predpokladany termin stavby: bude dopln  éno

Uréeny zhotovitel zpracuje €asovy harmonogram praci podle stavebnich objektd, ktery bude
pravidelné aktualizovat a bude p Filohou planu BOZP .

Z téchto shora uvedenych ¢innosti, je mozno podle Narizeni vliady ¢. 591/2006 Sb. pfiloha ¢. 5
zafadit mezi prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi, nasledujici vykonavané pracovni ¢innosti:

Cislo ginnosti Popis

4, Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadée
zafizeni technického vybaveni

5. Studnafské prace, zemni prace provadéné protlatovanim nebo

mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud
nepodléhaji dozoru organu statni barnské spravy

11. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich
dild kovovych, betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do
staveb

D SITUACNIi NAKRES A ZA RiZENi STAVENISTE

Situaéni nakres zafizeni stavenisté bude vypracovan hlavnim zhotovitelem pfi zahajeni stavby
a budou s nim seznameni vSichni podzhotovitelé. Aktualizace bude provadéna dle vystavby. Situaéni
nékres stavenisté bude vyvéSen v kanceléfi stavbyvedouciho jako sou¢ast planu BOZP a bude v ném
vyznaceno:

- bunkovisté a sklady

- umisténi Iékarni¢ky a hasicich pfistroju

- komunikaéni a dopravni trasy, prostory pro manipulaci s materiadlem

- vjezdy a vyjezdy z parkovist, odstavnych ploch a zafizeni fizeni stavenisté

- stavajici inzenyrské sité (podzemni a nadzemni elektrické vedeni, telekomunikacnich
vedeni, plyn, voda a kanalizace atd.)

- nové inzenyrské sité
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- ochranna pasma vSech inzenyrskych siti s vymezenim rizikového prostoru pro pohyb
mechanizace a pracovnikud

- kontejnery na odpad

- sklady PHM a hoflavych latek

- sklady hoflavych plynu

- skladky trvalého a docasného ulozeni stavebniho materialu

Pravidelné up Fesnovani dopravnich tras je nedilnou sou ¢&asti koordinace mezi
zhotovitelem a podzhotoviteli.

E CASOVY PLAN

Casovy plan pro stavbu bude zpracovan hlavnim zhotovitelem pred zapoéetim vlastni vystavby
a bude predan koordinatorovi BOZP nebo zodpovédné osobé. Po jeho odsouhlaseni s nim budou
seznameni vSichni podzhotovitelé a veSkeré zmény musi byt projednany a opétovné odsouhlaseny.

F  DOPRAVA

Doprava na stavbé bude probihat po uréenych komunikacich a jakékoliv omezeni dopravy bude
feSeno pfimo pfi provadéni této €innosti s ohledem k situaci na stavenisti. Pro zna¢eni bude pouzito
ustanoveni dle Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb. Ocista komunikaci bude provedena zhotovitelem
neprodlené po jejich znecisténi. Parkovisté pro stavebni stroje a pouzivanou mechanizaci, budou
vybavena prostfedky proti ukapim PHM a na kazdém takovém misté bude umisténa ,Havarijni
souprava“ odpovidajici velikosti podle poctu stroji a zafizeni. Dopliovani PHM a Udrzba stroju
a zafizeni bude probihat na uréenych mistech. VSechny vyuzivané prostory v rdmci pribéhu stavby
musi zhotovitelé uvést do plvodniho stavu. Zpracovanym a schvalenym ,Planem BOZP*
a ,Dopravn & provoznim Ffadem“ bude pfisné zakazano provadét vySe uvedenou ¢innost mimo
vyznacéené a uréené prostory na stavenistich.

G UDAJE O BEZPE CNOSTNICH OPATRENICH

a) Zhotovitelé seznami 8 dni p fed zapocetim praci koordindtora BOZP s riziky
vznikajicimi p Fi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolili (Zakon
€. 309/06 Sh., § 16).

b) Hlavni zhotovitel pfeda prokazatelné Plan BOZP, pfipadné jeho aktualizaci ostatnim
podzhotovitelim na stavenisti.

c) VySSi zhotovitel nepfipusti zahajeni prace dalSich podzhotovitell, ktefi neprokazi splnéni
povinnosti Zadkona €. 309/2006 Sb., § 16.

d) Zajistit spolupréaci vSech zhotovitell ke koordinaci pracovnich €innosti s ohledem na BOZP.

e) Vzajemné se pisemné informovat o rizicich a spolupracovat pfi zajisStovani BOZP.

f) Dolozit kvalifikaci pracovnik(l na provadéné &innosti.

g) Prace budou provadény dle zpracovanych technologickych postupl a dle Nafizeni viady
¢. 591/2006 Sh. a Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

h) Po celou dobu realizace dila musi byt udrzovan bezpecny stav pracoviste.

i) VeSkeré vyuzivané prostory v priibéhu stavby budou po dokonéeni uvedeny do puvodniho
stavu (odpadovy materidl bude odvazen na fizenou skladku).

j) Na montazni a stavebni prace vzdy urcit odborny dozor.

k) Stavebni stroje, elektricka a strojni zafizeni budou oznacena logem zhotoviteld a musi mit
platnou dokumentaci.

Obvody stavenist’ (pfijezdové a odjezdové cesty, okoli mist s provadénim ¢innosti pfi pfesunech
zeminy, vykopy a mista hrozici sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelné a trvale oznacit
upozorn énim proti vstupu nepovolanych osob . Sklady, burfikovi§té, mista ur¢ena pro parkovani jak
vozidel, tak stavebni techniky ohraniCit a v téchto prostorach vyznacit mista skladovani vybranych
druhd material(. Oddélit chemické latky a PHM do specialnich skladu.

Vzhledem k tomu, Ze neni zatim znam presny ani pfedbézny pocet nasazenych pracovnich Cet
(a tim pocet zaméstnancu), pocet samostatnych vyrobnich (pracovnich Gseku), je mozno vychazet
z toho, Ze na kazdém takto zfizeném pracovisti budou podle poétu zaméstnanc(i umistény stavebni
buriky jako Satny, tak aby jejich ploSna vyméra odpovidala skute€énému poctu zaméstnancu).
Vybaveni bunék (Saten) je standardni, v pfipadé umisténi ledniéky nebo vafi¢e urcit odpovédnou
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osobu za provoz téchto zafizeni, stejné tak urcit zaméstnance odpovidajiciho za udrzovani poradku a
Cistoty tak, aby Satny odpovidaly hygienickym pfedpisim. Toto plati i o umisténi odpovidajiciho
mnozstvi socialniho zafizeni WC, které bude odpovidat poétu zameéstnancu, spolu se smluvnim
zajiSténim vymeén a pfipadnych oprav. Spolu s instalovanim bunék — Saten, je v zajmu udrZeni hygieny
navrhovano doplnit o mobilni zafizeni slouzici k vykonani zakladni hygieny — umyvarny, sprchy.

Potfebné mnoZzstvi vody pro stavebni Gcely bude zajiSténo z vytypovanych mistnich zdroja,
popfipadé zajisténo dovozem v cisternach. Pitnd voda pro zaméstnance bude zajiSténa dovozem
v nddobéch a pravidelné bude kontrolovan vydej a hygiena skladovani.

Kontejnery na odpad budou umistény v blizkosti bunék a budou oznaceny symboly pro tfidény
odpad. Subdodavatel musi mit uzavienou smlouvu na jejich pravidelné odvozy.

V burice stavbyvedouciho popfipadé mistrd musi byt k dispozici 1ékarni¢ka prvni pomoci a na
viditelném misté traumatologicky plan pro pfisluSné pracovisté a oblast. Vedouci zaméstnanci na
stavenistich budou vybaveni sluzebnimi telefony na pfivolani prvni pomoci.

Stavenisté budou v mistech uréenych specialistou PO vybavena ruénimi hasicimi pfistroji, které
budou uloZeny na lehce dostupnych a viditelnych mistech (buriky, sklady, sklady PMH, sklady feziva a
podobné) a jejich umisténi bude zakresleno na nakresu staveniSté. Na kazdém z pracovist budou
vyvéseny ,Pozarn é poplachové sm érnice* a ,Pozarni fad“ (vyzaduje-li to

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisi a VyhlaSky
€. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu pozarniho dozoru ve znéni
pozdéjSich predpist).

V mistech, kde nebude mozno zfidit pfivod elektrické energie, budou pouzivany prenosné
elektrocentraly s uréenim odpovédného zaméstnance za jejich provoz a dodrzovani pravidel
doplfiovani PHM.

Pracovni od év a OOPP — vSichni zaméstnanci musi byt oznaceni zfetelné na pracovnim odévu
nazvem pfipadné logem svého zaméstnavatele. V pfipadé, Ze zaméstnanci nebudou oznaceni,
mohou byt vykazani ze stavenisté. Kazdy zaméstnanec musi byt vybaven vhodnymi OOPP (osobni
ochrannd pracovni pomicka) pro vSechna rizika, kterym je vystaven pfi vykonavani konkrétnich praci
a pohybu na stavenisti. Kazdy zhotovitel (podzhotovitel) na Gvodni poradé predloZi vlastni ,Pfehled o
poskytovani OOPP podle pracovniho zafazeni* dle Zakona €. 262/2006 Sh., § 104 (Zakonik prace).
VSechny pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu s platnou dobou pouZitelnosti.

Zakladni doporu¢ené OOPP pouzivané pfi pobytu na stavbé: reflexni vesta, ochranna pfilba,
pracovni obuv, pracovni odév a pracovni rukavice. V mrazech pak zateplovaci vlozky — odév, obuv,
pokryvka hlavy.

Veskeré skladovaci prostory pro rtzné druhy stavebnich a doplikovych materiald budou
umistény pouze na pfedem vytypovanych mistech vzdy tak, aby byly v dosahu probihajicich praci,
¢imz se vyreSi nutnost dlouhych pfesunt material(. Tyto prostory budou situovany jako ohrani¢ené
skladové prostory s ozna¢enim zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Ve skladech a na celém stavenisti, je nutno udrzovat poradek, za ktery zodpovidaji vSichni
zhotovitelé, ktefi na daném pracovisti pracuji. Udrzovat pracovni prostory v ¢istém a hygienickém
stavu a denné uklizet odpad. VSechny desky s hifebiky musi byt ihned odstrafiovany z pracovist a
ocista komunikaci zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich zneciSténi.
Vzhledem k tomu, Ze se bude jednat o sklady jak typu bunék (uzamykatelnych), tak o volné sklady,
bude materidl skladovan tak, aby nemohlo dojit k pracovnimu (razu (sesutim materialu, padem na
zaméstnance, pfetizenim a podobné), nezajiSténim prehlednosti a je nutno provadét rozliSeni
skladovanych druh( material(i. Je potfeba oddélit skladovani chemickych latek, ropnych latek, plynu
hlavné hoflavych. Tyto sklady a skladky nesmi byt situovany do mist, kde by mohlo dojit ke
kontaminaci (znecisténi) spodnich, povrchovych vod nebo rozletem do okoli, nebo k Sifeni pozaru.
Prozatimni odvodnéni pracovist bude podle potfeby provedeno po projednani s prislusnou
vodohospodarskou spravou.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech budou vykonavany za zvySené bezpecnosti pfi
pohybu v prostorach mozZného ohroZzeni po dobu vykonavané prace, za dodrzovani zavaznych
predpist a informovani vSech zi¢astnénych osob o mozném nebezpedi.

Doprava na pracovisti bude probihat jak vertikdlng, tak horizontalné pomoci malé stavebni
mechanizace na jednotlivych diléich stavbach a pomoci tézké prepravni mechanizace a jefabl
v pfipadech pfevozu a ukladani objemnéjSich stavebnich konstrukci a stavebnich dild. Pomocna i
stabilni zafizeni pro dopravu (leSeni, vratky a jiné uréené prostfedky), budou vzdy Fadné prevzaty a
manipulace s nimi probihd dle navodd od vyrobce, nebo pod vedenim Fadné proskolenych
zaméstnancl. Toto se vztahuje i na zaméstnance jinych zaméstnavateld, ktefi budou s timto pfi
pravidelném proSkolovani fadné a prokazatelné seznameni.
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Ochranna pasma kolem vykopu, svaht nebo pfi praci ve vySkach nad volnou hloubkou budou
zajisSténa bud vystraznou paskou, nebo pevnym zabradlim po celou dobu provadénych praci.

Tam, kde by hrozilo nebezpeci sesuti, nesmi zaméstnanec pracovat osamocené a na odlehlych
pracovistich od hloubky 1,3 m. Ve vSech pfipadech je nutno dodrzovat veskeré predpisy BOZP pro
tuto c&innost. Pro zemni prace budou pfedem stanoveny pfipadné postupy pro pripad
nepredvidatelnych udalosti (zficeni stény vykopu, poSkozeni inzenyrskych siti apod.). Pfed zahajenim
zemnich praci je nutno zjistit, zda se v blizkosti pracoviSté nebude vykonavat ¢innost zplsobujici
otfesy pudy, které by mohly zpUsobit sesuv pudy. Pfipadna zjist éna opat feni musi byt projednana
s koordinatorem bezpe ¢&nosti prace.

Prace ve vySkach bude organizovana a kontrolovana tak, aby material, nafadi a pomucky se
skladovaly a ukladaly tak, aby po celou dobu €innosti byly zajistény proti padu sklouznutim nebo
shozenim vétrem. Je zak&zano pretézovat konstrukce, na kterych se pracuje. Prostory, na kterych se
pracuje je nutno zabezpedit tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni jak zaméstnanct, tak jinych osob.
Zaméstnanci i vefejnost musi byt chranéni pfed padem prfedmétd. Shazovani predmétl, zbytkd
stavebniho materialu z vysky, Ize povolit pouze na ohrazené misto dopadu nebo transportnimi rourami
do kontejneru. Je pfisné zak&zéano shazovat p fedméty, u kterych nelze odhadnout misto dopadu
(plechy, desky, krytina), nebo které by mohly strhn out zam éstnance z vysky.

Prace nad sebou jsou povolené jen ve vyjime¢nych pfipadech a musi byt v pfedstihu
projednany se zhotoviteli a koordinatorem bezpeénosti.

Prace ve venkovnim prostoru se prerusuji — pfi boufce, silném desti, namraze, pfi vétru nad 8
m/s — na zavéSenych konstrukcich, na ostatnich pfi 10 m/s a viditelnosti menSi jak 30 m a teplotach

-----

Opatieni ke snizeni rizik:
- Prostor uréeny k manipulaci s materidlem bude vzdy zajiStén proti vstupu nepovolanych osob.
- Bude provadéna prabézna ocista komunikaci.
- Rizenim nakladky a vykladky bude povéfena osoba s odpovidajicim zdravotnim stavem
(Iékafska prohlidka) a odbornym proSkolenim obsluhy.
- Bude provedena do¢asna instalace tabulek BOZP.

V Roudnici nad Labem Ing. Josef Filip, Ph.D.
Ing. Milan Tesaf
Ing. Pavel Soukup
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S timto Planem BOZP byli dle § 7 pism. ¢) Na fizeni vlady €. 591/2006 Sbh. seznameni a

souhlasi s nim:

Zhotovitel

Zastupce zhotovitele

Kontakt

Datum

Podpis
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Informace o rizicich v BOZP na stavb &

Nazev akce: NOVE ST REDOKLUKY, CHODNIK PRO P ESi — ZELEZNIENI PREJEZD

Vytipovana rizika, ktera hrozi pracovnik

am vn &jSimi vlivy:

Pohyb a prace na
stavenisti

Zasypani zeminou a materialem

Pad do prohlubni, jam, otvord, apod.

Pohyb v zafizeni stavenisté a skladu

Neporadek na pracovisti

Pad na staveni$tnich komunikacich a podlahach

Nebezpedi vzniku pozaru

Spatné skladovani hoflavych latek a plyn(i

Pohyb a prace ve vySce

Pad materialu, nafadi a predmétl z vySky

Pad osob do hloubky

Pad ze stavebnich konstrukci a Zebrik{

Prace v ochranném pasmu
inZenyrskych siti

Prace v ochranném pasmu el. Vedeni

Prace v ochranném pasmu telekomunika¢niho vedeni

Prace v ochranném pasmu plynového vedeni

Prace v ochranném pasmu vodovodniho/kanalizaéniho vedeni

Nebezpedi vzniku pozaru, popaleni

Elektrické za Fizeni

MozZnost ohroZeni elektfinou pfi praci el. nafadim a pfistroji

Moznost ohrozeni elektfinou pfi praci v bezprostfedni blizkosti

Nebezpedi vzniku pozaru, popaleni

Chemické latky

Prace a pohyb osob na pracovistich, kde je anebo bude nakladano s chemickou
latkou anebo chemickym pfipravkem

Nebezpedi vzniku pozaru, popdleni, poleptani

Doprava

Kontakt se silniéni dopravou

Kontakt se stavebni dopravou

Kontakt se stavebnim strojem

Hluk, prasnost

Prace a pohyb osob v nebezpe&ném prostoru jefabu a pfepravovaného bfemene

Prace s na fadim

Prace a pohyb osob v nebezpecném prostoru naradi

Ulet opracovavaného materialu

Hluk, prasnost

Prace s otev fenym ohn ém,
svareni

OhroZeni zafenim vznikajicim pfi svafovani

Popaleni osob, rozstfik kovu, tkap okuji, tlomky strusky

Nebezpedi vzniku pozaru

Lidsky faktor

Prace pod vlivem alkoholu a toxickych latek

Neznalost, nebo poruseni BOZP, PO

Nedodrzovani navodu k obsluze a TePP

Unava — poruseni bezpeénostnich prestavek a ¢asu mezi sménami

NepfFizen pocasi — teplo, chlad

Utonuti

Ohrozeni okolim

Kontakt civilistd — vstup na stavbu

Poskozovani bezpecénostnich prvka stavby — vystrazné tabulky, ohrazeni
vykopU/zabradli, oploceni

Kradeze — zabradli/oploceni, inZenyrské sité, vystrazné tabulky, PHM, chemické
latky

OhroZeni p Firodnimi vlivy

Kousnuti, pobodani, ustknuti
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Piehled pravnich p fedpis & v plathém zn éni

Nazev akce: NOVE ST REDOKLUKY, CHODNIK PRO P ESi — ZELEZNICNi PREJEZD

Zakon €. 20/1966 Sh. O pédi a zdravi lidu

Zéakon ¢&. 133/1985 Sh. O pozarni ochrané

Zakon €. 174/1968 Sh. O statnim odborném dozoru nad bezpecnostni prace

Zakon ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

Zéakon ¢&. 251/2005 Sh. O inspekci prace

Zakon €. 258/2000 Sh. O ochrané vefejného zdravi

Zéakon ¢&. 262/2006 Sb. Zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sh. Kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o

zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Zakon €. 353/1999 Sh. O prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi nebezpe¢nymi

chemickymi latkami a chemickymi pfipravky

Zéakon ¢&. 356/2003 Sh. O chemickych latkach a chemickych pfipravcich

Zakon €. 361/2000 Sh. O provozu na pozemnich komunikacich

Zéakon ¢&. 369/2001 Sh. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb

osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zakon €. 458/2000 Sh. Energeticky zakon

Vyhlaska €. 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. Kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a

technickych zafizeni

Vyhlaska €. 50/1978 Sb. O odborné zpusobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb. Kterou se stanovi podminky poZzarni bezpecénosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

Vyhlaska €. 231/2004 Sb. Obsah bezpecénostniho listu k chemickym latkam

Vyhlaska ¢. 232/2004 Sb. Kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)

Vyhlaska €. 288/2003 Sb. Kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym

Zenam, kojicim Zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a
mladistvym, a podminky, za nichZ mohou mladistvi vyjimecéné tyto prace
konat z davodu pfipravy na povolani

Vyhlaska €. 432/2003 Sb. Kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel(l biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a

nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb. Kterym se stanovi vzhled, umisténi bezpec¢nostnich znaéek a zavedeni

signall

Nafizeni vliady ¢. 28/2001 Shb. Kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného

charakteru

Nafizeni vliady ¢. 101/2005 Sh. O podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Nafizeni vliady €. 148/2006 Sb. Hluk a vibrace

Nafizeni vliady €. 168/2002 Sh. Kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky

Nafizeni vlady €. 290/1995 Sb. Kterym se stanovi seznam nemaoci z povolani

Nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sh. Kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb. Kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani

stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
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Nafizeni vliady €. 406/2004 Sb.

O blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

Nafizeni vliady ¢. 494/2001 Sb.

Kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu,
vzor zdznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlaSuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Nafizeni vliady ¢. 495/2001 Sb.

Kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, &isticich a dezinfekénich
prostredku

Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenisti

CSNEN-131-1a2

Zebfiky

CSN 4309 Jefaby. Ocelova lana. Praktické zasady pro prohl. ocelovych lan a jejich
vyfazovani
CSN 8456 Skladovaci zafizeni sypkych hmot

CSN ISO 12 480-1

Jefaby — Bezpecéné pouzivani

CSN EN 50 110-1

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 268805 Manipulaéni voziky s vlastnim pohonem — Provoz, Gdrzba, opravy a
technické kontroly

CSN 269010 Manipulace s materialem. Sitky a vySky cest a uli¢ek

CSN 331500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 331600 Revize a kontroly elektrického ru¢niho nafadi béhem pouzivani

CSN 331610 Revize a kontroly elektrickych spotfebic¢i béhem jejich pouzivani

CSN 341090 Predpisy pro prozatimni elektrické zafizeni

CSN 650201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

CSN 690012 Tlakové nadoby stabilni

CSN 734130 Schodi$té, Sikmé plochy

CSN 738106 Ochranné a zachytné konstrukce

Smeérnice MZ ¢. 49/1967 Sb.

Zdravotni zpUsobilost

Smérnice rady EU €.92/57/EHS

Min. pozadavky na BOZP — do¢asné a pfechodné stavby

CDV - Pfirucka

Zasady oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
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a)

b)

<)

d)

e)

f)

)

h)

Hlavni zasady Fizeni BOZP pro stavbu
NOVE STREDOKLUKY, CHODNIK PRO P ESi — ZELEZNIENi PREJEZD

Zhotovitelé seznami 8 dni pfed zahajenim praci na stavenisti koordinatora BOZP s riziky
vznikajicimi pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolili (816a zakona
¢€.309/2006 Sb.)

Pfedepsané ochranné pracovni pomucky:

- sohledem na charakter pracovisté budou vSechny osoby pfi pohybu po stavenisti
vybaveny reflexni vystraznou vestou a pfi montazi jefdbem prdmyslovou ochrannou
prilbou.

Na pracovisti jednotlivych zhotoviteld bude vzdy stanoven zaméstnanec povéreny Fizenim
praci, ktery zodpovida za zajiSténi BOZP a je pfitomen na pracovisti (stavbyvedouci, mistr,
vedouci Cety).

VSichni zaméstnanci musi byt pfed zahajeni praci seznameni zejména s:

- mistnimi podminkami na stavenisti, s misty pro pfijezd a parkovani, s mistem
poskytovani prvni pomoci, s lokalizaci inzenyrskych siti, zajisténim pozarni ochrany

- technologickym postupem

- sriziky praci vlastnich a dalSich zhotovitelt a s opatfenimi pro jejich eliminaci

Zaméstnavatelé jsou povinni vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich plsobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat
pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti
(Zakonik prace § 101).

Vedouci praci vSech zhotovitell povedou knihu BOZP, ve které zaznamenavaji pravidelné
provadéni kontrol Urovné bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zakonik prace § 102).
Cetnost kontrol BOZP musi byt pfimé&fena po&tu osob, rizikiim prace, zkusenosti pracovnik( a
vySi jejich bezpecnostniho povédomi. Vedouci praci budou provadét preventivni kontroly
dechu na alkohol.

Zhotovitelé, ktefi budou provadét prace se zvySenym rizikem podle Nafizeni vlady
€. 591/2006 Sh. pfiloha 5, zpracuji dilci plan BOZP a predlozi jej k pfipominkam
koordinatorovi BOZP. Na této stavbé se jednd o prace spojené s montazi a demontazi
téZzkych konstrukénich stavebnich dilu.

VSichni zhotovitelé budou informovat koordinatora BOZP o mimoradnych udalostech
s nasledkem Skody na majetku a zdravi a téz obdobnych udalostech, kdy jen Stastnou shodou
okolnosti ke Skodé nedoslo (skoronehody).

VSichni zhotovitelé na vyzadani predlozi koordinatorovi BOZP zejména:

- traumatologicky plan, vybaveni Iékarnicky,

- knihu BOZP,

- seznadmeni s pracovistém, technologickym postupem a riziky praci vlastnich
zameéstnancu
a vedoucich praci dalSich zhotoviteld,

- pracovni a technologické postupy, souvisejici dal$i predpisy a CSN,

- rizika praci,

- bezpecnostni list pouzivanych nebezpeénych chemickych latek,

- provozni dokumentaci pouzivanych stroji (navod, zdznamy o (drzbé a posledni
revizi),

- doklad o seznameni zaméstnance s navodem k obsluze pouzivanych stroju a naradi,

- doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotni zpGsobilosti zaméstnanct (prace ve vySce)
(svarec, leSenaf, strojnik, ...)
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Ochranna pasma inzenyrskych siti

Ochranné pasmo telekomunikaénich siti:

U podzemniho vedeni 1,5 m po obou stranach krajniho vedeni.
U nadzemniho vedeni je stanoveno rozhodnutim pfisluSného stavebniho Gfadu pro
konkrétni vedeni podle zakona ¢.50/1976 Sb. (stavebniho zakona)

Ochranné pasmo vodohospodarskych siti:

vodovody a kanalizace do DN 500 - 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi
vodovody a kanalizace nad DN 500 - 2,5 m na kazdou stranu od vnéjSiho lice potrubi

Ochranné pasmo silovych kabelt:

silové kabely NN ochranné pasmo 1 m po obou stranach krajniho kabelu
silové kabely VN do 110 kV ochranné pasmo 1 m po obou stranach krajniho kabelu

Ochranné pasmo plynovodniho potrubi:

nizkotlakych rozvodu v zastavéném Gzemi obce - 1 m
stfedotlakych rozvodu v zastavéném Gzemi obce - 1 m
Dale u plynovodu a pfipojek

nad prdmér 500 MM ......ccccceeeeevviinvvneennnn, 12m
od priméru 200 mm do 500 mm.............. 8m
do primeéru 200 m véetné ..........cccceeueeenee 4m

Ochranné pasmo drahy:

u drahy statni a regionalni 60,0 m od osy krajni koleje, nejméné v3ak ve vzdalenosti 30,0 m od

hranice obvodu drahy
u vlecky 30,0 m od osy krajni koleje

Projekce dopravni Filip s.r.o.
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624

d PROJEKCE
DOPRAVNI

1313



