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B.1 Popis tizemi stavby
a) Charakteristika stavebniho pozemku

Jednd se o oploceny pozemek stdvajici COV Stfedokluky. Na pozemku jsou
rozmistény jednotlivé nadzemni i podzemni objekty cCistirny odpadnich vod a zpevnéné
plochy.

Ze siti technické infrastruktury se v zdjmové lokalit€¢ nachdzeji pouze podzemni a
nadzemni el.rozvody NN a VN.

b) Poloha k zdplavovému ivizemi a poddolovaném tizemi

Stévajici aredl COV leZi na levém biehu Zakolanského potoka. Vlastni aredl COV je
pod drovni hladiny velkych vod, ale proti povodiovym voddm ze Zikolanského potoka je
chranén ochrannym zemnim valem (hrazi). Koruna hréze je cca 0,5 m nad drovni Qioo.

V prostoru vlastniho aredlu COV ani jeho okoli nejsou poddolovana tizems.

c) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové pomery
izemi

Jednd se o &dste¢né uzavienou COV, s otevfenymi nitrifikaénimi a dosazovacimi
nadrzemi, nemajici 7adné vyrazné negativni dopady na nejblizsi okoli. Novou koncepci COV
dojde naopak ke zlepSeni ochrany podzemnich i povrchovych vod.

Technologické zatizeni COV je umisténo v zastieSeném sdruzeném objektu, nebo pod
hladinou vody v nadrzich, dmychadla budou opatfena protihlukovymi kryty. Vlastni strojni
zaiizeni COV neprodukuje zdravi $kodlivé latky a ani latky majici negativni vliv na Zivotni
prostiedi. Zachycené shrabky z Cesli a vytéZeny pisek a budou odvdzeny na sklddku TKO.
Odvodnény piebytecny kal bude preddvan odborné firmé k likvidaci, napi. formou
kompostovani.

Odtokové poméry zprostoru COV zistivaji beze zmén, destové vody budou
zasakovany v aredlu COV.

d) Uzemné technické podminky

Aredl COV je napojen na dopravni infrastrukturu obce pifjezdni komunikaci.
Zasobovéni vodou je zajisténo vodovodni piipojkou. Zasobovéni el. energii je zabezpeceno
kabelovou ptipojkou NN z blizké trafostanice.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivdni stavby, zdkladni kapacita
Intenzifikace stavajici mechanicko — biologické cCistirny odpadnich vod s aerobni
stabilizaci kalu o pivodni kapacité¢ 1700 EO je navrzena na vyhledovou kapacitu 1920 EO.
Stavba bude slouzit k odpovidajici likvidaci splaskovych odpadnich vod z jednotlivych
napojenych nemovitosti v obci Stfedokluky a sousedni obce Béloky. Vycisténd voda bude
odvadéna stavajicim vytlakem do Zdkolanského potoka.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Zakladnim objektem intenzifikace Cistirny je novy sdruzeny objekt nddrzi, tvofeny
podzemnimi nadrZzemi denitrifikace, nitrifikace, kalové jimky a dosazovaci nadrzi. Sdruzené
nadrZze jsou tvofeny monolitickou Zelezobetonovou obdélnikovou vanou, kterd je prickami
rozdélena na jednotlivé ndadrZe. Denitrifikacni nddrz a kalovd jimka je zastropena
Zelezobetonovou stropni deskou, ostatni nadrze jsou oteviené, s ocelovou obsluznou lavkou a
ochrannym zdbradlim. Nad denitrifikatni nadrzi je vybudovan jednopodlazni nadzemni
objekt, obsahujici provozni zdzemi obsluhy a mistnost pro dmychadla. ZastfeSeni nadzemni
¢asti je sedlovou stiechou s pdlenou krytinou v barvé cervené, na dfevéném krovu.
Konstrukéné se jednd o sténodeskovy systém. Nadzemni prostory tvoii zdéné stény (cihelné
bloky POROTHERM) a dievény krov.

U novych nadrzi je za zpevnéné ploSe umisténa nadzemni plastovd zdsobni nadrz
koagulantu pro chemické sraZzeni fosforu.

Stavajici provozni budova byla rekonstruovana na skladové prostory a doplnéna
sedlovou stfechou s pédlenou krytinou v barvé cervené, pro sjednoceni vzhledu obou
nadzemnich objektii.

Stavajici objekt mechanického piedc¢isténi byl ponechdn ve stdvajicim stavu, pouze
byl doplnén o lehké oplasSténi st€én ocelové nadzemni konstrukce z polykarbondtu, slouzici
jako ochrana proti povétrnostnim podminkam.

Stdvajici oxidacni piikop, dosazovaci nadrze a nadzemni kalové nddrZze byly po
zprovoznéni nové COV zruSeny a demolovany.

Cely aredl je oplocen draténym plotem.

U nového objektu COV je i pfipravena zpevnéna plocha pro osazeni mobilniho
odvodnovaciho zafizeni pfebyte¢ného kalu.

Socidlni zdzemi a provozni mistnost je nove feSena v nadzemnim objektu COV.

Odpadni vody jsou na COV piivadény oddilnou gravitaéni kanalizaci do objektu
mechanického predcCiSténi, odkud déle gravitatn€ odtékaji na biologicky stupen ciSténi
odpadnich vod, sestdvajici nové z hydraulicky michané denitrifika¢ni nadrze (kde dochazi
k odstranéni dusikatého zneciSténi a ke smiseni odpadni vody s aktivovanym kalem) a déle ze
dvou samostatnych linek nitrifikacnich a dosazovacich nddrzi. V nitrifika¢nich nadrzich,
vybavenych jemnobublinnym provzdu$iovacim systémem, dochdzi k odstranéni organického
zneCisténi a nitrifikaci amoniakédlniho dusiku. Smés aktivovaného kalu a vycisténé vody dale
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natékd do vertikdlng protékanych dosazovacich nadrzi dortmundského typu, kde se vycisSténa
voda odd¢€luje od aktivovaného kalu.

Odlouceny kal se recirkuluje do denitrifikace a prebyteCny kal je cCerpan do
akumula¢ni a zahuStovaci nadrZe kalu, kterd je provzduSiovéan stfedobublinnym aera¢nim
systémem. V kalové nadrzi dochazi k zahusténi kalu na cca 2 — 2,5% suSiny. Odsazené voda
je odcerpavana zpét do denitrifikace. Prebytecny kal je nédsledné odvodnovan na mobilni
kalové koncovce, umisténé na zpevnéné ploSe vedle nadrzi, a ndsledné¢ odvédzen
k odpovidajici likvidaci na kompostarnu nebo do spalovny.

Vycisténd voda prepadd do zlabli, odkud je vedena odtokovym potrubim pfes tieti
stupeni Cisténi (bubnovy mikrositovy filtr) a mérny objekt do stdvajici Cerpaci stanice, odkud
je precerpavéana do recipientu. Souddsti COV je déle zafizeni pro chemické sraZeni fosforu
z odpadni vody, sestdvajici ze zdsobni nadrze koagulantu a ddvkovacich Cerpadel s vytlakem
do biol. nadrzi.

Na odtoku vycisténé vody z dosazovacich nadrzi je jesté pfed mérnym objektem
osazena jimka vy&isténé vody, slouZici pro zdsobeni COV provozni vodou (ostéiky nadrZi,
oplach mobilni odstiedivky atd.).

Obtok COV je zabezpeéen piivodnim potrubim se samostatnym mérnym objektem,
napojenym na odtok z lapdku pisku a pfivedenym aZz do Cerpaci stanice vycisténé vody.
Piivodni obtok zlstal beze zmén.

Vzduch potfebny pro aeracni systémy v nitrifikaci, denitrifikaci a kalové jimce budou
doddvat novd dmychadla, umisténa v mistnosti dmycharny. Pro obsluhu COV je v objektu
provozni mistnost se socidlnim zdzemim.

B.2.3. Zdkladni charakteristika objektu
Stavba je roz¢lenéna do ndsledujicich stavebnich objekt:

SO 01 Ptiprava tzemi
SO 02 Mechanické predcisténi
SO 03 SdruZeny objekt
SO 04 Provozni budova
SO 05 Propojovaci potrubi
SO 06 Venkovni kabelové rozvody
SO 07 Terénni a sadové upravy

SO 08 Zpevnéné plochy

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici COV je napojena pomoci piijezdové komunikace na dopravni infrastrukturu
obce. Dopravni feSeni ziistava i po realizaci navrzeného rozsiteni a intenzifikace beze zmény.

Aredl COV je napojen na distribuéni sit' CEZ a.s. pomoci stavajici piipojky NN.

Aredl COV je napojen na stavajici vodovodni sit’' v obci Stfedokluky pomoci stavajici
vodovodni piipojky.
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B.4 Popis vlivu na Zivotni prostiedi
a) Vliv na Zivotni prostredi

Piedcisténé odpadni vody jsou vypoustény do Zikolanského potoka. Pro COV je
navrzena nejlepsi dostupna technologie v oblasti zneSkodnovani odpadnich vod pro velikost
COV 2 001 - 10 000 EO, a to zejména s ohledem na skute¢nost, Ze Zdkolansky potok byl v
ramci soustavy NATURA 2000 vybran mezi Evropsky vyznamné lokality (EVL
CZ0213016), vzhledem k vyskytu kriticky ohroZzeného raka kamenice a populaci raka
ficniho.

Objekt COV neni plynofikovan, bude vytipén elektrickou energii bez emisni z4té7e
ovzdusi.

b) Vliv na prirodu a krajinu

Navrzend stavba je umisténa v oploceném aredlu stivajici COV na okraji zastavéné
¢asti obce Stredokluky — stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chrdanenych tizemi Natura 2000

Navrzena stavba se dotyka soustavy NATURA 2000, a to Evropsky vyznamné lokality
CZ0213016 Zéakolansky potok, do kterého jsou vypoustény predéisténé odpadni vody z COV.
Intenzifikace stavajici COV, spojend s tpravou sou¢asnych limittl vypousténého zneéisténi na
ty nejpiisnéjs$i hodnoty koncentraci jednotlivych ukazatelii zneciSténi ve vypousténych
odpadnich vodéch, stanovenych pro nejlepsi dostupnou technologii v oblasti zneSkodnovani
odpadnich vod (BAT) dle NV ¢&. 401/2015 v platném znéni, pfisp€je ke zlepSeni kvality vody
v dot¢eném recipientu a zmensSeni emisni zatéZe této vyznamného lokality.

d) Ndvrh zohlednéni podminek ze zdveru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA

Krajsky ufad Sttedoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zeméd€lstvi, na zakladé
provedeného zjiStovactho fizeni rozhodl podle §7 odst. 6 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkoni, v platném
znéni, 7e zamér “Rozsiteni COV Stiedokluky z 1700 EO na 1920 EO” nem4 vyznamny vliv
na zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zdkona. V zdvéru zjiStovaciho fizeni nejsou
uvedeny Zaddné podminky pro tuto stavbu.

e) Ndvrh ochranného a bezpecnostniho pasma

Intenzifikace COV je navrZena ve stdvajicim aredlu COV Stiedokluky v souladu
s platnym tzemnim planem a nebude mit vliv na stavajici ochranné pasmo COV.

B.5 Zhodnoceni stavby

Stavba intenzifikace COV Stfedokluky byla vyhotovena odbornou firmou plné
v souladu s provadéci dokumentaci, pod dohledem TDS a autora projektu. Na stavbé nebyly
feSeny Zadné vyznamné zmény, ani nebyly vyhotovoviny Zadné dodatky ¢i dpravy projektové
dokumentace. Z pozice generdlniho projektanta stavby lze konstatovat, Ze se jednd o zdafilé
dilo bez zjevnych zdvad a nedostatk.

V Praze, 11/2020 Martin Kotek
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