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TECHNTICKA Z PRAVA
Uvod
V tomto projektu je tresSena elektroinstalace v Zakladni Skole Sttredokluky,
parc. ¢. 99, k. Uu. Stredokluky.

Investor - Obecni uUrad Stredokluky

Projekt obsahuje zakresleni vnéjsdich a vnit¥nich silnoproudych rozvoda
vEetné& rozvadé&cu.

Podkladem pro zpracovani projektu byla dokumentace stavebni c¢éasti.

Technické tudaje

2.1. Napétova soustava: 3 N+PE, 50 Hz - 230/400 V/TN-C-S.

2.2. Ochrana pted nebezpe&nym dotykovym napé&tim dle CSN 33 2000-4-41:
samoc¢innym odpojenim od zdroje zvySend proudovymi chranic¢i a pospojo-
vanim.

2.3. Maximalni instalovany ptikon Pi:
osSVEeLlenl e e e e e e e 9, 8kW
OhZev TUV it ittt et ei et eaananns 6, 0kW
ostatni spotfebice ...ttt e e 6, 0kwW
celkem Pl e e e e e e e e e e 21,8kw
celkem PS (Pi x PB) 21,8 x 0,75 ... 16,4kW

2.4. Stanoveni zakladnich charakteristik dle CSN 33 2000-3:

prostredi prostory
a) vnit¥ni
teplota okoli AAS normélni
atmosférické podminky ABS normélni
vyskyt vody AD1 normélni
vyskyt pevnych téles AE1l normalni
schopnost osob BAl normalni
dotyk osob s potencidlem zemé BC3 nebezpedcny
podminky tniku BD1 normalni
stavebni materidly CA3 normalni
konstrukce budov CB1 normalni
Koupelny - provedeny dle CSN 33 2000-7-701
b) wvnéjsi
teplota okoli AA3, AA4 norméalni
atmosférickd vlhkost ABS nebezpecny

Napajeni objektu el. energii

Objekt bude napojen z distribu&ni soustavy CEZ Distribuce a.s.

Na objektu bude vyménéna stavajici pojistkova sk¥in za novou typu

SP 100. Z této skriné bude veden kabel CYKY 4J x 10 mm2 do nového elek-
tromérového rozvadéce umisténého pod pojistkovou sk¥ini. Elektromérovy
rozvadél bude osazen jisticem 3x 25A (stéavajici hodnota).

Z elektromérového rozvadéce RE bude veden kabel CYKY 4J x 10 mm2 do roz-
vadéce RP 1. Z tohoto rozvadéce budou kabely CYKY 5Jx6 mm2 napdjeny rozva-
déce RP 0, RP 2 a stavajici rozvadéé MaR.

Rozvadéce
Rozvadé¢ RE Jje navrzen v oceloplechovém provedeni zapustény,
typ: U7 EMR 2, vyrobce Moeller

Rozvadéd¢ bude sestaven dle
Rozvadé& RP 0 je navrzen v
typ: ECO 26 N, vyrobce OEZ
Rozvadéd¢ bude sestaven dle
Rozvadé¢ RP 1 je navrZen v
typ: PA/4/6/2 EW60DP1,
Rozvadéc¢ bude sestaven dle

vyrobce ELROZ a.s.

vykresu E - 3.

plastovém provedeni zapusStény.
Letohrad

vykresu E - 4.

oceloplechovém provedeni zapusStény.
Plesna

vykresu E - 5.
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Rozvadé& RP 2 je navrzen v oceloplechovém provedeni zapusStény.
typ: PA/4/6/2 EW60DP1l, vyrobce ELROZ a.s. Plesnéa
Rozvadé¢ bude sestaven dle vykresu E - 6.

5. Elektroinstalace - silnoproud
5.1. Osvétleni
Osvétleni je provedeno zarivkovymi prisazenymi svitidly.
Intenzita osvétleni je uvedena v priloze E -2 vypocet umélého osvétleni.
Vypolet osvétleni a stanoveni parametrl osvétleni bylo provedeno dle
vyhlasky 410/2005 a CSN 36 0020, CSN 73 0580-1,2,3, CSN EN 12464-1.
Nouzové osvétleni je provedeno svitidly s nouzovymi zdroji namontovanymi
do urcenych svitidel.
Nouzové osvétleni osviti Unikové cesty intezitou min.2 1x po dobu 1
hodiny.
5.2. Zasuvkové rozvody
V objektu byly pouzity zédsuvky zapu$téné se clonkami v kryti IP 20 a
zasuvky s vickem v kryti IP 44. Pro vypocletni techniku jsou osazeeny
zasuvky s prepétovymi ochranami.
5.3. Kabelové rozvody
Kabely jsou ulozeny pod omitkou.

6. Elektroinstalace - slaboproud
6.1. Datové a telefonni obvody
Ze skriné JTS Telefonica 02 osazené na zdi ve sklepé bude veden kabel
TCEPKPFLE 1x4x0,6 mm, ulozeny pod omitkou a ukonceny v datovém rozvadéci
osazeném na zdi v kabinetu ve 2.NP. Z datového rozvadéce budou vedeny
kabely UTP cat. 5e do dvouportovych datovych zasuvek. Kabely budou zata-
zeny po dvou do trubek 1220 ulozenych pod omitkou.
Datovy rozvadéd zustane stéavajici a bude upraven dle pozadavkl provozova-
tele na PC sit
6.1. Skolni zvonéni
Na zdi v feditelné budou osazeny ¥idici hodiny 3kolniho zvonéni. Z hodin
budou vedeny kabely JYTY 20 x 1 mm2 do ttech zvonkd osazenych na chodbéch
1.NP a 2.NP a v kabinetu ptristavby.

7. Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim
Ochrana je navrZena dle normy CSN 33 2000-4-41 samo&innym odpojenim od
zdroje, doplnénd proudovymi chranicéi.
Ochranné koliky zdadsuvek jsou vodivé pripojeny k ochrannému vodic¢i zavede-
nému do rozvadécl RP 0, RP 1 a RP 2 na pripojnice PE. S timto vodicem jsou
rovnéz spojeny kovové kostry svitidel a ostatniho el. zafizeni.
V objektu bude instalovéna hlavni ochrannd pfipojnice, kterd je spojena
se zemnidem objektu. Na tuto p¥ipojnici je p¥ipojen systém UT, plynovod
a ochranny vodic.

8. Zavér
VeSkerd el. instalace musi odpovidat normém CSN a predpistim, zejména CSN
33 2000-3, 33 2000-4-41, 33 2000-4-47, 33 2000-5-523, 33 2000-5-54,
33 2000-7-701, 33 2130, 33 2310, 33 2320, 33 2312, CSN EN 62305 a viem
normam souvisicim.
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