Vzorovy pf

N4 ~ v
pri¢ny rez 10
o odvodfiovacT
dorowndn®  yomunikace Zlab travnT drn
terénu
0,41 3,00 0,500,87

zulovy krajnik
— 300—800x200x100mm -
— barva prirodni, povrch standard
— betonové loZe,
(rrin. 100rrm od spachf hrany dorubnku) _
(provadéng ze zvhlé betonové srési konzistence S1) |-

okrasné kamenivo

100mm komunikace

—kamennd dlaZba Zulové odseky, doplnénd o Zulové kostky 8/10
odv. ?labek—kamennd dlazba Zulové kostky 8/10

70 mm loZnT wrstva, kladecT

220 mm MZK fr. 0=32mm Edef, = 150MPa
250 mm S&térkodrt fr. 0—-63mm Edef, = 90MPa
400 mm vymeéna podlozi Edef, = 45MPa

komunikace a odvodfiovaci Zlabek
Konstrukce vozovky dle TP 170 D1-D—3 pro TDZ IV

stavajict plot

podélnd drendz

drendzni trubka PVC

DN 150

— obsyp kamenivem fr. 16—-32
netkan@ geotextilie 300g/m?

—ka&irek celkem 1040mm
2,50% -

524,00 557 323,9}mvm drn |
stavajici tel. vedeni — Y -
chranitka a ST plyn 5 3 -
— piskové loZe - e D <
— zahloubenT kabelu 3,00%| _. -

1,00 | 1,40

odvodnéni komunikace
— kanaliza¢nT trubka
PVC DN 500

kabel a vedeni rozhlasu
— piskové loZe fr. 0—4

O/w el. vedenT pro VO a NN
' — chrani¢ka + chrani¢cka pro datovy

srovn@vaci rovina 321,00 m.n.m.

Vzorovy pf

dorovnani terénu

opérna zidka

¢ny rez

komunikace

L 5,1 M M 0,60 6,10 L
A/
Wop%mé zidka ~ Lfopéky . komunikace a odvodiiovaci Zlabek
Cisté s upravenymi hranami Konstrukce vozovky dle TP 170 D1-D—3 pro TDZ IV
— sparované kamenivo do — 100mm komunikace
o 3 Sekmentqve To‘ti disté —kamenna dlazba Zulové odseky, doplnéna o Zulo
podéing drendz amenivo h"pﬂ y ciste s odv. #labek—kamennd dlazba zulové kostky 8/10
— drendzni trubka PVC uprovenym\/ r/umum\ — 70 mm loZnT vrstva, kladect
- DN1s0 ~ betonovy zaklad €25/30, — 220 mm MZK fr. 0—32mm Edef, = 150MPa
— obsyp kamenivem fr. 16-32 do nezémrzné hloubky ~ 250 mm stérkodrt fr. 0—63mm Edef, = 9OMPa
— netkand geotextilie 300g/m? 800mm P — 400 mm v§mé&na podloZT Edef, = 45MPa
—krytina z palené tasky celkem 1040mm
tmavocervené barvy, Uhel
plocha s travnim drnem uréena polozent 12
pro budouci stavbu o budova
0| stéavajicl taras
O ke zruseni 2,00%
nopova fdlie

-

0,80

srovna

Stérkove loZe fr. 32-63

vacT rovina 318,00 m.n.m.

N2d

Vzorovy pri

pri¢ny rez

opérnd zed

komunikace a odvodiiovaci zlabek
Konstrukce vozovky dle TP 170 D1-D—-3 pro TDZ IV

cny rez

.

3

komunikace odvodriovact
Zlab 0,58 dorownant
terénu
L 4,20 9,59/ AO,73V
opérnd zidka — rekonstrukce stavajici

— 100mm komunikace
—kamennd dlazba Zulové odseky, doplnéna o #
odv. zlabek—kamennd& dlazba Zulové kostky 8/10
— 70 mm loZnT vrstva, kladecT

ulové kostky 8/10

— zdivo puvodni spdrované kamenivo do
cementové malty

Stérkopisek
— fr.

0-16
protikorenova bariéra

odvétravaci trubka PVC DN 150
(umist&na po 10m v celé délce zdi)

— 220 mm MZK fr. 0—=32mm Edef, = 150MPa
— 250 mm S&térkodrt fr. 0—63mm Edef, = 90MPa
— 400 mm vyména podlozi Edef, = 45MPa
celkem 1040mm
2,00% okrasné kamenivo
—kamenna kira
f 7.43 317.39 317.35
PR 45 1.5
nopova fdlie e Te— Y

stavajici tel. vedeni — chranic¢ka
— loznT vrstva $térkodrt—
zahloubenT kabelu

odvodnénT komunikace
— kanalizagnt trubka PVC DN 500

— sklon uloZzeni 10%

podélnd drendz
| —_drena@zni trubka PVC DN 100

9 | —SIEFoR e Reniva fr. 16-32

— folie

| jTlovita zemina

zokladovy pas op@rné zidky

— 1-0.75m x 1m (dle uloZent
sousednfho vedenf)

— beton C 25/30

puvodni zemni plan

el. vedent pro VO a NN
— chrani¢ka + chrani¢ka pro datovy
kabel a vedeni rozhlasu
— piskové loZe fr. 0—4

srovndvact rovina

314,00 m.n.m.

podéln& drendz

— drendzni trubka PVC

— DN 150

— obsyp kamenivem fr. 16—32
— netkand geotextilie 300g/m?
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