DEMOLICE KACENI

stavajici liniovy Zlab
délka 11m DN 200

SO 000

strom kaceni vim vysky do 0,25m priiméru
celkem A B
Stérk 87,96 87,96 0
asfalt 520,08 520,08 0
dlazba 19,79 19,79 28,05
nezpevnéna cesta - travni drn 1137,91 0 1137,91
zelen 196,68 185,88 10,8
kete 18 3 15
obrubnik 32 32 0
podezdivka 25,92 0 25,92
opérna zed buliznik 66 0 66
zed M2 0,23 0,23 0
Bilance zemnich a bouracich praci
hloubka
— Sier Lo . plocha | celkem
oznaceni stavby vyuziti typ povrchu barva dopliiujici info. , délka m?2 m3
m
S0 101 zpevnéné plochy komunikace
odstranéni (vykop) stavajici vozovka asfaltovad vrstva 0,1 520 52
vykop stavajici vozovka drcené kamenivo 0,3 520 156
vykop stavajici vozovka vykop v zeminé - sanace 400mm 0,4 520 208
odstranéni (vykop) stavajici vozovka zemina 0,25 1138 284,5
odstranéni (vykop) stavajici vozovka asfaltovad vrstva 0,1 1138 113,8
vykop stavajici vozovka drcené kamenivo 0,15 1138 170,7
vykop stavajici vozovka vykop v zeminé - sanace 400mm 0,4 1138 455,2
S0 102 zpevnéné plochy sjezdy
odstranéni (vykop) stavajici vozovka Stérk 0,1 88 8,8
vykop stavajici vozovka drcené kamenivo 0,3 88 26,4
vykop stavajici vozovka vykop v zeminé - sanace 400mm 0,4 88 35,2
odstranéni (vykop) stavajici vozovka dlazba 0,8 20 16
vykop stavajici vozovka drcené kamenivo 0,3 20 6
vykop stavajici vozovka vykop v zeminé - sanace 400mm 0,4 20 8
odstranéni (vykop) stavajici vozovka dlazba 0,8 4 3,2
vykop stavajici vozovka drcené kamenivo 0,3 4 1,2
| |v{/kop stavajici vozovka vykop v zeminé - sanace 400mm 0,4 4 1,6
L vy Y hloubka, | plocham | celkem
oznaceni stavby vyuziti typ povrchu m doplfiujici info. délka m 2 m3

S0 402

verejné osvétleni




nové povrchy

SO 402 A kabel pro VO 163,2
stozar VO vy$ka 3m, pozink, led 4ks
zasyp - ryha piskové loze 10cm se zhutnénym na 100%PS, 0,1 16,32
zemina 0,3 48,96
zabetonovani stozaru VO beton 4
u stozaru VO vyloznik 4
SO 402 B kabel pro VO 112,06
stozar VO vy$ka 3m, pozink, led 5ks
zasyp - ryha piskové loze 10cm se zhutnénym na 100%PS, 0,1 11,206
zemina 0,3 33,618
zabetonovani stozaru VO beton 5
u stozaru VO vyloznik 5
L vy . hloubka, | plocham | celkem
oznaceni stavby vyuziti typ povrchu barva dopliiujici info. délka m 2 m3

nové povrchy

SO 401

ochrana rozvodi NN

ouze orientacni zykres - feSeno samostatnym projektem

plastova chranicka kabelova plastova cca 150
L vy . hloubka, | plocham | celkem
oznaceni stavby vyuziti typ povrchu barva dopliiujici info. délka m 2 m3

SO 06

ochrana rozvodu telekomunikaénich siti

nové povrchy

plastova chranicka uloZeni do chranicky - délena zaklapovaci chrdnoc¢ka AROT 523,16
piskové loze 0.1m 27,32
zemina 0.9m 0.9 245,85
oznaceni stavby vyuziti typ povrchu barva dopliiujici info. r:gllll(:k:l’ plocham cerlll:;m

SO 301

odvodnéni zpevnénych ploch




nové povrchy celkem
UVM 500x500mm litinové mtiz se zdpachovou klapkou 15ks
linopva vpust litinova mfiz 7ks
okapova vpust se zapachovou klapkou (marley s klapkou) 1ks

zasyp

piskové loze 10cm

se zhutnénim na 100% PS

0,1

15

ryha

zemina

se zhutnénim na 100% PS

04

Odvoz odpadu na skladku

|Stfedoéesky |do vzdalenosti 30 km

|S-OO |

|DIO 1 |doba trvani 6 mésicl

|DIO 2 |doba trvani 6 mésicl

Podél celé trasy po obou stranach bude u ochranného chodniku (okapového) umisténa nopova félie

Aktivni zdna komunikace bude hutnéna na 100% PS
Zasypy ryh pod navrzenou zeleni budou hutnény na 95% PS

Plochy a odvodnéni - NAVRH

materidl celkem

kamen. Mozaika- komunikace 1196

525,6

670,4

dlazba MIX 315,22

76,4

239,15

dlazebni kostky 109,93

49,14

60,79

krajniky 259,85

166,39

93,46

kamen. Kdra 43,06

28,58

14,48

ks
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36,5

gajgr

kanalizacni stoka 278

PVC DN 500

SN 100

kanalizaéni pfipojky 45

PVC DN 200

SN 100

[pFipojka gajgr 3

[Pvc DN 100 |

celkova vyska Sachty vyska kryti [DN potrubivyska Sachty

revizni Sachty ¢. 1 2,87 2,37 0,5 2,87

12 ks ¢.2 2,86 2,36 0,5 2,86

A7ks ¢.3 2,95 2,45 0,5 2,95

B5ks c.4 3,3 2,8 0,5 3,3
¢.5 2,02 1,52 0,5 2,02
¢.6 2,35 1,85 0,5 2,35
.7 2,3 1,8 0,5 2,3
¢.8 2,57 2,07 0,5 2,57
¢.9 2,67 2,17 0,5 2,67
¢. 10 2,32 1,82 0,5 2,32
¢ 11 2,03 1,53 0,5 2,03
¢. 12 2,09 1,59 0,5 2,09

uprava nivelety ks

revizni Sachty
vodovodni Soupé




