Rekonstrukce komunikace Na Ov¢iné Stredokluky
Dokumentace pro provadéni stavby

Dle prilohy €. 6 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.

Privodni zprava

D 1.3. Stavebni ¢ast - odvodnéni komunikace

Vypracoval:
Ateliér M.A.A.T.

Bc. Monika Michalkova
Prevratilské 330, 390 01 Téabor
email: monika.michalkova@post.cz
tel: 602 147 807

leden 2019
Hlavni projektant:
Ing. arch. Martin Jirovsky, Ph. D., MBA  Zodpovédny projektant:
Prevratilské 330, 390 01 Téabor Ing. Robert Jufina
IC 281 45 968 Prevratilska 330, 390 01 Tabor
CKA 03311 IC 281 45 968

CKAIT 0012735



1. Technickd zprava

a ) identifika¢ni udaje objektu

- Clenéni stavby na stavebni objekty - objekty pozemni komunikace

b) stru¢ny technicky popis se zdivodnénim navrzeného feseni

¢) zdtivodnéni funkéniho a technického fesenti,

d) popis napojeni na dosavadni sit€ nebo recipienty

e) uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana,

O NN U W W Ww

f) zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci - na provoz a udrzbu,

g) charakteristika a popis technického feSeni objektu z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prci a provozu stavebnich zatizeni béhem
vystavby,

h) popis feSeni ochrany proti agresivnimu prosttedi, ptipadné bludnym proudim 9



TZ 13. Stredokluky

1. Technicka zprava

a ) identifikacni udaje objektu

Nazev stavby

Rekonstrukce komunikace Na Ov¢iné
Misto stavby: Stiedokluky, Stfedocesky kraj
Katastralni uzemi:  Sttedokluky

- vSechny objekty stavby budou vyuzZivany jako verejny prostor - komunikace a jeji
odvodneéni s prilehlymisjezdy, VO a verejna zelen

- Clenéni stavby na stavebni objekty - objekty pozemni komunikace

SO 301

Celkova délka 278m DN 500, ptipojky 45m DN 200
Usek A DN 500 111m, ptipojky DN 200 délka 25m
Usek B DN 500 167m, piipojky DN 200 délka 20m

15 ks uli¢nich vpusti v¢. trubnich ptipojek v celkové délce 45m
(tsek A 6ks, usek B 9ks)

7 ks odvodnovacich zlabt (usek A 6ks, usek B 1ks)

1 ks okapova vpust’ s klapkou‘“gajgr” (isek A)

12 ks revizni Sachty (A 7 ks, B 5ks)

V ramci rekonstrukce lokalit Na Ov¢in€, dojde k vystavbé nové destové stoky v
celkové délce 278m PVC DN 500 a trubnimi ptipojkami uli¢nich vpusti 45m DN 200.

V rdmci odvodnéni je navrzeno celkem 15 ulinich vpusti (usek A 6ks, usek B 9ks), a
7 odvodnovacich zlabii (asek A 6ks, Gsek B 1ks). V lomovych mistech budou umistény
revizni Sachty v minimalni hloubce 1,5m. Celkem je naplanovdno 12 ks. Vzhledem ke
skutecnosti, Ze se v mist¢ feSeného uzemi nachazi splaskova kanalizace, jejiz poloha hloubka
ulozeni neni znama, v piipadé kolize bude navrzené odvodnéni komunikace odklonéno a v
misté lomu bude umisténa do pozadované hloubky revizni Sachta.

PouZité prvky
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TZ 13. Stredokluky

Uli¢ni vpusti budou standardni ze skruzi betonovych s vnéjsSim primérem 550mm, miiz
bude litinova 500 x 500mm, tf. zatizeni D400. Pod miizi bude umistén kalovy koS§ hloubky
600mm.

Odvodiovaci zZlaby budou tvofeny z betonovych prefabrikata s litinovym mustkovym roStem
s KTL lakovanim, s litinovou hranou 6mm a kalovym koSem, v délkach 1m (popt. 0,5m).
Liniové zlaby budou ulozeny do betonového loZze v sestavé s pred-tvarovanim pro vertikalni
odtok (viz nakres A - schéma odvodiiovaciho systému.). Odvodiovaci zlaby €. 2, 3, 4,6 a 7
budou zasazeny do komunikace s DN 300, zlaby ¢. 1 a 5 budou u sjezdl k objektiim s DN 200.
Ttida zatizeni D 400 u zlabtt DN 300 a C 250 u zlabti DN 200, umisténych ve sjezdech.

Piipojky vpusti a Zlabu budou tvofeny potrubim z PVC DN 200 s potiebnymi tvarovkami,
kladenymi na piskové loze fr. 0-4, tlouStky min. 120mm, zhutnénym na 95% PS. Budou
napojeny do stoky odbockou 300/150, popi. ptfimo do revizni Sachty. Veskeré piipojky budou
napojeny minimalné pod 2% sklonem.

Samotné potrubi de§t’ové stoky bude z PVC DN 500, ulozeného na piskové loze fr. 0-4,
tloustky min. 200mm, hutnéné na 95% PS. Pii napojovani potrubi je nutné spoje fadné utésnit.
Vsechny poklopy reviznich Sachet budou litinové s odvétranim, kolem poklopu bude dlazdéni
zulovou kostkou 8/10 ve dvou fadach.

Celkova délka 278m DN 500, ptipojky 45m DN 200
Usek A DN 500 111m, ptipojky DN 200 25m
Usek B DN 500 167m, piipojky DN 200 20m
Revizni Sachty z prillezné plastové Sachty se stupadly DN 1000/600

Geiger (okapova vpust’) s klapkou - celkem 1 ks

Geiger je spojovacim prvkem mezi svodem a podzemnim potrubim. Tato ,,sucha“ varianta s
klapkou mé zvySenou odolnost proti zamrzani. Soucasti je také lapac necistot (koSik) a
inspekéni poklop pro snadné ¢isténi.

b) strucny technicky popis se zdiwvodnénim navrieného FeSeni

Trasa feSené¢ komunikace a okolnich vetfejnych prostor se nachazi v lokalité¢ Na Ov¢iné v obci
Stiedokluky. Re$ené tzemi je rozdéleno na dvé navazujici ¢asti Cast A za¢ina u ulice Ke
Kinu a zakonéena je v kiizovatce s trasou B. Cést B za¢ina v kfizovatce u stavebni parcely ¢.
72/2 a kon¢i u kiizeni s ulici Kladenskéa. V casti B je feSena rekonstrukce komunikace se
sjezdy a opérné zdi, vystavba nizsi opérné zidky, ptelozka kabelu NN a vystavba odvodnéni
komunikace v¢. uliénich vpusti a odvodiiovacich Zlabt. Céast A fe$i komunikaci s
jednotlivymi sjezdy, vysadbu nové zelené, ptelozku NN a novou vystavbu destové kanalizace
v¢. ulicnich vpusti, otevien¢ho i odvodnovacich zlabi. Obé c¢asti jsou doplnény vhodnou
zeleni a dopravnim znacenim. V €asti B je navrzena zména v prijezdnosti automobilovou
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TZ 13. Stredokluky

dopravou a ¢ast useku je z bezpe¢nostnich divodi zjednosmérnéna. Celkova délka trasy je
275, 26m (Usek A je délky 163,20m a usek B je délky 112,06m.)

- Umisténim stavby se neméni charakter uliéniho profilu ve smyslu UPD.

- feSend lokalita bude napojena na vSechny stavajici mistni komunikace, tato napojeni budou
upravena a prizpisobena novému stavu ulice Kladenska a Ke Kinu. Noveé umisténé uli¢ni
vpusti a liniové zlaby budou napojeny na novou destovou kanaliza¢ni stoku. Z divdodu
vysoké spadovosti a charakteru lokality jsou v lokalit¢ umistény podél komunikace i oteviené
odvdonovaci zlaby ze zulové dlazby. V ulici Kladenska bude stoka pro odvodnéni
komunikace napojena na stavajici kanalizaci do stavajici Sachty - horské vpusti. Tato vpust
bude dle potteby opravena a opatiena novou certifikonanou miizi pro horskou vpust’. Cela
lokalita bude osvétlena novym VO.

¢) zdivodnéni funkcniho a technického i‘eSeni,

- Vzhledem k charakteru uprav komunikace a ptilehlych uli¢nich ploch je nutné z komunikace
fizené odvést destovou vodu. Veskeré nové navrhované odvodinovaci prvky budou napojeny
do stavajici kanalizace, novou kanaliza¢ni stokou, kterd se napoji v misté rekonstruované
betonové vpusti v ulici Kladenskd. Tato Sachta bude oparavovana dle potieb - znovu
obetonovadna a dopnéna o kalové koSe a certifikované mitize - horskd vpust. Nové budou
budovany piipojky odvodiovacich prvkl do kanalizace v misté potieby ( ptipojka PVC DN
200 SN 10). Stoka v délce 278m DN 500.

PouZité prvky
Uliéni vpusti - celkem 15 novych uli¢nich vpusti (isek A 6ks, usek B 9ks)

Uli¢ni vpusti budou standardni ze skruzi betonovych s vn€j$im primérem 550mm, miiz bude
litinova 500 x 500mm, ti. zatizeni D400. Pod mfizi bude umistén kalovy ko$ hloubky 600mm
a proti-zapachova klapka. Mfiz bude s otvory kolmo na smér jizdy.

Odvodiiovaci Zlaby budou tvofeny z betonovych prefabrikati s litinovym mustkovym roStem
s KTL lakovéanim, s litinovou hranou 6mm a kalovym kosem, v délkdch 1m (popi. 0,5m).
Liniové zlaby budou uloZeny do betonového loze v sestavé s pred-tvarovanim pro vertikalni
odtok (viz nakres A - schéma odvodiovaciho systému.). Odvodnovaci zlaby ¢. 2, 3, 4,6 a 7
budou zasazeny do komunikace s DN 300, Zlaby €. 1 a 5 budou u sjezdt k objekttiim s DN 200.
Ttida zatizeni D 400 u zlaba DN 300 a C 250 u zlabit DN 200, umisténych ve sjezdech.

Pripojky vpusti a Zlabu budou tvofeny potrubim z PVC DN 200 s potiebnymi tvarovkami,
kladenymi na piskové loze fr. 0-4, tlouStky min. 120mm, zhutnénym na 95% PS. Budou
napojeny do stoky odbockou 300/150, popi. ptfimo do revizni Sachty. Veskeré piipojky budou
napojeny minimalné pod 2% sklonem.

Samotné potrubi destové stoky bude z PVC DN 500, uloZzeného na piskové loze fr. 0-4,
tloustky min. 200mm, hutnéné na 95% PS. Pii napojovani potrubi je nutné spoje fadné utésnit.
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TZ 13. Stredokluky

Vsechny poklopy reviznich Sachet budou litinové s odvétranim, kolem poklopu bude dlazdéni
zulovou kostkou 8/10 ve dvou fadach.

Celkova délka 278m DN 500, ptipojky 45m DN 200
Usek A DN 500 111m, piipojky DN 200 25m
Usek B DN 500 167m, piipojky DN 200 20m
Revizni Sachty z prillezné plastové Sachty se stupadly DN 1000/600

Nové revizni Sachty budou budovany z prulezné plastové Sachty se stupadly DN 1000/600.
Revizni Sachta bude sestavena — ze Sachtového dna se stupadly DN 1000 pro korugované
roury, Sachtové mezikusy ze skruzi DN 1000 vevniti opatienymi stupadly. Tieti ¢ast je konus
redukovany 1000/600, opatfeny betonovym prstencem s litinovym poklopem. Mezi Sachtové
casti bude vlozZeno tésnéni. Poklop Sachet bude litinovy D 400 s odvétranim ti. zatizeni C250.

Geiger (okapova vpust’) s klapkou - celkem 1 ks

Geiger je spojovacim prvkem mezi svodem a podzemnim potrubim. Tato ,,sucha* varianta s
klapkou méa zvySenou odolnost proti zamrzani. Soucdsti je také lapa¢ necistot (kosSik) a
inspek¢ni poklop pro snadné Cisténi.

Vtok dle stavajiciho destového svodu (90,100,110mm)
Vyusténi 110mm

Délka 300mm

Sitka 166mm

Vyska 195mm

Material PP

Odvodnovaci Zlaby - 7 ks useky (usek A 6ks, usek B 1ks)
1. délka 4.5m
2. délka 3,5m
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TZ 13. Stredokluky

3. délka 4,0m
4. délka 4,0m
5. délka 8,0m
6. délka 9,5m
7. délka 3,0m
Celkem 23,5m

- tvofeny z betonovych prefabrikati s litinovym miustkovym rostem s KTL lakovanim, s
litinovou hranou 6mm a kalovym koSem, v délkach 1m (popt. 0,5m). Liniové Zlaby budou
ulozeny do betonového loze v sestavé s pied-tvarovanim pro vertikdlni odtok (viz . obr. 1 -
schéma odvodnovaciho systému.). Odvodnovaci zlaby budou zasazeny u sjezdii k objektim s
DN 200. Ttida zatizeni C 250 u zlabi DN 200 umisténych ve sjezdech. Siika zlabu 100mm.

d) popis napojeni na dosavadni sité nebo recipienty

Ptipojky vpusti a Zlabl budou tvofeny potrubim z PVC DN 200 u okapovych vpusti (gajgr)
PVC DN 100 s pottebnymi tvarovkami, kladenymi na piskové loze fr. 0-4, tloustky min.
120mm, zhutnénym na 95% PS. Budou napojeny do stoky odbockou, popt. ptimo do revizni
Sachty. Vesker¢ piipojky budou napojeny minimalné pod 2% sklonem.

Stokové potrubi je stavajici, v piipad¢ nutnosti pii zjiSténi Spatného stavu potrubi, budou
poskozend mista stoky vyménéna za nové potrubi stejnych parametru.

Stavajici revizni Sachta bude v pfipad¢ potfeby rekonstruovana z betononu tiida betonu C
35/45 se stupném vlivu prostiedi XF4. Sachta bude opatiena novou miizi.

Stavajici revizni Sachty 7ks budou v piipadé potfeby rekonstruovany z betonovych
prefabrikath se stupadly, tfida betonu C 35/45 se stupném vlivu prostiedi XF4, vibrolisovany
beton DN 1000. Poklop Sachty bude tvofen litinovym poklopem D 400 s odvétranim. (RS1).
Na novou niveletu komunikace budou stavajici revizni Sachty upraveny vyrovnavacimi
prstenci. V piipad€ poSkozeni stavajicich poklopt budou tto nahrazeny za nové ve stejnych
parametra.

Poklopy reviznich Sachet budou umistény v komunikaci, proto vyzaduji tiidu zatizeni D 400.
Poklopy uli¢nich vpusti - litinovych mfizi umisténych v komunikaci vyzaduji ti. zatizeni D
400.

Stavajici vodovodni Soupata budou upravaena na novou niveletu komunikace, celkem 5 ks.

e) uprava reZimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana,

Destové vpusti a odvodiovaci zlab jsou navrZzeny s kalovymi kosi, které zachyti
splaveniny a zabrani jejich uniknuti do kanalizace a opatfeny proti-zapachovou klapkou.
Ovlivnéni spodni vodou nepiedpoklada.
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TZ 13. Stredokluky

1) zvlastni poZadavky na postup stavebnich praci - na provoz a udribu,

Stavba se nachazi v mist€¢ s béznou intenzitou dopravy komunikaci a ob¢asnou dopravou
zemédelskych strojli, z tohoto diivodu je nutné dodrzovat vSeobecné bezpecnostni podminky
a bezpodmine¢né pouzivat reflexnich ochrannych prvka. Zhotovitel provede pasport okolnich
nemovitosti v¢. fotodokumentace pfed samotnym zahajenim stavby. ZvySend opatrnost se
tyka predevSim vykopovych praci, i s ohledem na stavajici inzenyrské sit€¢ a pii hutnéni
podkladnich vrstev a to i pii vystavbé doCasné objizdné trasy. Ptipadné kolize s inzenyrskymi
sitémi, budou feSeny jejich zahloubenim a popft. ulozenim do chranicek.

Pro pfipadnou montdZz nové Sachty na misto poskozené stavajici je tieba pripravit podsyp z
materidlu dobie zhutnitelného nejlépe z hrubozrného pisku v minimalni tloustce 10cm (pisek).
Podsyp by mél byt o 30cm vétsi nez Sachtové dno. Hloubka Sachtového dna je ve vykopu
vetsi nez u potrubi. Vykopy pro kanalizaci dosahnou hloubky nad 2m (2,19m). V souladu
s CSN 73 3050 je nutno vykop stavebni ryhy zapazit ve volném terénu v hloubce piesahujici
1,5m a v komunikaci od hloubky 1,3m. Vykop bude PAZENY. Vzijemné vzdalenosti siti
jsou stanoveny dle CSN 73 6005 a dle technické proveditelnosti

Zhutnéni provadéjte rucné vrstvami po 15 cm nebo lehkym strojem vrstvami po 30 cm.

Revizni §achty z prilezné plastové Sachty se stupadly DN 1000/600

Moznost regulace vysky zkracenim Sachtové roury a nastavenim pomoci teleskopu.

Pro montaz Sachty je tfeba pfipravit podsyp z materidlu dobfe zhutnitelného nejlépe z
hrubozrného pisku v minimalni tloustce 10cm (pisek). Podsyp by mél byt o 30cm vEtsi nez
Sachtové dno. Hloubka Sachtového dna je ve vykopu vétsi nez u potrubi. Vykopy pro
kanalizaci dosahnou hloubky nad 2m (2,19m). V souladu s CSN 73 3050 je nutno vykop
stavebni ryhy zapazit ve volném terénu v hloubce ptesahujici 1,5m a v komunikaci od
hloubky 1,3m. Vykop bude PAZENY. Vzajemné vzdalenosti siti jsou stanoveny dle CSN 73
6005 a dle technické proveditelnosti

Zhutnéni provadéjte ruéné vrstvami po 15 cm nebo lehkym strojem vrstvami po 30 cm.

Pro snadnou montéz tésnicich krouzk je doporuc¢eno pouziti montdzniho maziva.

V pfipadé nedostatku Sachtového dilu o urcité velikosti je mozné sefiznout ruc¢ni nebo
elektrickou pilou na uréitou velikost. Sachtovy dil zkracujte pouze v misté jejich vyznaéeni po
25 cm. Pro piesnou vysku Sachty se miize kominek ufezat v naznacenych mistech od 1 cm po
max 25 cm. Konus se montuje stejné jako ostatni dily Sachty. V ptipad€ nizkych hloubek se
muze konusovy dil napojit pfimo na Sachtové dno.

Zhutnit zeminu kolem Sachty zrnitym materidlem pfi ruénim duséni vrstvami po 15cm, pfi
strojnim vrstvami po 30cm.

Stupenit hutnéni musi byt v souladu s pozadavky projektu.
Pro Sachty ve vozovce, zatizené vozidly typu SLW 60, musi byt hodnota 95 % Proctorovy
Skaly pro nesoudrzné zeminy.

Velké a ostré¢ kameny nesmi piijit do kontaktu se Sachtou.
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TZ 13. Stredokluky

o) charakteristika a popis technickéeho reSeni objektu 7 hlediska ochrany Zivotniho

prosti‘edi a bezpecnosti a ochrany zdravi pii prci a provozu stavebnich zavizeni béhem
vystavby,

Pti vystavbe je tieba dodrzet prislusné predpisy bezpecnosti prace, zhotovitel stavby je
zodpovédny za pouceni pracovnikii o BOZP. Stavenist¢ bude fadné oploceno a oznaceno.
Vykopy hlubsi jak 1,3m budou pazeny.

Hloubka Sachtového dna je ve vykopu vétsi nez u potrubi. Vykopy pro kanalizaci dosahnou
hloubky nad 2m. V souladu s CSN 73 3050 je nutno vykop stavebni ryhy zapaZit ve volném
terénu v hloubce pfesahujici 1,5m a v komunikaci od hloubky 1,3m. Vykop bude PAZENY.
Vzajemné vzdalenosti siti jsou stanoveny dle CSN 73 6005 a dle technické proveditelnosti
Zhutnéni provadéjte rucné vrstvami po 15 cm nebo lehkym strojem vrstvami po 30 cm.

h) popis FeSeni ochrany proti agresivnimu prostiedi, piipadné bludnym proudiim

Vsechny pouzité prvky odvodnéni budou spliiovat pozadavky na vysokou ochranu
proti chemickym latkam vyskytujicim se na komunikacich (rozmrazovaci prostiedky,
chemikalie pro udrzbu komunikace a posyp). Ovlivnéni spodni vodou neptedpoklada.

Stokové potrubi DN 250, plnd sténa, zesilené zebrovanim, kruhové tuhosti SN 10 (pro
nestandartni podminky uloZeni s vlastnostmi:
- vysoka pevnost a odolnost proti prorazeni, nizky stupen Sifeni trhlin

- vysoka chemické odolnost (pH 2 a az pH 12, odolnost PP viicii abrazi, teplotni rozsah -20-
+90°C-

Potrubi bude kladené na piskové lozZe fr. 0-45, tloustky min. 120mm, zhutnénym na 95%
PS.Minimalni sklon potrubi jpti ulozeni je 0.5%.

Obr. 1 - odvodriovaci Zlab, ilustracni nakres

e DN200
e tida zatizeni C 250 az F 900 dle CSN EN 1433
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TZ 13. Stredokluky

Schéma odvodiovaciho systému:

Celni sténa S 300 K
A voust - horni dil

E] kalovy ko3

I} vpust - stiedovy nastavny dil

& vpust - dolni odtokovy dil

I3 adapter S 100 K | S 300 K

[ 7lab S100K-1m

I litinovy rost F 900 [soucast Zlabu]
EJ 71ab 0,5 mpro T a'L’ tvar

m adaptér pro zménu toku

vpust - jednodilna

Eelni sténa

Celni sténa s odtokem

Schéma odvodiiovaciho systému revizni Sachty:
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Doporucené uloZeni potrubl Ultra Rib 2 ve volném terénu

i KOTA TERENU
E
o —— ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
S
o
g 0D HLOUBKY V¥KOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA
S -
|
5 é ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
2|E — (ZEMINA Z VYKOPU)
(@] §
~ g:’ §
zy .
s|3 OROVEN PRO STROJNI HUTNENI
zls | ¢ (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)
=1 8
x 3 §<_
""""""""" | OBSYP Z MATERIALU S ODSTUPNOVANOU ZRNITOSTI
o ] (MAX. ZRNITOST 45 mm PUVODNI ZEMINY)
SN i -
= LOZE VYKOPU
- !
\
—— N DRENAZNI POTRUBI
D (mm) (V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

[ VNEJSI PRUMER |

B — SIRKA RYHY
(Viz &SN EN 1610)
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