komunikace odvodiiovaci Zlab

1,40 4,00 9,32

podélnd drendz

— drendzni trubka PVC

— DN 150

— obsyp kamenivem fr. 16—32

— netkand geotextilie 300g/m?

gterbinovy Zlab, DN
200mm

komunikace a odvodiiovaci Zlabek
Konstrukce vozovky dle TP 170 D1-D—3 pro TDZ IV
— 100mm komunikace
—kamenné& dla?ba Zulové odseky, dopln&nd o Zulové kostky 8/10
odv. Zlabek—kamenné& dlazba Zulové kostky 8/10
— 70 mm loZnT vrstva, kladect

— 220 mm MZK fr. 0—=32mm Edef, = 150MPa
— 250 mm S&térkodrt fr. 0—63mm Edef, = 90MPa
— 400 mm vymeéna podlozi Edef, = 45MPa

celkem 1040mm

stavajici zed

okrasné kamenivo
—kamennd ktra

stavajici tel. vedeni —
chrani¢ka a ST plyn

— piskové loze

— zahloubeni kabelu

odvodnéni komunikace—
kanaliza¢nt trubka PVC
DN 500

nopova falie
el. vedenT pro VO a NN
— chrani¢ka + chrani¢ka pro datovy
kabel a vedeni rozhlasu
— piskové loZe fr. 0—4

puvodni zemnT plan

sjezd

1,70

srovn@vaci rovina 315,00 m.n.m.

Vzorovy pricny fez V.

pricny rez 21
komunikace sjezd

4,20 L 2.2

V

stavajici ST plyn. vedeni
— chrani¢ka

— lozni vrstva $§térkodrt
— zahloubeni kabelu

komunikace a odvodiiovaci Zlabek
Konstrukce vozovky dle TP 170 D1-D—-3 pro TDZ IV
— 100mm komunikace
—kamennd& dlazba Zulové odseky, dopln&nd o Zulové kostky 8/10
odv. ?labek—kamennd diazba Zulové kostky 8/10
— 70 mm loznT vrstva, kladecT

— 220 mm MZK fr. 0—32mm Edef, = 150MPq POdEING drendz
~ 250 mm &térkodrt fr. 0-63mm Edef, = 90MPa drendznt trubka PVC
— 400 mm v§ména podiozT Edef, = 45MPg  — DN 150

— obsyp kamenivem fr. 16—32

celkem 1040mm ! B
— netkan& geotextilie 300g/m

19,70% 2,50% 7,27%
— ] sterbinovy zlab, DN
N 20cm
3,00% | j(
1 N
| 1
2,01 3 2,67 ) . - PR
JAV ﬂv A\ AV plvodni zemni plar
el. vedent pro VO a NN
O — chrani¢ka + chrani¢ka pro datovy

kabel a vedenT rozhlasu
— piskové loZe fr. 0—4

odvodnénT komunikace—
kanaliza¢ni trubka PVC
DN 500

srovnd@vact rovina 321,00 m.n.m.

Hlavni projektant: Ing. arch. Martin Jirovsky,PhD.,MBA
Prevratilska 330, 390 01, Tabor, CKA 03 311
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