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1. Technickd zprava

a ) identifika¢ni udaje objektu

- Clenéni stavby na stavebni objekty - objekty pozemni komunikace

b) stru¢ny technicky popis se zdivodnénim navrzeného feseni

¢) zdtivodnéni funkéniho a technického fesenti,
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TZ 1.k, Stredokluky

1. Technicka zprava

a ) identifikacni udaje objektu

Nazev stavby

Rekonstrukce komunikace Na Ov¢iné
Misto stavby: Stiedokluky, Stfedocesky kraj
Katastralni uzemi:  Sttedokluky

- vSechny objekty stavby budou vyuzZivany jako verejny prostor - komunikace a jeji
odvodneéni s prilehlymisjezdy, VO a verejna zelen

- Clenéni stavby na stavebni objekty - objekty pozemni komunikace

SO 401 pielozka vedeni NN - feSeno samostatnym projektem, navrhovana trasa je
pouze predpokladdand a orientacni.

SO 402 vetejné osvétleni (10ks ulicnich lamp v€. vedenti el., isek A 4ks, usek B
6ks.)

b) strucny technicky popis se zdiivodnénim navrieného i‘eSeni

Trasa feSené komunikace a okolnich vetejnych prostor se nachazi v lokalit¢ Na Ov¢iné v obci
Sttedokluky. Resené tizemi je rozdéleno na dvé navazujici ¢asti Cast A za¢ina u ulice Ke
Kinu a zakonéena je v kiizovatce s trasou B. Cést B za¢ina v kfizovatce u stavebni parcely ¢.
72/2 a kon¢i u kiizeni s ulici Kladenskéa. V casti B je feSena rekonstrukce komunikace se
sjezdy a opérné zdi, vystavba nizsi opérné zidky, prelozka kabelu NN a vystavba odvodnéni
komunikace v&. uliénich vpusti a odvodiiovacich Zlabt. Céast A fe$i komunikaci s
jednotlivymi sjezdy, vysadbu nové zelené, prelozku NN a novou vystavbu dest'ové kanalizace
v¢. ulicnich vpusti, otevien¢ho i odvodnovacich zlabii. Obé c¢asti jsou doplnény vhodnou
zeleni a dopravnim znacenim. V Césti B je navrzena zména v prijezdnosti automobilovou
dopravou a ¢ast useku je z bezpe¢nostnich divodi zjednosmérnéna. Celkova délka trasy je
275, 26m (Usek A je délky 163,20m a usek B je délky 112,06m.)

- Umisténim stavby se neméni charakter uliéniho profilu ve smyslu UPD.

- Pielozka NN je feSena samostanym projektem, ktery byl zaddn provozovatelem a vlastnikem
sité. Jedna se o zruSeni vzdusného vedeni v lokalit¢ Na Ov¢ing a ulozeni vedeni NN do zemé.
V ptipad¢ kolize s navrhovanou stavbou bude vedeni zahloubeno a ulozeno do pfisluSnych
chranicek, v mistech osazenych nizkou zeleni bude prostor opatten protikofenovou bariérou.
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TZ 1.k, Stredokluky

- feSena lokalita bude napojena na vSechny stavajici mistni komunikace, tato napojeni budou
upravena a prizpiisobena novému stavu ulice Kladenska a Ke Kinu. Noveé umisténé uli¢ni
vpusti budou napojeny na novou destovou kanalizacni stoku. Cela lokalita bude osvétlena
novym VO, jelikoz stavajici véfejné osvétleni je nedostacujici a z velké ¢asti chybi zcela.
Lampy veiejného osvétleni budou respektovat charakter zastavby a jeho umisténi v
pamatkové chranéném pasmu.

Projekt predpoklada ulozeni kabelu NN celkové délce 320m (usek A 137,5m a usek B
182,5m) do vykopu, v plastovych chranickdch DN 100. Spole¢né ve vykopu bude ulozen s
nov¢ navrhovanym vedenim VO (SO 402). Kabel bude ulozen na piskové loze fr. 0-4, tl.
100mm, dale bude ulozena vrstva prosévané zeminy a vrstva vykopové zeminy. Zasyp ryh je
treba hutnit na 95% PS. Ve vzdalenosti 20-30cm nad kabely se ulozi signélni cervena folie.
Pod komunikaci, sjezdy a odvodiiovacim Zlabem bude kabel uloZen v hloubce min. 100cm, v
mistech kfizeni s kanalizaci min. 90cm. V okolni zeleni min. 50cm. Pod mistni komunikaci u
p.C. 332/1 a na p.¢. 607/1 u ¢.p. 311 bude kabel pteveden protlakem v hloubce 1,4m,
startovaci jdma bude mimo silni¢ni pozemek. Pfed uvedenim nového zatizeni do provozu se
provede jeho vychozi revize, komplexni vyzkouSeni a dokumentace skutecného provedeni.

V mistech osazenych nizkou zeleni bude prostor opatfen protikoifenovou bari€rou, ktera
zabrani vzniku $kod na kabelovém ¢i trubnim vedeni a zaroven nebude $kodit rostlinam. Jedna se o
netkanou textilii ze 100% polypropylenu se svrchni specialni upravou Rootcontrol, ktera zajisti
nepropustnost vody, pruznost a pevnost textilie. Dile bude folie odolna vic¢i chemikaliim, bakteriim,
kyselinam, alkdliim a jinym latkdm. Material bude mit dlouhou Zivotnost, ale bude mozné ho
recyklovat ze 100%. Folie bude osazena z obou boku i svrchni ¢asti kabelu ¢i potrubi (viz. Obrazek

nize).

ilustracni obrazek — uloZeni proti-kofenové bariéry
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TZ 1.k, Stredokluky

¢) zdivodnéni funkcniho a technického i‘eSeni,

- Vzhledem k charakteru uprav komunikace a prilehlych uli¢nich ploch je nutné provést fadné
osvétleni lokality a z hlediska estetického a prostorového uspotradani je vhodné ulozit vzdusna vedeni
do zemé.

SO 401 pielozka NN

V ramci rekonstrukce lokalit Na Ovciné, dojde k ptelozce stavajiciho vedeni NN.
Stavajici vzdusné vedeni je umisténo na betonovych sloupech, které naruSuji estetickou
stranku feSené lokality a zna¢né snizuji prijezdnou Sitku komunikace. Déle je vedeni
napojovano téz na stavby samotné. Projekt fesi trasu pielozky stavajiciho vedeni v ulicnim
profilu, dal$i napojeni objektti mimo uli¢ni profil ¢i stavbu novych piipojkovych el. Skiini
(popt. rozvadéct) bude feSeno samostatnou PD spolecnosti provozujici tuto inzenyrskou
soustavu (CEZ).

Projekt predpoklada ulozeni kabelu NN celkové délce 320m (usek A 137,5m a usek B
182,5m) do vykopu, v plastovych chranickdch DN 100. Spole¢né ve vykopu bude ulozen s
nov¢ navrhovanym vedenim VO (SO 402). Kabel bude ulozen na piskové loze fr. 0-4, tl.
100mm, dale bude ulozena vrstva prosévané zeminy a vrstva vykopové zeminy. Zasyp ryh je
treba hutnit na 95% PS. Ve vzdalenosti 20-30cm nad kabely se ulozi signélni cervena folie.
Pod komunikaci, sjezdy a odvodiiovacim Zlabem bude kabel uloZen v hloubce min. 100cm, v
mistech kfizeni s kanalizaci min. 90cm. V okolni zeleni min. 50cm. Pod mistni komunikaci u
p.C. 332/1 a na p.¢. 607/1 u C.p. 311 bude kabel ptfeveden protlakem v hloubce 1,4m,
startovaci jama bude mimo silni¢ni pozemek. Pfed uvedenim nového zatizeni do provozu se
provede jeho vychozi revize, komplexni vyzkouSeni a dokumentace skutecného provedeni.

Ve stejné ryze bude uloZena chranicka s datovym kabelem a kabelem pro rozhlas.
Obé vedeni nebudou pripojena do soustavy, ale budou pouze priprvena pro budouci
pouziti.

SO 402 veiejné osvétleni
- 10ks uli¢nich lamp v¢. vedeni el., tsek A 4ks, tsek B 6ks.)

Savajici vefejné osvétleni je v této lokalité zcela nevyhovujici a nedostatecné. Stavajici
vefejné osvétleni je umisténo na bet. sloupech NN. Projekt pfedpoklada ulozeni kabelu pro
VO celkové délce 293m (usek A 143,5m a usek B 149,5m) do vykopu, v plastovych
chranickdch DN 100. Spoleén¢ ve vykopu bude ulozen i s piekladanym vedenim NN
(SO 401). Kabel bude ulozen na piskové loze fr. 0-4, tl. 100mm, dale bude ulozena vrstva
prosévané zeminy a vrstva vykopové zeminy. Zasyp ryh je tfeba hutnit na 95% PS. Ve
vzdalenosti 20-30cm nad kabely se ulozi signalni ¢ervena folie. Pod komunikaci, sjezdy a
odvodiovacim zlabem bude kabel ulozen v hloubce min. 100cm, v mistech kfizeni s
kanalizaci min. 90cm. V okolni zeleni min. 50cm. Vedeni bude napojeno na stavajici VO.
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TZ 1.k, Stredokluky

Na trase vedeni je navrzeno 10 ks uli¢nich lamp (asek A VO €. 1 -4, asek B VO C. 5 -
10.). Uli¢ni osvétleni bude umisténo na parkové stozary 5Sm vysSky, ty budou vsazeny do
betonového zakladu C 25/30. Pod komunikaci, sjezdy a odvodiiovacim zlabem bude kabel
uloZen v hloubce min. 100cm, v mistech kiizeni s kanalizaci min. 90cm. V okolni zeleni min.
50cm. Kabelové vedeni VO bude provedeno kabelem CYKY 4x10 v plastové chrani¢ce. Pied
uvedenim nového zatizeni do provozu se provede jeho vychozi revize, komplexni vyzkouseni
a dokumentace skutecného provedeni. V soubéhu bude zaloZena chranicka pro vetejny
rozhlas.

Technické udaje:
Napétova soustava: TNC, 50Hz, 40/230V

Ochrana pied urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41, samo¢innym odpojenim od
zdroje pouzitim nadproudovych jisticich prvk.

Uzemnéni: Jednotlivé stozary a ochranné vodice se uzemni na uzemiovaci vodic
FeZn10mm, ulozeny na dné ryhy pod piskovym lozem.

Standartni svitidla cca 10 x 70W = 700W
Usek A cca 4x70W = 280W
Usek B cca 6x70W = 420W

Technicky popis zarizeni VO

Osvétleni se provede vybojkovymi svitidly s ptikonem 70W. Stozary budou zaroveé
zinkovangé, natfené Cernou barvou. Kabelové vedeni VO bude provedeno kabelem
CYKY 4x10 v plastové chranicce. Jednotlivé stozary budou piipojeny smyckovym
zpusobem v elektro-vyzbroji stozaru.

Skupina svételnych situaci B1:
Typicka rychlost: 30 - 60 km/h
- hlavni uzivatel: motorova doprava, chodci, cyklisté
Napojeni na rozvodnou sit' NN:
Napojeni novych rozvodit VO bude ve stozarech stavajiciho VO u p.€. 19/6 a u C.p. 64.
Provoz zarizeni:

Spolecné s ostatnim VO v obci stavajici fidici jednotkou.
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TZ 1.k, Stredokluky

ilustracni foto - navrhovany tvar lamp VO.
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TZ 1.k, Stredokluky
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Podoba osvétleni - stozary s dekorativnimi vylozniky, stozary, vylozniky i svitidla
budou opatiena ¢ernym natérem.

- vyloznik bude instalovan piimo na dfik stozaru.

- povrch: zarové zinkovany dle normy DIN EN ISO 1461, s vrchnim natérem cerné
barvy, spliujici pozadavky vysoké odolnosti proti povétrnostnim podminkam pro
stozary veiejného osvétleni (tabulky RAL)
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TZ 1.k, Stredokluky
- spodni cast dfiku nad zemi je opatiena otvorem s dvitky pro montaz
elektropiislusenstvi
- ve spodni ¢asti diiku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro priichod kabelu

- vyrobek bude odpovidat svym chrakterm souboru norem CSN EN 40 a spliiovat
pozadavky dle CSN EN ISO 3834.

9/9



