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Přechodné dopravní značení musí být v základní velikosti a

retroreflexní úpravě třídy I a umístěné na červenobíle

pruhovaných sloupcích.

Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena -

zabezpečena proti pádu ve tmě nebo nevidomé osoby (zarážka

pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm) , samotné označení

výstražnými páskami je nedostačující.

Před výjezdem na zpevněnou komunikaci očistit vozidla stavby.

Směrovací desky budou ve vzdálenostech max. 10 m a zároveň u

každého nebezpečného místa (výkopy, uliční vpusti)

V případě zúžení jízdního pruhu budou na první 3 ve směru jízdy

umístěna výstražná světla.

· Před zahájením výkopových prací budou vytyčena

všechna podzemní vedení jejich správci

· Všichni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce

budou seznámení s polohou podzemních vedení

· V OP podzemních vedení budou zemní práce prováděny

ručně

· Případné poškození ihned hlásit správci

· Záhozy rýh budou hutněny po vrstvách max. 300 mm

· Před záhozem vedení přizvat k odsouhlasení pracovníka

správce vedení

· Zakreslená poloha je pouze orientační

· Nad vedením a v jeho ochranném pásmu nesmí být

zřizovány skládky materiálu

Podrobnosti a kontakty viz dokladová část

· Pokud není u konkrétní značky uvedeno jinak, budou

značky osazeny na pozinkované sloupky.

· Šířka kolmých parkovacích stání bude 2,5 m, krajní stání

nejméně 2,75 m

· Značka B2 a tabule Z3 budou v základní velikosti a

retroreflexní úpravě třídy I,

· Ostatní značky postačí ve zmenšené velikosti bez

retroreflexní úpravy - viz TP65

· Lože krajníků pokládat na vlhký podklad

· Tloušťka lože pod krajníkem musí být min. 100 mm

· Zásypy rýh a násypy budou hutněny na 95% PS

· Aktivní zóna komunikace bude hutněna na 100% PS

· Před položením vrstvy vozovky bude změřena míra zhutnění a modul

přetvárnosti zemní pláně (alespoň 45 MPa, pod chodníky a parkovacími

stáními 30 MPa)

· Pokud nelze dosáhnout modulu přetvárnosti pouhým zhutněním zeminy, je

třeba zeminu zlepšit nebo vyměnit

· Na kontrukční vrstvě ze směsi stmelené cementem provést opatření proti

vývoji reflexních trhlin (pomalu tunoucí pojivo, pojezdy vibračním válcem v

době tvrdnutí nebo proříznutím po 5 m)

Koordinační situace - inženýrské sítě
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