3/4
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49/2

5/2

5/ w //

uliznik, promeénliva vyska 0,27~ 0,5m

S

aletovy kekovy porost, cca
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opdyvé dlazba, plocha 9,4m2

onova podezdivka, vyska 0,8\—0,5m
eno poskozenym draténym plotem a

vstupni brankou

opérnd zed — kamenivo,
du; 1,2 x 2,5m

26/2

ovaci bet. dlazba 4,173m2 a asfaltobeton 3,5m2

76/2

607/2 607/4

344/1

20/1

Legenda - SO 000, demolice, kaceni

sterkovy nasyp ve vjezdech - odstraneni
- plocha celkem 88m2 (A 88m2)
asfaltobetonovy povrch - silné poskozeny, odstraneni vC. podklad vrstev
plocha celkem 520m2 (A 509m2, B 11m2)

nezpevnena cesta - vykopoveé prace pro novou cestu
plocha celkem 1138m2 (B 1138m2)

zelen - travni drn s drobnou zeleni - uprava
plocha celkem 197m2 (A 186m2, B 11m2)

dlazby - k odstraneni

plocha celkem 24m2 (A 20m2, B 4m2)

opérna zed z kameniva - bulizniku, rekonstrukce

plocha 66m2 promenliva vyska 1,3 - 0,5m,

kovova rampa - bez zakladu, odstraneni

betonovy obrubnik odstraneni

délka celkem 32m (A 32m)

podezdivky plotu - betonové odstraneni

délka celkem 26m (B 26m)

odvodnovany stavajici zlab

delka celkem 10,5m (B 26m) - odstranéni

vodovodni Soupé

celkem 5 ks (uprava na novou niveletu)

au kanlizaCni Sachta kulata
celkem 7 ks (Uprava kanalizacnich poklopu na novou niveletu)
naletove dreviny, kerovy porost

/ plocha kerfu celkem 18m2, kaceni 1x strom

- veskere povrchy budou odstraneny vC. podkladnich vrstev
- podezdivky plotu budou odstranény vc. plotu (drateny plot)

- stavajici kere a zelen urcena k odstraneni bude odstranena vcC. korenoveho balu

- veskera stavajici zastavba a operna zed u p.C. 344/1 budou dostateCné zajisteny
pred zahajenim vykopovych praci

Prechodné dopravni znaCeni musi byt v zakladni velikosti a

retroreflexni uprave tridy | a umisténeé na Cervenobile

pruhovanych sloupcich.

NebezpecCna mista (zejména vykopy) budou ohrazena -
zabezpecena proti padu ve tme nebo nevidomé osoby (zarazka
pro bilou hul ve vysce 100 - 250 mm) , samotné oznaceni
vystraznymi paskami je nedostacujici.

Pred vyjezdem na zpevnenou komunikaci ocistit vozidla stavby.

Smerovaci desky budou ve vzdalenostech max. 10 m a zaroven u
kazdeho nebezpecného mista (vykopy, ulicni vpusti)

V pripade zuzeni jizdniho pruhu budou na prvni 3 ve smeru jizdy
umisténa vystrazna svétla.

e Pred zahajenim vykopovych praci budou vytyCena
vSechna podzemni vedeni jejich spravci

e Vsichni pracovnici, ktefi budou provadet zemni prace
budou seznameni s polohou podzemnich vedeni

e V OP podzemnich vedeni budou zemni prace provadeny
rucne

e Pripadné poskozeni ihned hlasit spravci

e Zahozy ryh budou hutnény po vrstvach max. 300 mm

e Pred zahozem vedeni pfizvat k odsouhlaseni pracovnika
spravce vedeni

e Zakreslena poloha je pouze orientacCni

Nad vedenim a v jeho ochranném pasmu nesmi byt

zrizovany skladky materialu

Podrobnosti a kontakty viz dokladova Cast

Hlavni projektant: Ing. arch. Martin Jirovsky,PhD.,MBA v 1oV
Prewratiska 330, 350 01, Tabor, CKA 03 311 50| CETRUNSUEERSTAREESTO
Zodpovédny projektant: Ing. arch. Martin Jirovsky, PhD.,MBA | WWW CENTRUMSLUZEBTABOR CZ |
PFevratilska 330, 390 01, Tabor, CKA 03 311 SREVRATILSKA 530 TABOR 550 01
Vedouci projektu: Ing. Robert Jufina allS S STk
Prevratilska 330, 390 01, Tabor KU: Stredokluky
Projektant: . . tel: +420 602 147 807 p.C.:
Bc. Monika Michalkova . . .
e-mail: monika.michalkova@post.cz
Investor: X 3!
Obec Stredokluky, Lidicka 61, 252 68 Stredokluky Stupen: pps  [Pare
atum: leden 2019
Akce:
Rekonstrukce lokality Na Ov¢iné, Stiredokluky Ozn. &asti: C
Obsah [Méfitko: C. vykresu:
sah: .
SO 000 - demolice, kaceni, stavenisté 1:250 6.



AutoCAD SHX Text
stávající stromy - regenerační řez

AutoCAD SHX Text
stávající strom - regenerační řez

AutoCAD SHX Text
stávající strom - kácení, průměr v 1m výšky 25cm

AutoCAD SHX Text
plechová rampa bez základu, 1,2 x 2,5m

AutoCAD SHX Text
betonová podezdívka, výška 0,8 -0,5m

AutoCAD SHX Text
stávající chodník - částečná úprava a navázání na novou stavbu 7,3m2

AutoCAD SHX Text
stávající vjezd, zatravňovací bet. dlažba 4,13m2 a asfaltobeton 3,5m2

AutoCAD SHX Text
nezpevněná cesta (rozježděný travní drn, kamenivo)

AutoCAD SHX Text
opěrná zeď - kamenivo, buližník, proměnlivá výška 1,5 - 1,3m

AutoCAD SHX Text
betonový obrubník délka 32m, k odstranění 

AutoCAD SHX Text
betonová podezdívka v 1m

AutoCAD SHX Text
opěrná zeď - kamenivo, buližník, proměnlivá výška 0,7 - 0,5m

AutoCAD SHX Text
- domácí výroba

AutoCAD SHX Text
osazeno poškozeným drátěným plotem a vstupní brankou

AutoCAD SHX Text
kamenná dlažba, 10,4m2

AutoCAD SHX Text
náletový keřový porost, cca 2m2

AutoCAD SHX Text
náletový keřový porost, cca 13m2

AutoCAD SHX Text
náletový keřový porost, cca 1,5m2

AutoCAD SHX Text
náletový keřový porost, cca 1,5m2

AutoCAD SHX Text
náletový keřový porost, cca 1,5m2

AutoCAD SHX Text
betonová dlažba, plocha 9,4m2

AutoCAD SHX Text
betonová kanalizační šachta s mříží

AutoCAD SHX Text
oprava betonové šachty a úprava pro 

AutoCAD SHX Text
 napojení nové části odvodnění

AutoCAD SHX Text
instalace nové svrchní mříže

AutoCAD SHX Text
odstranění poškozené mříže

AutoCAD SHX Text
délky 11m DN 200

AutoCAD SHX Text
odstranění poškozené liniového žlabu

AutoCAD SHX Text
vjezdová brána

AutoCAD SHX Text
plocha pro skladování

AutoCAD SHX Text
oplocení zařízení staveniště - výška min. 1,8m

AutoCAD SHX Text
zakryto neprůhlednými plachtami

AutoCAD SHX Text
č.1

AutoCAD SHX Text
uzamykatelný sklad

AutoCAD SHX Text
č.1

AutoCAD SHX Text
kancelář stavby

AutoCAD SHX Text
2x mobilní toaleta

AutoCAD SHX Text
stavební buňka

AutoCAD SHX Text
N
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