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komunlkace - dlaZba, Zulové odseky ‘divokd mozalka’
plocha celkem 1196m2 (A 325,6m2, B 670,4m2)

vjezdy - Zulové odseky s deskovou_dlaZbou
plocha celkem 316,52m2 (A 239,15m2, B 76,37m2)

travni porost doplnény vhodnou zeleni
plocha celkem 414m2 (A 284m2, B 130m2)

Zlob - dlazba, Zulové kostky.
plocha celkem 110m2 (A 49,5m2, B 60,9m2)

zidka z Zulovych kopdakd
SO 202 délka %5;6r’l, 0 202b délka 1,8m.

vyhybna - Zulové odseky s deskovou dlaZbou
plocha 23m2 (zapoctena v celku v jezdd)

opérnd zidka - rekonstrukce
pohledovy kémen - kamennd kiira
plocha 28,58m2 (A 28,58m2, B 14,48m2)

navrh komunikace
navrh komunikace - Zulovy kra jnik
délka celkem 260m (A 93,5¥'|, B 166,4m)

ulieni vpust 19ks, VO 10 ks
vpust stredniho svodu - gajgr 1 ks

Legenda - stévajici stav

- skutetny stav
g stéva Jici v0O

— plot
terén - pata x hrana

— KMD - hranice parcel

E kanaliza&nf Zachta, vpust
stdva JicT strom.
kanliza&nf Sachta kulatéd

sloup pro InZengrské sité&

> © 6 O

stva Jicf dopravni znadky

vodovodnT Soup&

telefonni Gstiedna

stévaJicl vjezd

1 -

opérné zed stéva Jict

Pfechodné dopravni znaceni musi byt v zakladni velikosti a
retroreflexni Upravé tfidy | a umisténé na Cervenobile
pruhovanych sloupcich.

Nebezpectna mista (zejména vykopy) budou ohrazena -
zabezpecena proti padu ve tmé nebo nevidomé osoby (zarazka
pro bilou hadl ve vysce 100 - 250 mm) , samotné oznaceni
vystraznymi paskami je nedostacujici.

Pred vyjezdem na zpevnénou komunikaci ocistit vozidla stavby.

Smérovaci desky budou ve vzdalenostech max. 10 m a zaroven u
kazdého nebezpecného mista (vykopy, uliéni vpusti)

V pfipadé zuzeni jizdniho pruhu budou na prvni 3 ve sméru jizdy
umisténa vystrazna svétla.

e  Pred zahajenim vykopovych praci budou vytyCena
vSechna podzemni vedeni jejich spravci

e  VSichni pracovnici, ktefi budou provadét zemni prace
budou seznameni s polohou podzemnich vedeni

eV OP podzemnich vedeni budou zemni prace provadény
ru¢né

e  Pripadné poSkozeni ihned hlasit spravci

e  Zahozy ryh budou hutnény po vrstvach max. 300 mm

liniovd vpust s litinovou mrizi 7ks

Pfed zahozem vedeni pfizvat k odsouhlaseni pracovnika
spravce vedeni
Zakreslena poloha je pouze orientacni
Nad vedenim a v jeho ochranném pasmu nesmi byt
zfizovany skladky materialu

Podrobnosti a kontakty viz dokladova ¢ast

Hlavni projektant: Ing. arch. Martin Jirovsky,PhD.,MBA
Prevratilska 330, 390 01, Tabor, CKA 03 311

(ENT SRR STIREESTO

Zodpovédny projektant: |ng. arch. Martin Jirovsky, PhD.,MBA
Prevratilska 330, 390 01, Tabor, CKA 03 311

WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ |

PREVRATILSKA 330, TABOR 390 01

Vedouci projektu: Ing. Robert Jufina

ATELIER MAAT.

Prevratilska 330, 390 01, Tabor tel: +420 602 147 807
Projektant: Be. Monika Michlkovs e-mail: KU: Stfedokluky
¢ Wonika Hienatcova monika.michalkova@post.cz p.C.:
Investor: Stupefi: Paré:
Obec Sttedokluky, Lidicka 61, 252 68 Stredokluky upen: DPS
atum:

Akce: eden 2019

Rekonstrukce lokality Na Ovéiné, Stredokluky Ozn. Casti: c
Obsah Me&ritko: C. vykresu:

sah:
PO ctapa A 1:250 | 6.1,
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