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TZ 1.1, 1.2. Stredokluky

1. Technicka zprava

a ) identifikacni udaje objektu

Nazev stavby

Rekonstrukce komunikace Na Ov¢iné
Misto stavby: Stiedokluky, Stfedocesky kraj
Katastralni uzemi:  Sttedokluky

- vSechny objekty stavby budou vyuzZivany jako verejny prostor - komunikace a jeji
odvodneéni s prilehlymisjezdy, VO a verejna zelen

- Clenéni stavby na stavebni objekty - objekty pozemni komunikace

SO 101 komunikace s odvodinovacim dlazdénym piikopem
Usek A 0,00000 —0,21952
Usek B 0,00000 — 0,85777

SO 102 sjezdy (usek A 102.1.-7.,.B 102.8.-11.)

SO 201 rekonstrukce opérné zdi

SO 202 opérna zidka

b) strucny technicky popis se zdiivodnénim navrieného i‘eSeni

Trasa feSené komunikace a okolnich vetejnych prostor se nachazi v lokalit¢ Na Ov¢in€ v obci
Sttedokluky. Resené tizemi je rozdéleno na dvé navazujici ¢asti Cast A za¢ina u ulice Ke
Kinu a zakonéena je v kiiZovatce s trasou B. Cést B za¢ina v kfizovatce u stavebni parcely ¢.
72/2 a kon¢i u kiizeni s ulici Kladenskéa. V casti B je feSena rekonstrukce komunikace se
sjezdy a opémné zdi, vystavba nizsi opérné zidky, prelozka kabelu NN a vystavba odvodnéni
komunikace v&. uliénich vpusti a odvodiiovacich Zlabt. Céast A fe$i komunikaci s
jednotlivymi sjezdy, vysadbu nové zelené, prelozku NN a novou vystavbu dest'ové kanalizace
v¢. ulicnich vpusti, otevien¢ho i odvodnovacich zlabii. Obé c¢asti jsou doplnény vhodnou
zeleni a dopravnim znacenim. V €asti B je navrzena zména v prijezdnosti automobilovou
dopravou a ¢ast useku je z bezpe¢nostnich divodi zjednosmérnéna. Celkova délka trasy je
275, 26m (Usek A je délky 163,20m a usek B je délky 112,06m.)

- Umisténim stavby se neméni charakter uliéniho profilu ve smyslu UPD.

3/15



TZ 1.1, 1.2. Stredokluky

- feSena lokalita bude napojena na vSechny stavajici mistni komunikace, tato napojeni budou
upravena a prizpiisobena novému stavu ulice Kladenska a Ke Kinu. Noveé umisténé uli¢ni
vpusti budou napojeny na novou destovou kanalizacni stoku. Cela lokalita bude osvétlena
novym VO.

¢) vyvhotoveni priizkumii a podkladii, véetné jejich uZiti v dokumrntaci

Stavba nelezi v zaplavovém uzemi nebo ochranném pasmu vodniho zdroje.
Podlozi: podrobny analyza podlozi je uvedena v geologické zprave.
- piscito - hlinité
Klimatické podminky:
Index mrazu:
Im = 420°C den (odhad dle mapy v CSN 73 6114)
Vodni rezim:

Spodni voda nebyla pti hydrogeologické zkouSce zjisténa (viz. Geologickd zprava),
Vodni rezim je uvazovan jako kapildrni.

Minimalni tloustka nenamrzavych vrstev :

Pro Im = 420°Cden, navrhovou uroven poruseni D1, zeminu nebezpe¢né namrzavou,
kapilarni vodni rezim:

Pro netuhé vozovky dle tab. 5 TP 170

h min. = 0,40m
Kimatologické udaje:

Resené tizemi spada do okrsku A 2 tedy teply, suchy s mirnou zimou a krat§im svitem
slunce. Primérnd ro¢ni teplota je 9° C s primérnymi teplotami (-2 - 19°C).

CSN 73 6114 piiblizné uréen index mrazu Im =420° C. Hloubka promrzani  je stanovena
z poctu mrazovych dni a je hpr=0,90m.

Prtimérny thrn srazek za rok je 190mm (nejblizsi srazko-mérna stanice je stanice
CHMU Kladno Diin).

Stavajici komunikace je vyuzvana ptredevSim osobnimi automobily a ve spodni Casti feSené
lokality zeméd¢€lskou technikou. Z vySe uvedeného se vychdzelo pii navrhu povrchi a

piedpoklada se sanace a vyména podlozi min. 200 - max. 400mm.

- v feSené lokalité se nenachazi pozemky plnici funkci lesa a pozemky zatfazené do piidniho
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TZ 1.1, 1.2. Stredokluky

d) vitahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,

- pro feSenou lokalitu je nové z roku 2018 navrZzena pielozka vzduSného NN.UloZeni kabelu
NN bude probihat pfed samotnym hutnénim podkladnich vrstev. Névaznost na dalsi akce a
investice neni zndma. Celd stavba je umisténa ve stavajici zastavbé. Zdivo stavajicich stave
bude v ramci stavby opatifeno hydroizola¢ni folii, tak aby nedochéazelo k jeho poskozovani a
podmaéceni vlivem stavby. Pii vykopech provadénych v blizkosti staveb, kabelového vedeni a
potrubi budou prace provadeny s vysokou opatrnosti a zdivo bude odkryvano postupné a
zabezpecovano proti naruseni.

e) navrh zpevnénych ploch,

SO 101 - mistni komunikace, zdkladni Sitky 6m, min. V lokélnim z(zZeni 4,5m. Navrhova
rychlost 50km/h., Celkova délka feSené¢ komunikace je 880,55m.

Komunikace bude osazena silni¢nim obrubnikem 300x150x 1000mm popt. odvodiiovacimi
obrubniky do zavlhlého betonového loze. V mistech piejezdu (sjezdy, parkovisté, mista pro
piechazeni) bude komunikace ohranicena piejezdovym obrubnikem ( 150x150x1000mm

s nabehovymi dilci). Konstrukce je doplnéna o podélnou drendz — perforovana drenézni
trubka PVC DN 100, uloZzenou v obsypu z kameniva fr. 8-16.

1. Pozemni komunikace

MK TII. Dle zakona 13/1997 Sb., funkéni skupiny C dle CSN 73 6110
TDZ IV D1-D-3  PIII

Konstrukce vozovky cesty a sjezdi

Dlazba kamennd zulové odseky 100mm CSN 73 6131
Lozni vrstva kladeci 70mm CSN 73 6131
Mechanicky zpevnéné kamenivo 220mm Eqen>150MPa CSN 736131
Stérkodrt’ tiidy A, frakce 0-63 SDa 150mm Eqe> 90MPa  CSN 736131
Sanace podlozi 400mm Eqe> 45MPa  CSN 736131
Celkem 1040mm

Komunikace:

Kamenna dlazba - zulové odseky, barva standart

Sjezdy - dlazba MIX:
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TZ 1., 1.2. Stredokluky

Kamenna dlazba - Zulové odseky 65% vyméry vjezdu, barva standart

Kamenna dlazva - velkoformatova - Zulové dlazba fezana 35% vymeéry vjezdu, tryskand 60%
Seda barva 40% Zzluta.

Odvodiiovaci rigol

Dlazba kamenna 100mm CSN 73 6131
Betonové loze C 16/20 70mm CSN 73 6131
Piesahy vrstev ze sousedni vozovky

Kamenna dlazba - zulova kostka - 100 x 100 mm, barva ptirodni

Pii vystavbé zemniho télesa je tieba aplikovat pfislusné zkousky v rozsahu dle CSN 73 6133,
tab. 10a, 10b a 11 - zkouSky vlhkosti, zkousky miry zhutnéni nebo relativni ulehlosti,
nivelaéni zkousky, zkousky CBR a IBI a zkouSky modulu pfetvarnosti na zemni pléani.

Podél cel¢ komunikace je ulozena drenazni trubka PVC DN 150mm ulozena v obsypu ze
Stérkodrti fr. 16-32.

Dlazba bude v mistech navazujicich na zeleni ohrani¢ena zulovymi krajniky, ulozenymi do
betonového loze - zavlhlé betonové smési konzistence S1.

Zulové krajniky 300-800 x 200 x 100mm (v mistech zaobleni bude volena kratsi délka, z
davodu zaobleni, v piimych usecich bude pouzita délka maximalni), barva piirodni, povrch
standart.

a) Pokladka a hutnéni

- Material zasypu je uklddan po vrstvach o tloustce pied zhutnénim 150mm (. Ukladani je
nutné provést symetricky po Sifce konstrukce. Prace je nutné pferusit béhem desté nebo
hustého snézeni a pfti teplotach pod — 5°C. Stavebni vykop musi byt bez vody a zasypovy
materidl nesmi byt zamrzly, nasyceny vodou nebo rozbiedly. Nesmi se zabudovavat zmrzla
zemina €1 zemina obsahujici snih, led, valouny a balvany. Stavenisté je nutné ochrénit pred
ptivalovou vodou.

2. Mostni objekty a zdi

SO 201 - rekonstrukce stavajici opérné zdi

Stavajici op€rna zed celkové délky cca 72m zajiStuje stabilitu terénu a svahu pfilehlého ke
komunikaci s proménlivou vyskou, tato vyska bude dodrzena v opétovném vystavéni zdi.
Vybudovéna je z lomového kamene - buliznik. Tento kamen bude pouzit pifi rekonstrukci.
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TZ 1., 1.2. Stredokluky

Predpoklada se nedostatek materialu z ptivodniho, v takovém ptipadé bude zed’ doplnéna ve tfech
mistech o spojovaci prvek tvoreny gabionovymi bloky vyplnénymi Zulovymi kostkami a lomovym
kamenem. Stejnym jako bude pouzit na stavbu komunikace. Cela zed’ bude uloZena do betonového
zékladu. Na tuto opérnou zidku budou ukotveny ocelové pozinkované patky pro moznost upevnéni
nového plotu. Rozvrzeni téchto patek bude uvedeno v dal§im stupni projektové dokumentace, na
zéklad¢ pozadavku vlastnika pfilehlého pozemku. Opérna zed’ bude rozebirana postupné po ¢astech a
opétovné sestavovana tak, aby kopirovala stavajici skladbu ulozeni kamenii zdi. Useky budou
rozebirdny maximalné po vzdalenosti 5m. Sklon lice zidky bude 1:10.

Betonovy zaklad - pas: 1 -0,75m x 1m dle uloZeni sousedniho vedeni
Zalozeni :

Gabionova doplitkova opérnéd zed’ 1 kamenna zed’ z bulizniku je zalozena plo$né€, podkladni
7B desce/pasu s pri¢nym sklonem 1:10. Zéklady jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové z
betonu C25/30-XF2 dle CSN EN 206-1 s vyztuzi z oceli B500B dle CSN 42 0139. Zaklady
budou vyztuzeny kari sitémi 6/150x6/150. Pro pfipadné svarovani vyztuze plati TP 193. Rub
konstrukce ve styku se zeminou bude opatien filtraéni netkanou geotextilii 300g/m? pouze v
piipadé, ze se pro zasyp pouzije zemina, kterd umozni dostatecny odvod vody (neni vhodné
pouzit jilovité zeminy).

Betonovy zaklad - pas: 1 -0,75m x 1m dle uloZeni sousedniho vedeni
Sterkové loze tl. 0,30 m fr. 16-32
Dftik opérné stény :

U ¢asti s vyuzitim stdvajiciho materidlu se jedna o kamen tzv. Buliznik, spojeny cemnetovou
maltou, a kovovou vyztuhou umisténou po 2m. Diiky jsou navrzeny s gabionovych kosi
1x1x0,5m s okem 100 x 50mm, vyplnény kamenivem fr. 63-125mm, z pohledov¢ strany bude
vypli tvoiena lomovym kamenem 1,5 az 2,5x vétSim nez oko gabionové sité, maximalné 2,5
nasobek!!! Lomovy kamen bude s minimalni pevnosti v tlaku za sucha i za mokra 140 MPa,
nasdkavost max. 1,5 % hmotnosti, soucinitel odolnosti proti mrazu pii 25 zmrazovacich
cyklech 0,75, obj. hmotnost 2400-2600 kg, pérovitost max. 15 %, opotiebeni v obrusu max.
0,3. Ulomky mensi, nez primér oka pletiva mohou byt pouzity v mnoZstvi nepiesahujicim
10 % celkového objemu pro vyplih mezer a uklinovani vétSich kamenii uvniti gabionu (mimo
lic). Je nutné pouzit kamen cisty, bez pfimési jemnozrnné zeminy. Pracovni spéra diik —
zéklad bude napojena pomoci kotvicich ocelovych ty¢i prim. 16 mm a 500 mm Sachovnicové
— délka ty¢i minimalné 200 mm nad podkladni ZB pas. Véazané kose pro gabionovou zed
budou vyrobeny z galvanizovaného ocelového dratu o primeéru 4,0 mm, oka 100x50 mm.
Minimalni pokoveni dratu zinkem bude 260 g/m2 (Zn95%/Al5%) a drat bude potazen
polyvinyl chloridem (PVC) o tloust’ce 0,4 - 0,6 mm. Typ sit¢ 10x5 s velkosti ok 100x100 mm.
Tahova pevnost dratu musi byt vyssi nez 400 MPa. Pletivo musi byt vyrobeno tak, aby
nemohlo dojit k jeho rozpleteni pfi poSkozeni jednoho dratu (min. dvojité zakrouceni). Rub
konstrukce ve styku se zeminou bude opatien filtradni netkanou geotextilii 300g/m?.
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TZ 1., 1.2. Stredokluky

Obsyp zidky z kameniva fr.32-63 v tlouStce 300-350mm. Piedpokladéd se umisténi dvou nad
sebou lezicich geomfizi, tak aby byl upevnén kazdy gabionovy kos. Sklon lice zidky bude
1:10.

Spojovaci material :

Obvodové hrany gabionu se musi bezpecné zpevnit okrajovym dratem nebo spiralou.
Vsechny spoje musi dosahovat minimalné takou pevnost jako vlastni sit’ koSe. Sité¢ budou
spojovany spojovacimi spiralami, spojovacimi draty nebo C-sponami do kost v pozadovaném
tvaru a rozmérech. Pfi montaZzi a plnéni se gabionové koSe musi vyztuzovat distancnimi tahly
dle technologického postupu dodavatele gabionové konstrukce. Obvykly vyskovy interval, ve
kterém se vyztuzovaci draty osazuji, je 0,25 — 0,35 m. V horizontadlnim sméru se distan¢ni
spony umist'uji po cca 0,33 m (2 draty na 1m $itky gabionu).

Odvodnéni :

Rubovou drenaz zajistuje drenazni trubka DN 150 obsyp kamenivem fr. 32-63 v Sifce 300-
350mm.

Pro zpétny zasyp za rubem konstrukce se pouziji zeminy vhodné nebo podminecné¢ vhodné do
nasypu* dle CSN 73 6133 s hutnénim na 1d=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvach max. tl. 300
mm. Zpétny zasyp a hutnéni bude realizovano soucasné s plnénim gabionu. Do vzdalenosti 2
m od rubu gabionové konstrukce se mohou k hutnéni pouzit pouze lehké hutnici prostredky
(péchy, vibra¢ni desky do hmotnosti 1000 kg nebo vedené valce do hmotnosti 1500 kg).
Rubové strana konstrukce bude opatiena netkanou filtracni geotextilii, ploSnd hmotnost
300g/m?. Stejnym zpiisobem se provede i zasyp zakladu a obsyp konstrukce do urovné terénu
z ptedni a bo¢ni strany.

Realizace stavby, jeji provedeni a nasledné uzivani nebude mit negativni vliv na statiku
navrhovaného objektu a nedojde k jeho poskozeni, zficeni ani nadmérné deformaci vSech
konstrukénich soucasti nebo konstrukce jako celku. Vliv stavby z hlediska statiky
navrhovaného objektu na okolni pozemky a stavby je zanedbatelny. Navrh konstrukce je
proveden v souladu s platnymi CSN a pravnimi ptedpisy.

Hydrotechnické vypocty nejsou pro charakter stavby zapotiebi.

Vystavba bude provadéna béznou technologii bez pozadavku na specidlni konstrukce.
Konstrukce zékladii jsou tvofeny ZB technologii monolitickou. Je nutné zajistit pro stavbu
technologickou vodu, betonovou smes a zafizeni staveniste.

SO 202, S0 202b - opérna zed

Nové navrzena opérna zidka, bude slouzit k zajisténi stability sjezdu. Bude vybudovana
z zulového kameniva - kopaly, ¢isté s upravenymi hranami.

SO 202 délka 25m, vyska 0,50m
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TZ 1., 1.2. Stredokluky

SO 202b délka 2,30m, vyska 0,10 - 0,80 m - vySka se plynule zvySuje od kraje obrubniku
(krajniku) smérem k vjézdu.

Zalozeni :

zalozena plosng, podkladni ZB desce/pasu. Zaklady jsou navrzeny monolitické
Zelezobetonové z betonu C25/30-XF2 dle CSN EN 206-1 s vyztuzi z oceli B500B dle CSN 42
0139. Zaklady budou vyztuzeny kari sitémi 6/150x6/150. Pro ptipadné svarovani vyztuze
plati TP 193. Rub konstrukce ve styku se zeminou bude opatifen netkanou geotextilii pouze v
piipadé, ze se pro zasyp pouzije zemina, kterd umozni dostatecny odvod vody (neni vhodné
pouzit jilovité zeminy). Zakladovy pas bude v nezamrzné hloubce stavajiciho terénu zahrady
tj. 0,80m..

Dftik opérné stény :

Kopak c¢isty ma jednu nebo dvé licové plochy ve tvaru obdélniku nebo kvadru. Hrany Cistého
kopédku jsou zarovnany a opracovany zapriskanim. Licni plochy zlstavaji hrubé, vzniklé
prostym rozlomenim kamene. Kamenivo bude ulozeno do cementové malty a sprovano.
Sklon lice zidky bude 1:10.

Horni cast zidky bude opatiena pstieSni krytinou - palend tasSka, tmavé Cervend barva, thel
polozeni 12°.

Odvodnént :

Rubovou drenédz zajiStuje drendzni trubka DN 150 obsyp kamenivem fr. 32-63 v Sifce 300-
350mm.

Pro zpétny zasyp za rubem konstrukce se pouziji zeminy vhodné nebo podmine¢né vhodné do
nasypu® dle CSN 73 6133 s hutnénim na Id=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvach max. tl. 300
mm. Zpétny zasyp a hutnéni bude realizovano soucasné s plnénim gabionu. Do vzdalenosti 2
m od rubu gabionové konstrukce se mohou k hutnéni pouzit pouze lehké hutnici prostiedky
(péchy, vibracni desky do hmotnosti 1000 kg nebo vedené valce do hmotnosti 1500 kg).
Rubové strana konstrukce bude opatiena netkanou filtracni geotextilii, ploSnd hmotnost
300g/m?. Stejnym zpiisobem se provede i zasyp zakladu a obsyp konstrukce do urovné terénu
z piedni a boc¢ni strany.

Realizace stavby, jeji provedeni a nasledné uzivani nebude mit negativni vliv na statiku
navrhovaného objektu a nedojde k jeho poskozeni, zficeni ani nadmérné deformaci vSech
konstrukénich soucasti nebo konstrukce jako celku. VIliv stavby z hlediska statiky
navrhovaného objektu na okolni pozemky a stavby je zanedbatelny. Néavrh konstrukce je
proveden v souladu s platnymi CSN a pravnimi ptedpisy.

SO 201 b - schodisté - betonové schodnice

- Betonova schodnice - prefabrikat 900x150x350mm, pouzito 5 ks
- Imitace diev, svétla barva, dub, kracena na 900x150x300mm
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TZ 1.1, 1.2. Stredokluky

- Svrchni shodnice bude

- Shcodnice budou ulozeny do betonové vyplné C 25/30 XF 3

- Nosné konstrukce - zelezna vyztuz délky 1,80m

- Zhutnéné kamenivo fr. 0 - 63

- Prefabrikdt betonové palisddy obdélnikového tvaru 900x150x350mm, vyrobeny
z vibrolisovaného vysoceodolného betonu, imitace dieva svétlé barvy dub a
strukturovaného povrchu.

- vysokd pevnost, mrazuvzdornost, odolnost proti pisobeni vody a chemickych
rozmrazovacich latek

betonové palisaddy tvortici zahony a schodisté schodnice SO 201 b

- Material zasypu je ukladdn po vrstvach o tlouStce pfed zhutnénim 150mm (maximalné
200mm). Ukladani je nutné provést symetricky po Sifce konstrukce. Prace je nutné pierusit
béhem desté nebo hustého snézeni a pii teplotach pod — 5°C. Stavebni vykop musi byt bez
vody a zasypovy material nesmi byt zamrzly, nasyceny vodou nebo rozbiedly. Nesmi se
zabudovavat zmrzla zemina ¢i zemina obsahujici snih, led, valouny a balvany. Stavenisté je
nutné ochranit pted ptivalovou vodou.

Budou kompletné¢ vybourany stavajici konstrukce komunikaci vCetné obrubniki, uli¢nich
vpusti atd. Po vybourani bude posouzen stav podlozi za casti technického dozoru a ptipadné
projektanta a piipadné provedena sanace podlozi, kde to bude nezbytné. Po piipadném
ulozeni inzenyrskych siti do chranicek ¢i pielozek budou vybudovany nové obruby, uli¢ni
vpusti a nové konstrukce vozovek.

Z divodu charakteru zastavby a lokality budou jako obruby vyuzity zulové krajniky. Krajniky
budou uZity spliiujici CSN EN 1340, a to néasledujici:

e Ohraniceni vozovek kamennymi krajniky 800-300x200x100 mm
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e Oblouky budou tvofeny krat$imi kusy krajnik 300x200x100

Obruby budou osazeny do betonového loze tloustky min. 100 mm s bo¢ni opérou. Pri
pokladce obrub bude beton konzistence S1, tfidy C 25/30 XF2

Obruby budou kamnenné, v barvé ptirodni $edé a musi spliiovat pozadavky dle CSN EN 1340:
e odolnost proti obrusu - tiida |
e odolnost proti povétrnostnim vliviim — ttida D
e reakce na ohen — tiida Al
e pevnost v ohybu — tiida S

e limity uvoliiovani azbestu, tézkych kovii a radionuklidi dle CSN EN 1340

Vozovkové vrstvy budou ziizeny v konstrukcich uvedenych nize a v souladu s pfislusSnymi
technologickymi normami. Komunikace budou opatieny kamenimi krajniky 800-
300x200x100 mm, kladenymi do betonového loze s opcrou z betonu, na jedné strané
s naSlapem min.8 cm, tvoficim vodici linii. Navrh kiizovatek je proveéfen rozhledovymi
trojuhelniky takto:

Rozhledové trojuihelniky jsou navrzeny pro vozidla skupiny 2 (popelarska vozidla).

Pro napojeni na mistni obsluzné komunikace jsou dany:

Na vyjezdu z vedlejsi komunikace 3,0 m od hrany kiizujiciho jizdniho pruhu.
pro odboceni vlevo 70 m pro napojeni na komunikaci s ndvrhovou rychlosti 50km/h
pro odbo¢ni vpravo 70 m pro napojeni na komunikaci s ndvrhovou rychlosti 50km/h

Na plose rozhledovych trojihelnikli se nesmi vyskytovat zaddné pevné prekazky vyssi jak 0,75
m nad niveletou pfilehlych jizdnich pruhii. Navrh toto respektuje tim, Ze do rozhledovych
trojuhelniki neumist'uje kioviny, parkovaci stani, plochy pro kontejnery.

f) reZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odpodnéni, ochrana pozemni

komunikace,

Odvodnéni komunikace bude zajiSt€éno piicnym stfechovitym sklonem (2,5%) ve stfednim
useku vétve B, v ostatnich Castech stavby je sklon komunikace jednostranny 2,5 - 3% do
uli¢nich vpusti a podélnym sklonem min. 0,5%. Svod destovych vod zajistén ulicnimi a
linlovymi vpustmi zausténymi do navrhované deStové kanalizace - SO 301. Veskeré
odvodnéni bude zatsténo do stavajici kanalizace.

Odvodnéni pozemni komunikace

SO 301 odvodnéni komunikace
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V ramci rekonstrukce lokalit Na Ov¢ing, dojde k vystavbé nové destové stoky v
celkové délce 278m PVC DN 500 a trubnimi ptipojkami uli¢nich vpusti 45m DN 200.

V rémci odvodnéni je navrzeno celkem 15 uli¢nich vpusti (asek A 6ks, usek B 9ks), a
7 odvodiiovacich zlabti (isek A 6ks, usek B 1ks). V lomovych mistech budou umistény
revizni Sachty v minimalni hloubce 1,5m. Celkem je naplanovano 12 ks. Vzhledem ke
skutecCnosti, ze se v misté feSen¢ho uzemi nachazi splaSkova kanalizace, jejiz poloha hloubka
ulozeni neni znama, v piipadé kolize bude navrzené odvodnéni komunikace odklonéno a v
misté lomu bude umisténa do pozadované hloubky revizni Sachta.

Pouzité prvky

Uli¢ni vpusti budou standardni ze skruzi betonovych s vnéjsSim primérem 550mm,
miiz bude litinovd 500 x 500mm, tf. zatizeni D400. Pod mfiizi bude umistén kalovy kos
hloubky 600mm.

Odvodiovaci zlaby budou tvofeny z betonovych prefabrikati s litinovym mustkovym
roStem s KTL lakovanim, s litinovou hranou 6mm a kalovym kosem, v délkach 1m (popf.
0,5m). Liniové zlaby budou ulozeny do betonového loze v sestavé s predtvarovanim pro
vertikdlni odtok (viz ndkres A - schéma odvodiiovaciho systému.). Odvodnovaci Zlaby €. 2, 3,
4,6 a 7 budou zasazeny do komunikace s DN 300, zlaby ¢. 1 a 5 budou u sjezdt k objektim s
DN 200. Ttida zatizeni D 400kN u zlabit DN 300 a C 250 u zlabti DN 200, umisténych ve
sjezdech.

Piipojky vpusti a Zzlabti budou tvofeny potrubim z PVC DN 200 s potiebnymi
tvarovkami, kladenymi na piskové loze fr. 0-4, tloustky min. 120mm, zhutnénym na 95% PS.
Budou napojeny do stoky odbockou 300/150, popt. ptfimo do revizni Sachty. Veskeré piipojky
budou napojeny minimalné pod 2% sklonem.

Samotné potrubi destové stoky bude z PVC DN 500, ulozené¢ho na piskové loze fr. 0-4,
tloStky min. 200mm, hutnéné na 95% PS. Pfi napojovani potrubi je nutné spoje fadné utésnit.
Vsechny poklopy reviznich Sachet budou litinové s odvétranim, kolem poklopu bude dlazdéni
zulovou kostkou 8/10 ve dvou fadach. Samotna revizni Sachta bude z prilezné plastové Sachty
se stupadly DN 1000/600. Revizni Sachta bude sestavena — ze Sachtového dna se stupadly DN
1000 pro korugované roury, Sachtové mezikusy ze skruzi DN 1000 vevnitf opatfenymi
stupadly. Tteti cast je konus redukovany 1000/600, opatfeny betonovym prstencem
s litinovym poklopem. Mezi Sachtové ¢asti bude vlozeno tésnéni. Poklop Sachet bude litinovy
D 400 s odvétranim ti. zatizeni C250. Celkem bude pro odvodnéni komunikace umisténo 12
ks reviznich Sachet.

Uli¢ni vpusti budou standardni miiz bude litinova 500 x 500mm, tt. zatizeni D400OkN. Pod
miizi bude umistén kalovy ko§ hloubky 600mm a proti-zapachova klapka. Miiz bude s otvory
kolmo na smér jizdy. Sachta bude dale tvofena teleskopiskou rourou DN 375mm(nastaveni
pozadované vysky), redukéni tésnici manzetou 400/315, Sachtova korugovana roura PVC DN
400 upravena na pozadovanou délku a Sachtové dno revizni Sachty DN 400mm (popi.
plastové dno uli¢ni vpusti).

12/15



TZ 1.1, 1.2. Stredokluky

Celkova délka 278m DN 500, ptipojky 45m DN 200
Usek A DN 500 111m, ptipojky DN 200 25m
Usek B DN 500 167m, piipojky DN 200 20m

Stavajici revizni Sachty jsou umistény v komunikaci, vzhledem ke zméné nivelety bude nutna
jejich svrchni Gprava na novou niveletu komunikace vyrovnavacimi prstenci. Stavajici revizni
Sachta bude v pfipad¢ potieby rekonstruovana z betonovych prefabrikat se stupadly, tfida
betonu C 35/45 se stupném vlivu prostiedi XF4, vibrolisovany beton DN 1000. Poklopy
Sachet budou tvofeny litinovym poklopem D 400 s odvétranim.

U ¢.p. 11 bude umisténa okapova vpust’ s klapkou“gajgr”. pro stavajici stfe$ni svod, ktery je
vyustén na komunikaci. Druhy svod u tohoto domu bude upraven dle potieb staby,v soucasné
dobg je zalstén pod terénem.

2) navrh dopravnich znacek,

Stavajici svislé dopravni znaceni bude posunuto do volného terénu nebo nahrazeno a
doplnéno a to o svislé dopravni znaceni:

Komunikace bude doplnéna o DZ v obou tsecich. V useku A dochézi v ¢asti komunikace k
zjednosmérnéni a bude zde umisténo dopravni znaceni Slepa ulice IP 10a, jednosmérné ulice
ulici Kladenska. Dopravni zrcadlo bude umisténo ve vzrdalenosti 10-12m od provozovatele,
Dopravni zrcadlo bude mit primér 0,75m a polomér kiivosti 2,5 -3m. Dopravni zrcadlo bude
spliiovat pozadavky TP 119 a bude certifikovano MDS CR.

Doporucené piislusenstvi pro trvalé DZ — znacka se upeviiuje pomoci 2ks objimek na ocelovy
sloupek zaslepeny plastovym vickem. Pro osazeni sloupku do zemé se pouziva stfizna
hlinikovéa patka. Veskeré navrhované DZ bude spliiovat pozadavky TP 65 - Zéasady pro
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Na vyjezdech z ulice Na Ov¢iné smérem na ulici Kladenska a Ke Kinu bude umisténo
(ponechano stavajici DZ - v ptipad¢ potieby osazeno novym kusem) 2x DZ P4 dej ptednost

v jizdé.

h) zvlasStni podminky a poZadavky na postup vystavby, piipadné udribu,

Stavba se nachdzi v misté¢ se zvySenou intenzitou dopravy na pfilehl¢ komunikaci, v ulici
Kladenskd z tohoto divodu je nutné dodrzovat vseobecné bezpecnostni podminky a
bezpodminecné pouzivat reflexnich ochrannych prvki. Zhotovitel provede pasport okolnich
nemovitosti v¢. fotodokumentace pifed samotnym zahajenim stavby. ZvySena opatrnost se
tyka predevSim vykopovych praci, i s ohledem na stavajici inzenyrské sit¢ a pii hutnéni
podkladnich vrstev a to 1 pfi vystavbé docasné objizdné trasy. Piipadné kolize s inZenyrskymi
sitémi, budou feseny jejich zahloubenim a popft. uloZenim do chranicek.
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i) vazba na technologické vybaveni,

Soucasti stavby neni technologické vybaveni

) piehled provedenych vypoctit a konstatovdni o statickém ovéiovani ruzhodujicich

dimenzi a pruiezi,

V feSeném tuzemi nebylo provedeno sCitdni dopravy, vzhledem k mistu umisténi stavby a

cvwr

Komuniakce jsou dimenzovéany dle TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci. U
vSech je uvazovano podlozi PIII. Na stavbé je tieba dosdhnout modulu pietvarnosti zemni
plané alesponn Edef2 > 45Pa pod komunikaci a sjezdy. Toto prokazat statickou zatézovaci
zkouskou. Jelikoz podlozi pod vozovkou tvoii sprase a jily, predpoklada se sanace podlozi.

Névrhova uroven poruseni komunikace a sjezdy: D1 a D2
Stavba nelezi v zdplavovém tizemi nebo ochranném pasmu vodniho zdroje.
Podlozi: podrobny analyza podlozi je uvedena v geologické zprave.
- piscito - hlinité
Klimatické podminky:
Index mrazu:
Im = 420°C den (odhad dle mapy v CSN 73 6114)
Vodni reZim:

Spodni voda nebyla pti hydrogeologické zkouSce zjisténa (viz. Geologickd zprava),
Vodni rezim je uvazovan jako kapilarni.

Minimalni tloustka nenamrzavych vrstev :

Pro Im = 420°Cden, navrhovou uroven poruseni D1, zeminu nebezpe¢né¢ namrzavou,
kapilarni vodni rezim:

Pro netuhé vozovky dle tab. 5 TP 170
h min. = 0,40m

vycet a zavery provedenych prizkumu a méfeni

Inzenyrsko-geologicky a geotechnicky prizkum — WaterSystem, Ing. Pavel Zika CSc.
(ptiloha ¢. 1)

ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisu

14715



TZ 1.1, 1.2. Stredokluky

- feSena lokalita se nachazi v chranéné pamatkové zona Stiedokluky Kd lokality CZ: 154673,
typ.: pamatkoveé chranéné pasmo

Dopravni zatizeni:

Pii vystavbé zemniho télesa je tieba aplikovat pfislusné zkousky v rozsahu dle CSN 73 6133,
tab. 10a, 10b a 11 - zkouSky vlhkosti, zkousky miry zhutnéni nebo relativni ulehlosti,
nivela¢ni zkousky, zkousky CBR a IBI a zkouSky modulu pfetvarnosti na zemni pléani.

Pozadovana tloustka nenamrzavych vrstev dle TP170, tabulky 5 pro navrhovou uroven
poruseni D1:

h=0,45m

k) reSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Podélny sklon komunikace je ptizplisoben stavajicimu terénu a sjezdiim, nelze ho vyrazné
pozméiovat. Pricny sklon je téz prizplsoben potiebam dopravy (plynulé napojeni
komunikace a sjezdl) a je v zakladni 2,5%,

Vodici linie je tvofena pfirozené zdstavbou nebo obrubniky (krajniky) ¢i korunou opérné
zidky s min. pfevySenim 80mm na stran¢ odlehlé od vozovky.

Ptrekazky v priachodu (stozary VO, dopravni znacky) budou oznaceny barevné kontrastnim
oznacenim — zlutou samolepkou — ve vysi 1400 — 1600 mm.
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