MULTIFUNKCNI HRISTE, BEZECKA DRAHA A ZAZEMI
DOKUMENTACE PRO UZEMNi ROZHODNUTI A STAVEBNi POVOLENI

A.1. PRUVODNI ZPRAVA

A. 1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A. 1.1 Udaje o stavbé

Nizev: MULTIFUNKCNI HRISTE, BEZECKA DRAHA
A ZAZEMI

Misto stavby: Obec Sttedokluky ulice U hfisté

Dotcené pozemky: 53/14

Sousedni pozemky: 53/1,53/4,53/13,53/15,54/9, 54/8, 54/7, 54/6, 54/1,
53/42,75/1,75/2,76,78,79

Stavba FK na pozemku: 211, st. 541

Katastralni azemi: Stfedokluky [757381]

Predmét projektové dok.: Projekt multifunkéniho hfisté, bézecké drahy a zazemi.

A. 1.2 Udaje o stavebnikovi
Obec Sttedokluky
Lidicka ¢. p. 61, 252 68 Stfedokluky
IC: 00241 695.

A. 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
I. N. R. - Ing. Radek Belza, Ph.D.
Basteckého 18, ¢. p. 2503, 155 00 Praha 5
Zapsan v evidenci AO CKAIT v oboru pozemni stavby pod ¢islem: 0004712
IC: 151 14 252.

A. 2 SEZNAM VSTUPNICH PODKILADU
Hlavnim podkladem je katastralni mapa daného dzemi kolem pozemku 53/14 katastral-
nfho tzemi Stfedokluky. K dispozici také pfedchozi architektonické studie obce a anketa
mezi détmi zakladni skoly, které bude projektované sportovisté vyuzivat.

A. 3 UDAJE O UZEMI

A. 3.a) Rozsah fesené¢ho tzemi

Veskera stavba s vyjimkou pfipojeni rozvadéce bude probihat na stavajicim pozemku cis-
lo parcelni 53/14, ktery ma celkovou plochu 14 387 m”.

A. 3.b) Dosavadni vyuziti a zastavénost pozemku

Vlastni pozemek je v soucasnosti vyuzivan jako fotbalové hfiste, které zabira vétsinu jeho
plochy. Hfité¢ ma délku 100 m, $ifku 70 m s plochou ohranicené ¢asti tedy 7 000 m® Se
zapoditani pomezi, které ma odlisnou sitku v kazdém sméru pak 8 185,50 m* s obvodem
367,00 m. Hfist¢ ma orientaci VZ s odchylkou 9°, mélo by mit orientaci JS s odchylkou
+15°. Svymi rozméry spliiuje pozadavky na mezinarodni utkani (100110 X 64+75 m).

Podle vyhlasky € 499/2006 Sb. a vyhlasky 62/2013 Sb. VZPP 1



MULTIFUNKCNI HRISTE, BEZECKA DRAHA A ZAZEMI
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K hiisti pfiléha objekt FK Stfedokluky délky 25,00 m, sitky 5,50+6,80 m a vysky 4,20 m.
Objekt lezi na pozemcich 211 a st. 541 k. 4. Stfedokluky. Jedna se o zdénou budovu na
betonovém soklu zakoncéenou pultovou stiechou. Vyuzivan je jako satny pro domaci hra-
¢e a hosty, rozhod¢i a je zde také obcerstveni. K objektu na jihu od hfisté vede asfaltova
zpevnéna komunikace. Na druhé strané hfisté jsou stfidacky.

Zbytek pozemku je porostly travou lemovany ucelovymi dfevinami a nalety.

A. 3. ¢) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist
Vlastn{ pozemek nelezi v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné, zvlasté chranéném uze-
mi ani zaplavovém uzemi. V katastru nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany. Pozemek
nema evidované BPE].

A. 3.d) Udaje o odtokovych pomérech
Zatravnéna plocha vsakuje veskeré srazkové vody, zivicna komunikace je do nf odvadi di-
ky svému pficnému sklonu a absenci obrubnikt. Na zavlazovani travniku je vyuzivana ta-
ké voda z pultové strechy. V travniku je zavlahovy systém.

A. 3.¢) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho planovani
Pozemek urceny pro tuto stavbu je podle tzemniho planu Sfedokluk vyznacen svétle
hnédym rastrem a oznacen P2, je tedy urcen pro navrhované feseni véetné piistavby ob-
jektu zazemi sportoviste.

A. 3. 1) Udaje o dodrzeni obecnjch pozadavka na vyuziti dzemf
Misto stavby sportovisté je oddéleno od mistni obc¢anské zastavby zivicnou komunikaci U
hfisté. Az za ni zacinaji pozemky rodinnych domu. K nejbliz§imu domu je z rohu hfisté
vzdalenost 27 metra. Obecné pozadavky na vyuziti tzemi jsou splnény.

A. 3. g) Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organt

Pro tento druh stavby se nepfedpokladaji jiné nez obecné pozadavky dotéenych organa.
Pozemek je ve vlastnictvi obce Stfedokluky a slouzi mistnimu FK a pro Skolni ucely.

A. 3. h) Seznam vyjimek a tlevovych feseni

Vyjimky a ulevova feseni nejsou pro sportovisté potiebna.
A. 3.1) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Neni znama moznost souvisejicich a podminujicich investic pro tuto stavbu.
A. 3.j) Seznam pozemku a staveb dotcenym umisténim a provadénim stavby

Veskera stavebni ¢innost bude probihat pouze na feseném pozemku. Pfijezd na stavbu po
mistnich komunikacich.
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A. 4 UDAJE O STAVBE
A. 4. a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu viceucelového hfiste a bézecké drahy a o piistavbu zazemi ke
stavajici budové FK Stfedokluky s pfipojenim osvétleni na jeji rozvadéc.

A. 4.b) Uéel uzivani stavby
Multifunkéni hfisté bude slouzit pro vétsi mnozstvi sportt s tim, ze vodorovné znaceni
pro jednotlivé sporty bude barevné odlisené. Bude se jednat o tenis, volejbal, nohejbal,
basketbal, florbal, hazenou ¢i malou kopanou. Umozni rekreacni i vykonnostn{ vyuziti.
Uplatnéni najde pro potteby skol a $kolek, sportovnich oddilt, spolka i vefejnosti.

Kratka bézecka draha bude slouzit zejména pro skolni vyuziti.

Zazemi bude slouzit k uskladnéni mobilntho sportovniho vybaveni a pfislusenstvi. Také
zde budou prostfedky pro udrzbu sportovist’.

A. 4. ¢) Trvala ¢i docasna stavba.
Jedna se o stavbu trvalou.
A. 4. d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni v zadné ochrané podle jinych pravnich pfedpist a neni kulturni pamatkou.

A. 4. ¢) Udaje o dodrzenf technickych poZadavki na stavby a obecné technickych pozadavka
zabezpecujicich bezbariérové uzivani
Vicetcelové hiisté je moderni koncepce a spliuje pozadavky zakladnich na ném provo-
zovanych sportt podle jejich technickych podminek. Hiisté také splnuje vSechny hygie-
nické podminky, kdy zakladni je nepouzivat tvrdych povrcha (kryth ze zivice ¢i betonu)
pro podminky skolnich hfist’. Stejné tak je tomu u bézecké drahy. Sportovisté umozni

bezbariérové uzivani.

A. 4. f) Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organt a pozadavka vyplyvajicich z jinych
pravnich pfedpist.

Stavbou sportovisté nebudou dotéeny zadné pozadavky z jinych pravnich pfedpisa
A. 4. g) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Stavba nepozaduje zadné vyjimky a dlevova feseni.
A. 4. h) Navrhované kapacity stavby

Zastavéna plocha hfisté véetné obrubnikd bude 804,72 m?, jeho obvod je 114,30 m.
BéZecka driha ma zastavénou plochu véetné obrubnikt 164,26 m* obvod 135,15 m.
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Pristavek ke stavajici budove ma délku 6,00 m, sitku 5,50 m a maximaln{ vysku 4,20 m,
zastavéna plocha je tedy 33 m® a objem 132 m’.

Kapacita hfisté je dostatecna podle kolektivnich sportt na ném provozovanych.
A. 4.1) Zakladni bilance stavby.

Objekt zazemi nebude ani zateplen ani vytapén. Nebudou zde Zadné sité s vyjimkou roz-
vodu elektfiny pro osvétleni stropnim svitidlem a dvojitou zasuvkou 230 V. Vlastn{ pii-
vod kabelem pod zemi budou mit sloupy osvétleni hiisté. Bude se jednat o vykonna sviti-
dla s drahym provozem, ktery by bylo vhodné regulovat pro jednotlivé sporty a zpusob
vyuziti typu Skola, trénink, utkani. Celkovy pocet hodin vyuziti pfi umélém osvétleni je
tézké pfedbézné odhadnout.

A. 4.j) Zakladni predpoklady stavby

Na stavbu bude zadano po ziskani v§ech potfebnych souhlast dotéenych organu v rezimu
spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Nasledovat bude vybér dodava-
tele stavby v tendru. Po zpracovani provadéci dokumentaci ve spolupraci s vybranou fir-
mou bude zahajena stavba. Casové je pii stavbé tfeba dodrzet podminky pro ziskani do-
tace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotacni titul ¢. 6 Minister-
stva pro mistnf rozvoj Ceské republiky.

A. 4.k) Orientacni naklady stavby

Predbézny odhad naklada stavby je 3+4 miliony K¢.

A. 5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOG. ZARIZENI

SO1: Multifunkeni hiiste

SO2: Bézecka draha

SO3: Piistavek k objektu FK

SO4:  Oploceni

SO5:  Osvétleni veéetné privodu elektrické energie.

V" Praze, nedéle, 13. srpna 2017 Ing. Radek Belza
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.

B.

1 POPIS UZEMI STAVBY

1. a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek 53/14 v intravilinu obce Stfedokluky, na kterém bude stavba probihat je souvisla
plocha o vyméfe 14 378 m®, orientovani podélnou osou z vichodu na zipad. Zptsob vyuziti
pozemku je jako sportovisté a rekreacni plocha. Druh pozemku je ostatni plocha. Vyskopisné
se jedna o v minulosti uméle urovnanou plochu pavodniho vrcholu kopce, jak je to znat
z vrstevnicového planu, kde terén na zapad¢ a hlavné na sever od pozemku ubiha piikfe dola.
Samotna plocha hfisté je v roviné v neznatelném sklonu k severu a vychodu. Pozemek je za-
travnény, obklopeny dfevinami cilené vysadby a na okrajich také s nalety.

Pristavba k objektu FK bude probihat na tomtéz pozemku, samotna budova FK Stfedokluky
je na pozemcich 211 (Satny) a st. 541 (obcerstveni). V misté rozsifeni je jiz pfipravena soklova
sténa pro puvodné planovanou terasu.

1. b) Vycet provedenych prazkumu a rozboru

Na mist¢ byla provedena rekognoskace a zaméfeny stavajici objekty. Byla provedena fotodo-
kumentace stavajictho stavu.

1. ¢) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

S vyjimkou siti k objektu FK nejsou znama ochranna a bezpecnostni pasma prochazejici do-
tcenym pozemkem.

1. d) Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tzemi.
Pozemek lezi na kopci mimo zaplavové uzemi a neni poddolovan.
1. ¢) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a vlastni okoli, odtokové poméry zastanou
zachovany.

1. f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavba si vyzada kacen{ deseti ¢astecné vzrostlych naletovych dfevin v misté budouctho hfis-
t¢. Na zapadni hrané hfist¢ u komunikace se planuje nova vysadba k odclonéni od domd.

1. g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku urcenych
k plnéni funkce lesa

Pozemek neni v zemédélském pudnim fondu, ani neni evidovan pro funkci lesa.
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B. 1.h) Uzemné technické podminky
Napojeni na dopravn{ a technickou infrastrukturu nebude stavbou dotceno.
B. 1.1) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Podminujici investici je dotace Ministerstva pro mistni rozvoj CR a tim jsou dany podminka-
mi programu i vécné a ¢asové vazby.

B. 2 CELKOVY POPIS STAVBY
B. 2. 1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Sportovisté bude slouzit pro potieby skol, rekreacni 1 vykonnostni sport, trénink. Kapacita
odpovida diky rozméram viceucelovému vyuziti.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické fesent
B. 2.2.2) Urbanizmus, tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Sportovisté bude umisténo na pozemku urceny pro sportovni vyziti P2 podle uzemniho pla-
nu obce Stfedokluky. Pro vybaven{ sportovist’ neni predepsana UP zadna regulace.

B. 2.2.b) Architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni.

Vicetcelové hiisté je navrzeno jako tenisovy dvorec s minimalnimi rozméry pro dalsi kolek-
tivn{ sporty. Hfist¢ ma tvar nepravidelného oktagonu se zakladnimi rozmeéry 40,00 X 20,00 m
a skosenymi hranami roht 3,00 m v obou smérech. Povrch hfisté je navrzen jako umély
z polyuretanu Conipur EPDM, ktery je certifikovany pro provozovatelné sporty. Ze stejného
materialu bude také bézecka draha.

Pfistavba zazemi pouze prodlouzi hmotu stavajici budovy a Sest metrti zapadnim smérem ve
stejné §ifi 5,50 m a nejvétsi vysky 4,20 m. Pfistavba bude zdéna z lehcenych bloku, stfecha
bude stejného pultového provedeni, tvaru a sklonu jako stavajici. Budou zde dvé nova okna
1,40 X 1,00 m a bo¢ni vstupni dvefe 0,90 m X 2,00 m. Mistnost bude vyuzita pro skladovani
sportovniho mobiliafe hfist¢ a dalstho sportovniho vybaveni.

Barevné bude povrch hfisté ve stfednim ténu zelené, tak aby splynul s okolni travnatou plo-
chou a umoznil vyniknout lajnovani pro jednotlivé sporty. Pro tenis bude vodorovné znaceni
bilé, pro volejbal a nohejbal fialové, pro basketbal tmavé zelené a pro hazenou oranzove.
Branka bude v pruzich bilé a ¢ervené po 0,20 m. Kose a stojany pro basketbal budou mobilni.
Oploceni bude v barvé zelené ¢i stfibrné.

Draha bude v barvé antuky c¢i blizké. Lajnovani bilé. Pristavba bézova se stfechou
v klubovych barvach FK Stredokluky.

Na zapadé hfisté, kde je snizeno oploceni se pocita s mobilni tribunou o tfech fadach pro
celkovy pocet 81 sedicich divaka.
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B. 2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
V projektu nenf feseno.
B. 2.4 Bezbariérové feseni stavby
Sportovisté bude bezbariérové.
B. 2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba spliuje veskeré bezpecnostni standardy.
B. 2.6 Zakladni charakteristika objektu
B. 2.6 a) Stavebni feseni

Hiisté podle typovych projektt pro viceucelova hfiste, stejné tak bézecka draha. Piistavek
dozdény v puvodnim tvaru budovy s prodlouzenim o Sest metra.

B. 2.6 b) Konstrukéni a materialové feseni
Pristavek z lehcenych tvarnic na bazi plynosilikatu a podobné. Omitka v proveden{ pfilehlého
objektu. Stfecha pultova, plechova. Stfechu budou podepirat sbijené dfevéné vazniky kladené
po jednom metru. Okna 1,40 X 1,00 m s pfeklady, dvefe 0,90 X 2,00 m.
Hiisté a bézecka draha z EPDM na drenaznim asfaltovém koberci, vyrovnavaci vrstva, pod-
klad ze $térkopisku 0+32 mm, $térkodrt” 0X63 mm, zhutnéna plan na 98% PCS. V plani dre-

nazni systém s odvodem do okoli.

B. 2.6 c) Mechanicka odolnost a stabilita

plan¢ a dodrzeni pozadovanych vlastnosti jednotlivych vrstev podlozi a krytu.

Vazniky piistavku budou fadn¢ zavétrovany.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V projektu nenf feseno.

B. 2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Je feseno v ¢asti D.

B. 2.9 Zasady hospodafteni s energiemi
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Pristavek nebude vytapén, pouze osvétlen jako sklad. Osvétleni hiisté bude energeticky na-
rocné, proto se doporucuji svitidla s uspornym provozem.

B. 2. 10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Pro dostacujici osvétlenost viceucelového hfisté rozméra 40,00 X 20,00 m je pro vys$si soutéz
pozadovana intenzita 350 Ix a pro trénink 150 Ix, to by mély zajistit Ctyfi stozary vysky 12 m.
Sklad bude osvétlen stropnim svitidlem o pozadované intenzité 300 Ix. Bézecka draha bude
vyuzivana pouze pro skolnf potfeby a nebude osvétlena.
Povrch hifisté a bézecké drahy z pruzného EPDM splnuje pozadavky normy DIN 18035 a je
certifikovan pro jednotlivé sporty. Svoji pruznosti také vyhovuje pozadavkim hygieniki na
pruzné kryty hfist’ pro skolni vyuziti z hlediska namahan{ kloubu pfi sportu.

B. 2. 11 Ochrana stavby pfed negativaimi acinky vnéjsiho prostiedi

B. 2.11 a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Pro mistnost skladu neni feseno.

B. 2.11 b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Neni feseno.

B. 2.11 ¢) Ochrana pfed technickou seismicitou
Neni feseno.

B. 2.11 d) Ochrana pfed hlukem
Neni feseno.

B. 2.11 e) Protipovodnova opatfeni
Neni feseno.

B. 2.11 f) Ostatn{ ucinky.

Vliv poddolovani a vyskyt metanu neni.

B. 3 PRIPO]ENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Kabel osvétleni hfisté bude napojen na rozvadé¢ u budovy FK a veden pod zemi az
k osvétlovacim stozaram. Vypinac a jisténi bude v misté rozvadéce. Sklad bude napojen na
zasuvkovy a svételny okruh vedlejsi mistnosti.
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B. 4 DOPRAVNI RESENI

Dopravni feseni zlistane nezménéno.

B. 5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Po odstranéni naletovych dfevin bude vysazen stejny pocet u zapadni strany hfist¢. Plan hfis-
té a bézecké drahy bude vytvarovano a zhutnéno v ramci hrubych terénnich tprav. Pred tim
bude provedena v misté¢ uprav skryvka ornice v tloust'’ce 0,30 m, ktera se pak zpétné pouzije
na ohumusovani. V ramci cistych terénnich uprav se provede dotvarovani terénu, ohumuso-
vani a odrnovani. Terén musi ubihat od hfist¢ v minimalni sklonu 1%.

B. 6 VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B. 6. a) Vliv na zivotni prostfedi

Stavba neovlivni ovzdusi, hluk bude tmérny sportovnimu arealu, neovlivni vodni hospodat-
stvi, nebude produkovat odpady a nezamoii padu.

B. 6.b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba neovlivni ochranu dfevin, ochranu pamatnych stromu, ochranu rostlin a zivocichua.
Zachovava ekologické funkce a vazby v krajiné.

B. 6. ¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.
Na soustavu chranénych tzemi nebude mit stavba vliv.
B. 6. d) Zohlednéni podminek ze zavéru zjist ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni feseno.
B. 6. ¢) Navrhovana bezpecnostni a ochranna pasma
Kabel piivodu k osvétleni bude oznacen reflexni nad trasou folif a jeho trasu a bezpecnostni
pasmo nebude nic kifzit.
B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochrana obyvatelstva nebude stavbou dotcena.

B. 8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B. 8. a) Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi — viz rozpocet

Podle vyhlasky € 499/2006 Sb. a vyhlasky 62/2013 Sb. VZPP 9
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B. 8.b) Odvodnéni staveniste
Plan bude pfi piipravé podkladnich vrstev chranéna proti vode.
B. 8. ¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni obsluznost ztstane zachovana. Stavenistni rozvadéc se pfipoji k rozvadéci FK a
odsud bude také cerpana voda pro stavebni tcely.

B. 6. d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit vliv na sousedn{ stavby a pozemky.

B. 6. ¢) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kiceni dfevin
Pii realizaci bude chranéna vzrostla zelefi a budou dodrzeny normy CSN 83 9011 Prace
s pidou, CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9061 Ochrana stromt, porostt a
vegetacnich ploch pii stavebnich pracich a Standardy péce o pfirodu a krajinu SPPKA
A02 001-2013 Vysadba stromu, SPPKA A02 002-2013 Rez stromu a SPPKA A02 003-2013
Vysadba a fez keft a lian.

B. 6. f) Maximalni zabory staveniste.
Vsechny prace budou probihat na feSeném pozemku.

B. 6. g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
V zasad¢ nebudou provadény demolice a odpad bude pouze stavebnim provozem.

B. 6. h) Bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin

V priabchu zemnich praci vznikne v arealu docasna deponie skryté ornice a vytézené zeminy,
které budou vyuzity na zpétné pouziti v ramci arealu na dosypani zeminy a ohumusovani.

B. 0.1) Ochrana zivotniho prostfed{ pfi vystavbé

Zivotni prostfedi bude nutno v prabé¢hu stavby chranit, jedna se zejména o hluk a vibrace a
maximalni omezeni prasnosti stavebnich procest a o duslednou likvidaci stavebntho odpadu.

B. 6.j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi

Pii provadéni praci budou dodrzovana zakladni pravidla BOZP. Zejména pak:

- Zakonik prace ve znéni pozdéjsich zmén a doplnka

- Zak. & 324-90 - Vyhlaska CUBP o bezpe¢nosti prace pii stavebnich pracich

- Zak. & 48-82 -Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
- Zak. ¢. 192/1988 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist

- Zak. 185/2001 Sb. O odpadech - Manipulace se zdravi skodlivymi latkami

- Vyhlaska 324/90 Sb. - o bezpecnosti prace na TZ pfi stavebnich pracich.
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Na stavenisti je zakdzano pouzivat stfelné zbrané a vybusniny. Je zakazano drzet nebo
konzumovat na stavenisti alkohol, drogy nebo jiné psychotropni a omamné latky, nebo
byt pod vlivem téchto latek. Bezpecnostni pomicky musi byt pouzivany pouze ve smyslu
jejich urceni a tam kde je jejich pouziti pfedpokladano. Je zakazano se zucastiiovat
vytrznosti, rvacek nebo umyslného poskozovani dila, zafizen{ a jiného majetku. Schvalené
ochranné piilby, ochrany o&f a pracovni obuv a odév musi byt neustile pouzivany. Ridici
vsech vozidel véetné jednostopych musi dodrzovat dopravni znaceni a pravidla provozu
na stavenisti, silniéni uzavéry a pouzivat bezpecnostni pasy. Veskera zafizeni a stroje
mohou obsluhovat nebo opravovat pouze k tomu opravnéné osoby.

Nespravné nebo vadné nastroje se nesmi pouzivat. Je zakdzano pouzivat hlucna
audiozafizeni. Zhotovitel stavby zajisti aplikaci vSech potfebnych opatfeni k omezeni
hluc¢nosti a prasnosti pfi dopravnich a stavebnich ¢innostech.
Zhotovitel pfijme veskera odpovidajici preventivni opatfeni, ktera zabrani vzniku pozara,
zvlasté pii provadéni praci, kde se pouziva otevieného ohné nebo pracuje pii vysokych
teplotach. Tam, kde provadéni praci pfedpoklada rizikové podminky vzniku pozaru,
budou mit pracovnici k dispozici vlastni vhodné a odpovidajici pfenosné piistroje.
Zhotovitel musi dirazné upozornit své pracovniky na nebezpeci, které vznika neopatrnou
manipulaci s hoflavymi materialy a musi zabranit hromadéni odpadkl na stavenisti.

B. 6. k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Neni feseno.

B. 6.1) Zasady pro dopravné inzenyrska feseni
Neni feseno.

B. 6. m) Stanoven{ specialnich podminek
Specialni podminky pro stavbu nejsou stanoveny.

B. 6. n) Postup vystavby

Podle schvaleného harmonogramu po urceni dodavatele stavby.

V" Praze, nedéle, 13. srpna 2017 Ing. Radek Belza
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C. SITUACE

Situace je soucasti vykresové casti

V" Praze, nedéle, 13. srpna 2017 Ing. Radek Belza

Podle vyhlasky ¢ 499/2006 Sb. a vyhladky 62/2013 Sb. VZPP
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D. 1.1 Architektonicko-stavebni fesen{
a) Technicka zprava
Architektonické feseni spociva v moderni koncepci viceucelového hfisté, ktera zajisti jeho ¢is-
té, ale soucasné atraktivni vyznéni, vyvazenou barevnost, moderni materidly a dokonalou
funkénost i pro nové sporty.
Zakladem feSeni multifunkéniho hfisté je splnéni prostorovych pozadavka pro jednotlivé
sporty. Minimalnimi rozméry hfisté je tedy na délku 40 metra a na §itku 20 metra. Hlucha
mista v rozich jsou eliminovana skosenim hfisté o tfi metry v kazdém sméru. Zastavéna plo-
cha hfisté v¢etné obrubniki bude 804,72 m* + 8,00 m® branky, jeho obvod je 114,30 m.
Hiisté bude spliovat pozadavky pro nasledujici sporty.
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Pro tenis spliuje podminky i profesionalniho dvorce. Potfebna plocha pro hru je vyznacena
modrou ¢arou. Sloupky pro sit’ demontovatelné a nahraditelné zatkou.
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Zde se ptredpokladaji mobilni praktikably na koleCkach s kosi a odrazovou plochou.

]

Praktikably by se mimo hru umist'ovali mimo hfisté.
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Vyuziva celé plochy htisté s vyjimkou zkosenych roht, odkud se na branku hrat neda.

v 3 160 L
gl “
[ [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [ [ I XV
I o U8
|| () Ll O
| o i
I NI I
80 ., 3 000 ,, g0
77 7”7

Branka bude integrovana do oploceni a povrch uvnitt branky pietazen z hiiste.

Dalsi vyuziti je pfi ¢astecném splnéni podminek pro malou kopanou, florbal a mnozstvi
sporti uréenych pro skoléky jako je vybijena a podobné.

Oploceni hiisté bude ve tfech trovnich. Z vychodu, jihu a severu bude vysoké plné Ctyti
metry. Ze zapadu umozni pozorovani sportu z mobilni tribuny snizené oploceni na krajich
na tii metry a ve stfedu na 1,50 m. Zde budou také vratka pro hrace a techniku. Oploceni
umozni také osvétleni plochy stozary bez vrzenych stind.

Soucasti sportovisté je také bézecka draha, ktera bude ovsem minimalizovana na trénink déti.

Bude tvofena pouhymi dvéma drahami délky 60 m s rozbéhem 1 m a dobéhem 4 metry. Bé-
zecka draha ma zastavénou plochu véetné obrubnikt 164,26 m®, obvod 135,15 m.
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D. 1. 2 Stavebné konstrukéni fesent
D. 1. 2. a) Technicka zprava

Pro vystavbu nového hfisté je navrzen sportovni umély povrch na bazi polyuretanu, napii-
klad Conipuru EPDM. Tento povrch je testovan a certifikovan pro vSechny navrzené sporty
vcetné atletiky IAAF — International Association of Athletics Federation) a spliiuje pozadav-
ky norem DIN 18 035 pro venkovni atletické drahy, CSN EN 14 877 Povrchy pro sportovis-
té — Syntetické povrchy pro venkovni sportovni zafizeni, americké normy ASTM F 2157 a ta-
ké hygienické pozadavky na trvalou elasticitu a vhodnou absorpci narazi nohou hracu, tak
aby netrpély klouby. Povrch je vysoce stabilni proti pusobeni ultrafialovému zafeni. Jedna se
o vodopropustny material z gumového granulatu o velikosti zrn 1+3 mm s polyuretanovym
pojidlem Conipur 322. Barva povrchu je navrzena na stfedni zelen, tak aby co nejvice splynu-
la s pfilehlymi travnatymi plochami. Pouziti mixt barev se nedoporucuje pro zachovani pfe-
hlednosti hrani¢nich ¢ar. Lajnovani se provadi specialni polyuretanovou barvou s odolnosti
proti ultrafialovému zafeni.

Pod krytem z polyuretanu v maximalni tloust’ce 13 mm je navrzena ET pruzna podlozka o
tloust’ce 35 mm. Jedna se o smés cerného gumového granulatu SBR, kameniva a polyureta-
nového poijiva. Dalsi navrzenou podkladni vrstvou je drenazni asfaltovy koberec v tloust’ce
50 mm. Jedna se o zivici s takovou strukturou vyplné a pojiva, ze umoznuje propoustét vodu
z povrchovych vrstev. Nasleduje podsyp ze Stérkopisku frakce 032 a Stérkodrté do frakce
maximalné 63. Vse je ulozeno na dokonale zhutnéné plani na 98 % zkousky Proctor Stan-
dard. V plani jsou provedeny ryhy pro drenaz, kde jsou drenazni trubky zasypané Stérkem.
Drenaz je vyvedena do zatravnéné plochy mimo hfist¢ v podobé¢ drenazniho podmoku. Nut-
no zduaraznit, ze nasim cilem nenf zcela vysusit kryt, ale naopak zachovat mirnou miru vlhkos-
ti v ném. Kryt bude navic vysparovan pod 1% do roht hfisté a naporova voda odvedena pies
zapusténé obrubniky se sparami 10 mm do travy. Skladba bézecké drahy bude obdobna.

Skladba hfisté:
Polyuretanovy povrch Conipur EPDM z granulatu 1+3 mm 13 mm
Polyuretanovy penetracni postfik Conipur 70

ET pruzna podlozka z granulatu, kameniva a polyuretanu 35 mm
Drenazni asfaltovy koberec 50 mm
Stérkopisek frakee 032 100 mm
Stérkodrt’ do frakee 63 150 mm
Celkem 248 mm

Dalsimi moznostmi jsou dlazdice, uméla trava ci akrylatové stérky. Tyto varianty by se zva-
zovali pfi nedostatku financnich prostfedku.

Oploceni bude z ocelovych jackeld ukotvenych v betonovych patkach 0,30 X 0,30 X 1,20 na
stérkopiskovém podsypu. V pfedem piipravenych patkach s KARI pletivem po obvodu bude
ztracené bednéni z tvrzeného PVC do které se vlozi jackel a zalije pevnostni betonovou mal-
tou. Obrubniky budou zahonové, zapusténé v trovni terénu pro odvod vody v lozi z betonu
se sparami 10 mm také z davodu rychlého odvodu vody. Vlastni oploceni bude tvofeno plo-
tovymi panely tvofenymi raimem cca. 3,30 X 1,30+1,50 m, ktery bude vyplnén silnéjsim nere-
zovym dratem. Pfesné vykresy oploceni budou soucasti provadéci vykresové dokumentace po
konzultaci s moznostmi dodavatele a na zaklad¢ vysledné ceny.
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Pfi obvodu 114,30 se bude jednat o 402,80 m* oploceni. V oploceni budou dvé branky pro
hrace a jeden dil oploceni vysky 1,50 m bude demontovatelny pro prajezd udrzby.

U hiisté je téZ navrzena mala pfenosna tribuna. Bude se jednat o svafené ramy o hrané modu-
lu 0,50 m ve tfech urovnich 0,50 m; 1,00 m a 1,50 m. Sedacky budou ze sroubovanych prken
s mezerami. Sitka sezeni 0,50 m, prostfedni fada bude posunuta o 0,25 m. Tribuna bude roz-
délena na mensi casti, tak aby byla mobilni. Konstrukce bude natfena zelené. Prkna impreg-
novana pro vng¢jsi prostfedi.

U piistavby bude vodovzdorné upravena stavajici betonova konstrukce. Zakladova deska z
betonu tiidy C20/25-XC2, pii spodnim a vrchnim povrchu pod krytim KARI AQ 60 @6 mm
s oky 100/100 po obvodeé @8 mm po 150 mm do nich vlozena hlavni obvodova nosna vy-
ztuz D10 u obou povrchi, po 300 mm v krat§im sméru ztuzujici zebra @10, vyztuzné timin-
ky plosné po 300 mm. Obvodové zdivo z tvarnic ¢i blok napt. Hebel 30/36 P+D. Pieklady
stejného systému nad otvor svétlé sitky 1,40 m. stfechu ponesou sbijené dfevéné vazniky pul-
tové navzajem zavétrované. Podhled sadrokartonovy. Stfecha z bednéni prkny pobita ple-
chem a po atmosférické degradaci povrchu natfena do klubové modré. V objektu dvé Euro
okna dvojita 1,40 X 1,00 mm a vyskou shodnou s okny sousednimi. Vypln z Connexu ¢i bez-
pecnostni folie. Z boku od hfisté vstupni dvefe do mistnosti 0,90 X 2,00 m. Dvefe dfevéné
s bezpecnostnimi prvky v ocelové zarubni.

. 1.2 b) Vykresova cast
Vykresova ¢ast v pfiloze.
. 1.2 ¢) Statické posouzeni

Jedna se o typové konstrukce oploceni hfist’, které jsou jiz navrzeny a provefeny dlouhodo-
bym provozem. Vazniky pfistavby budou stejné dimenze jako stavajici. Pieklady typové.

. 1.2 d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci.

Kontrolni prohlidka bude pfed betonazi zakladové desky, zakladt oploceni a pii osazovani
stfesnich vaznika.

D. 1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENT
D. 1.3.1 Identifika¢ni udaje stavby

Viz pravodni zprava — strana 1, A. 1. 1.

D. 1.3.2 Zpracovatel projektové dokumentace
Viz pravodni zprava — strana 1, A. 1. 3.

D. 1.3.3 Zamér investora

Projekt fesi vystavbu viceucelového hfiste, bézecké drahy a pfistavby stavajici budovy pro sklad.

Podle vyhlasky ¢ 499/2006 Sb. a vyhladky 62/2013 Sb. VZPP
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D. 1.3.4 Popis stavajiciho objektu a navrhovanych uprav
Popis stavajiciho stavu — viz strana 1, A. 3.

Popis navrhovanych aprav — viz strana 16, D. 1. 2.

D. 1.3.5 Pozadavky a podklady

Ukolem pozarniho feseni je posoudit fesené stavebni tpravy s ohledem na bezpe¢nost vlastni
stavby, bezpecnost osob a dale ji posoudit s ohledem na umisténi v zastavbé. Tato pozarni zprava
je zpracovana podle kmenovych norem kodexu pozarni bezpec¢nosti. Podkladem pro zpracovani
této zpravy je projektova dokumentace pro stavebni fizeni zpracovana soucasne.

D. 1.3.6 Koncepce protipozarniho posouzeni

Z hlediska pozarni bezpecnosti budou pii feseni uplatnény:
(1) - CSN 73 0834 pozarni bezpe¢nost staveb — zmény staveb
(2) — Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkich pozarni ochrany staveb ve znéni
vyhlasky 268/2011 Sb. z bfezna 2011
(3) - CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty
@) — CSN 73 0810/2016 Sb. pozarni bezpecnost staveb — spole¢na ustanoveni
v platnych znénich a normy a pfedpisy na tyto navazujici.

D. 1.3.7 Posouzen{ stavby

Stavba hfist¢ a bézecké drahy se nijak pozarné neposuzuje. Pozarnimu posouzeni podléha pouze
piistavby FK. Jedna se o mistnost s vlastnim vchodem oddélenou od puavodni stavby stavajici
obvodovou zdi v sifce min. 0,30 m. Mistnost nebude vytapéna a nebude zde manipulovano
s ohném. Elektroinstalace bude zcela nova podle stavajicich norem. Vznik pozaru je prakticky
vyloucen. Mistnost tvofi novy samostatny pozarni usek.

D. 1.3.8 Technické pozadavky na stavbu

a/ pozarni odolnost novych prvka pouzitjch v dostavénych stavebnich konstrukcich, které zajis-
t'uji stabilitu objektu, nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich unikovych cest nebo od-
délujici prostory dotcéené stavbou od prostort stavajicich, neni snizena pod piavodni hodnotu,
nepovazuje se vsak pozarni odolnost vyssi nez 45 minut.

Skutecnost: vyhovuje.

b/ tiida reakce stavebnich vyrobkua na ohen nebo druh konstrukei pouzitych v ménénych staveb-
nich konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorsen; na nové provedenou povrchovou upra-
vu stén a stropu neni pouzito vyrobku tfidy reakce na ohen E nebo F, u stropu ¢i podhleda navic
hmot, které pii poZaru jako hotici odkapavaji nebo odpadavaji (p#i zkousce podle CSN 73 0865);
v ptipadé CHUC, nebo CCHUC (které nahrazuji CHUC) musi byt pouzity vyrobky t#dy reakce
na ohen A1 nebo A2 podle CSN EN 13 501-1.

Skutecnost: vyhovuje - jsou pouzity konstrukce tfidy reakce na ohen A, B a C1.
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c/ sitka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v stavajicich obvodovych sténich neni
zvétSena o vice nez 10% puvodniho rozméru, a navic se prokaze, ze odstupova vzdalenost no-
vych vyplni otvort vyhovuje pfislusné CSN, popf. nepfesahuje stavajici odstupovou vzdalenost.
Skute¢nost: nové pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach vyhovuji ptislusné CSN.

d/ nové ztizené prostupy vsemi sténami podle a/ jsou utésnény podle CSN 73 0810:2009.
Skutecnost: nevznikaji nové prostupy.

e/ nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni
useky, nebo v ¢astech objektu nedotéenou zménou stavby bude provedeno dle CSN 73 0872,
nove¢ instalované VZT rozvody v ¢astech objektu nedotcenych zménou stavby nebo neclenénych
na pozarni useky nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na ohen B+F.

Skutec¢nost: nenf instalovana VZT.

f/ nov¢ zfizované prostupy vsemi stropy jsou utésnény a budou v souladu s CSN 73 0810:2009.
Skutecnost: nové prostupy se nezfizuji.

g/ v nové Casti objektu jsou unikové cesty odpovidajici normativaim pozadavkim a ani jinym
zpusobem neni oproti puvodnimu stavu v pfilehlém objektu zhorsena jejich kvalita (napiiklad
vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukei, provedeni povrchovych uprav, kvalita
naslapné vrstvy podlah podobne¢).

Skutecnost: zustavaji beze zmén.

h/ je vytvoten pozarni tsek z prostori dle 3.3b/ pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
pfidruzené normy vyzaduji.

Vznikl novy, samostatny pozarni tsek skladu.

i/ v pfistavéné ¢asti objektu nejsou zménou stavby zhotseny pavodni parametry zafizeni umoz-
nujicich protipozarni zasah, zejména pifjezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a
vnéjsi odbérna mista pozarni vody.

Skutecnost: nebylo zasahovano — vyhovuje.

D. 1.3.9 Technické pozadavky na konstrukce objektu

Pristavek neni vytapén a nebude tedy zateplen.

U stfesnich plast™a se sklonem do 45° (i druhu DP3) se pfedpoklada, ze nedochazi k padani hotici
c¢asti vn¢ pudorysu budovy.

Upravami podle 3.1.3 (5) se neméni pavodni zatfidéni druhu konstrukce obvodové stény, to

znamena, ze sténa je 1 véetné navrhovaného piistavku stale druhu DP1. Dle 10.4.7 (3) se nemusi
posuzovat padani hoficich ¢asti, nebot’ sténa je hodnocena jako konstrukéni ¢ast druhu DP1.
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D. 1. 3. 10 Technicka zatizeni

Systém ochrany pfed bleskem nebo jinymi atmosférickymi vyboji musi byt proveden pouze
z vyrobn{ tfidy reakce na ohen nejmén¢ A2. Mozny vyrazny nartst teploty v bleskosvodu pfi za-
sahu bleskem mus{ byt zajistén tepelnym izolantem ti{dy reakce na ohen nejhufe A2 v sifi 0,25 m
na kazdou stranu od vedeni bleskosvodu po celé vysce fasady.

D. 1. 3. 12 Zatizeni pro protipozarni zasah

K fesenému objektu vedou piistupové komunikace, které vyhovuji pozadavkim normy a umoz-
nuji bezpecny pfijezd vozidel s protipozarni technikou az k objektu a to ze dvou stran. Ziizeni
vnitintho odbérného mista pozarni vody se nove nevyzaduje. Pozadavky na vnéjsi odbérné misto
pozarni vody se neméni, stavajici stav je bez dalsich prukazu i nadale vyhovujici.

Pocet pozadovanych pfenosnych hasicich pfistroji v prostoru objektu se neménd.
D. 1. 3. 13 Zavér zpravy

Tato zprava je nedilnou soucasti soucasné zpracovaného projektu. Konstatuje se, ze fesenymi
upravami nedochazi ke snizeni pozarni bezpecnosti v arealu vlastni stavby, nedochazi ke sniZzeni
bezpecnosti osob ani ke ztizeni zasahu pozarnich jednotek 1 u sousedni zastavby.

Zaveéreéné shrnutf — dopad na projektovou dokumentaci a realizaci stavby.

Provedené stavebni upravy vyhovuji pozadavkim pozarni bezpec¢nosti. Veskeré navrhované ma-
terialy a konstrukéni prvky jsou pouzitelné. V objektu se neméni pocet ani skladba pozadovanych
hasicich pfistroji. Ve skladu neni uvazovano zadné potencialni ohnisko pozaru. Od stavajici bu-
dovy je pfistavek oddélen zdénou obvodovou zdi v tloust’ce minimalné 0,30 m.

D. 1. 4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

D. 1.4 a) Technicka zprava

Silnoprouda elektrotechnika

Provede se propojeni zasuvkového a svételného okruhu se stavajicim objektem. Pod stropem
bude svitidlo takové svitivosti, aby byla v prostorech skladu osvétlenost kolem 300 Ix. Také se
pfipoji dvé zasuvky 230 V.

Na osvétlenost samotného hfisté¢ jsou kladeny vysoké pozadavky. Mimo obdobi pfimym
osvétlenim dennim svétlem ho nahrazuji a poskytuji zrakovou pohodu divaka i hraca. Podili
se na zajisténi bezpecnosti hract a umoznuji kvalitni zaznam utkani. Moderni osvétlovaci té-
lesa by navic méla byt smérova a snizovat svételné znecistén{ v prostredi a byt hospodarna
s co nejnizsi spotfebou energie. Svételné znecisténi spociva v piebytku svétla za pomezni ¢a-
rou sportovisté, nedostatecném clonéni s oslnénim divaka a pfimého zafeni na noc¢ni oblohu
(Upward Light), pfipadné silnym odrazem od povrchu sportovisté. Toto znecisténi se elimi-
nuje maximalnim pracovnim sklonem svétlometu, optickym systémem redukujicim pfebytky
svétla a odklonujici je na plochu a vnitini lamelou proti oslunéni.
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Pro vicetacelové hfisté rozmeért 40 X 20 m je pozadovana pro vyssi soutéz intenzita osvétlend
350 luxt. Pro trénink pak stadi intenzita osvétleni 150 luxi. Resenim jsou ¢tyf stozary
v rozich hfist¢ o vysce 12 metrt osazené sveétlomety o vykonu 2 kW. Atleticka draha bude
vyuzivana pro skolni ucely v dobé denniho svétla a neni nutné ji nasvécovat.

Predbézné jsou navrzeny svétlomety fady Challenger 1+3, piipadné se zda idealnim feSenim
svétlomet se Sirokou skalou zafen{ uréeny pro vicedicelova hfisté a tenisové kurty s velmi niz-
kym svételnym znecisténim prostiedi . Svétlomet ma kryti IP 66 pro vnéjsi prostory, hmot-
nost je 9,9 kg a plocha 0,12 m2. Maximalni vykon je 1 kW, v projektu se pocita s ramenem
stozaru se tfemi svétlomety tohoto typu o vykonu 600 W.

Pro tsporu elektrické energie je dano ke zvazeni pouziti LED svétlomett typu WS se stied-
nc¢ahlou a sirokodhlou charakteristikou. Zde je mozné vybrat z 3 druht svételnych charakte-
ristik. Pro mens{ hfisté je mozné pouzit svétlomety WS400, které maji polovicni vykon.

Prikon: 775 W

Vstupni napéti: 400V

Utinik (PF): 0,98

Elektricky proud pii 100% vykonu: 3,9 A
Teplota chromaticnosti: 5200 K

Index podani barvy svétla Ra: 80
Hmotnost: 28kg

Navétrna plocha: 0,26 m2

Kryti: IP65.

Tyto svétlomety maji dobré barevné podani blizké dennimu svétlu, dobry kontrast a rovno-
mérnost, velikostné a hmotnostné srovnatelné s klasickymi, vysoka ac¢innost optiky, moznost
stmivani bez zhorsené rovhomérnosti, ispora spotieby energie, bezdratové ovladani pomoci
Wi-Fi sité, svétlomety maji osm segmentu, kdy je kazdy mozno nasmérovat jinak.

Stozary mohou byt vyskové, teleskopické ¢i sklapéci. Pro relativné nizkou vysku stozara
oproti napiiklad fotbalovym, se doporucuje zvolit nejlevnéjsi fixni a jejich udrzbu a opravy
provadét s plosiny ¢i hasi¢ského zebiiku.

D. 2. DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Piivodni vedeni a rozvody technické infrastruktury

Pro osvétleni hfisté je tfeba pfivést elektrickou energii ze stavajiciho rozvadéce u objektu FK.
Pro zajisténi pifkonu navrzenych dvanacti svétlomett je potfeba 7,20 + 9,30 kW. Je tfeba
v provadécim projektu elektrorozvodi posoudit, zda jsou kapacita a jisténi stavajictho rozva-
déce dostatecné, ¢i je bude tfeba posilit. Z rozvadéce bude tfeba pfivést ke svétlometim tfifa-
zovy proud o napéti 400 V. Pro pfivod bude pouzit vicezilovy médény kabel CYKY pozado-
vaného prafezu v délce 180 metrt ulozeny do zemé 0,8 m na piskovém podsypu vyznaceny
v trase signalizacni fOlif.

V" Praze, nedéle 13. srpna 2017 Ing. Radek Belza
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E. DOKLADOVA CAST

Dokladova ¢ast bude pfilozena jako pfiloha k zadosti o stavebni povoleni.

V" Praze, nedéle, 13. srpna 2017 Ing. Radek Belza
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