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VYPIS KLEMPIRSKYCH A ZAMECNICKYCH PRVKU

Akce: Rozsifeni kapacity MS Stfedokluky (stavebni tupravy stavajiciho objektu) Datum: 11/2015
Stupen: DPS

ZAMECNICKE PRVKY

. rozmér
§ schématicky tvar prvku S H pocet popis material pozn.
(mm) | (mm)
stavajici dvoukfidla vrata a
SRAaAAdHHAAIERrA AR ARl AHA A vstupni brarka,
ocCisténo, natfeno 2x zakladnim
4200 o x S x
ZA1 AR AN RN R RARAN B (NN 1800 1 natérem, 1x vrchnim natérem, ocel -
+1000 . i .
barva hnéda, oprava kliky a
NM MN —~1 dvefniho zamku, détska pojistka
- " & = z I I I T s zachovana

=

stavajici dvoukfidla vrata,
ocCisténo, natfeno 2x zakladnim
2.2 2800 1500 1 natérem, 1x vrchnim natérem, ocel -
barva hnéda, oprava kliky a
dvefniho zdmku(promazani)

stavajici dvoukfidla vrata,
ocisténo, natfeno 2x zakladnim
2.3 3300 | 2000 1 natérem, 1x vrchnim natérem, ocel -
barva hnéda, doplnén FAB
H zamek a kovani klika/koule




2.4

1000

1500

nova vstupni brarika, FAB
zamek,kovani klika/koule,

opatfeno natérem 2x zakladnim,
1x vrchnim, barva hnéda

ocel

2.5

1500

doplnéni stavajiciho oploceni k
nové vstupni brarice Z.4, plotové
pletivo v.1,5m, opatfeno natérem

hnédé barvy, 2x zakladnim, 1x

vrchnim

ocel




KLEMPIRSKE PRVKY

. rozmeér
§ schématicky tvar prvku RS | pocet popis material pozn.
(mm) | (mm)
parapet vnéjsi, v¢. plastovych eloxovany )
K1 Lo 21 0 290 750 6 boénich krytek hlinik
N
(e
I
parapet vnéjsi, v¢. plastovych eloxovany )
K2 290 900 2 bocnich krytek hlinik
destové Zlaby, v¢€. hakl a ¢elnich| eloxovany
K3 250 | 21700 i zaslepek hlinik )
/
K4 4 3120 | 2500 5 destové svod eloxovany |v€.1 kotliku a
\ y hlinik | 3 kolen/svod
stfesni krytina
- falcovany plech s barevnou
povrchovou Upravou (Cervena) falcovany
- plech na celou délku krovu (od plech, s
K5 99m2 | hiebene k okapu) v Sifce 1,0m barevnou -
- oplechovani §titli, hfebenu a povrchovou
uzlabi pomoci systémovych Upravou
prvkl ve stejné barvé (Cervena)

POZN.: Detailni rozméry budou ovéfeny na stavbé pred vlastni realizaci. PFi realizaci klempifskych konstrukci bude dodrzena norma CSN 73 3610.
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