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VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
Akce: Rozšíření kapacity MŠ Středokluky (stavební úpravy stávajícího objektu) Datum: 11/2015
Stupeň: DPS

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Z.1 4200    
+1000 1800 1

stávající dvoukřídlá vrata a 
vstupní braňka,               

očistěno, natřeno 2x základním 
nátěrem, 1x vrchním nátěrem, 

barva hnědá, oprava kliky a 
dveřního zámku, dětská pojistka 

zachována

ocel -

Z.2 2800 1500 1

stávající dvoukřídlá vrata,       
očistěno, natřeno 2x základním 
nátěrem, 1x vrchním nátěrem, 

barva hnědá, oprava kliky a 
dveřního zámku(promazání)

ocel -

Z.3 3300 2000 1

stávající dvoukřídlá vrata,       
očistěno, natřeno 2x základním 
nátěrem, 1x vrchním nátěrem, 

barva hnědá, doplněn FAB 
zámek a kování klika/koule

ocel -

pozn.Š       
(mm)

H      
(mm)

materiáloz
n. schématický tvar prvku

rozměr
počet popis



Z.4 1000 1500 1

nová vstupní braňka, FAB 
zámek,kování klika/koule,       

opatřeno nátěrem 2x základním,  
1x vrchním, barva hnědá

ocel -

Z.5 1500 1

doplnění stávajícího oplocení k 
nové vstupní braňce Z.4, plotové 
pletivo v.1,5m, opatřeno nátěrem 
hnědé barvy, 2x základním, 1x 

vrchním

ocel -



KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

K1 290 750 6 parapet vnější, vč. plastových 
bočních krytek

eloxovaný 
hliník -

K2 290 900 2 parapet vnější, vč. plastových 
bočních krytek

eloxovaný 
hliník -

K3 250 21700 - dešťové žlaby, vč. háků a čelních 
záslepek

eloxovaný 
hliník -

K4 Ø120 2500 2 dešťové svody eloxovaný 
hliník

vč.1 kotlíku a 
3 kolen/svod

K5 99m2

střešní krytina
- falcovaný plech s barevnou 

povrchovou úpravou (červená)
- plech na celou délku krovu (od 
hřebene k okapu) v šířce 1,0m
- oplechování štítů, hřebenu a 
úžlabí pomocí systémových 

prvků ve stejné barvě (červená)

falcovaný 
plech, s 

barevnou 
povrchovou 

úpravou

-

POZN.: Detailní rozměry budou ověřeny na stavbě před vlastní realizací. Při realizaci klempířských konstrukcí bude dodržena norma ČSN 73 3610. 

oz
n. schématický tvar prvku

rozměr
počet popis materiál pozn.RŠ     

(mm)
l       

(mm)

15 4025 210
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