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Al. Identifikacni udaje

Nazev: Rozsiteni kapacity MS Stfedokluky

Misto: Stary vrch €.p.102, Stfedokluky

Katastralni uzemi:  k.u. Stfedokluky [757381],

Dotené pozemky: p.¢. st.129 (zastavéna plocha a nadvofi)
p.¢.169/5 (ostatni plocha)
p.C. 169/3 (ostatni plocha)

Pfedmét PD: stavebni upravy stavajiciho technického zazemi

A2. Seznam vstupnich udaju

Podkladem pro zpracovani projektu byly nasledujici dokumenty:

e Dokumentace ke stavebnimu povoleni (RYBAR stavebni s.r.o. — 11/2015)

e Stavebné technicky prizkum, zaméreni konstrukci a ploch (RYBAR stavebni
s.r.o. — 06/2015)

e Technické a katalogové listy pouzitych zahradnich prvka.
e Zakon €.258 /2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

e Zakon €. €.22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky (Technické
pozadavky na velké hracky stanovi)

e Vyhl. 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

e CSN EN 1176 Zatizeni détskych hfist - Cast 1: VSeobecné bezpeénostni
pozadavky a zkuSebni metody

e CSNEN1177

A3. Clenéni stavby

Stavebni objekt SO2 zahrnuje technické zazemi vné& objektu MS a prilehlou
zahradu. S ohledem na funkéni vyuziti je technicky stavba roz€lenéna na uUpravy
stavajiciho technického zazemi, tj. stavebniho objektu a dale na plochu zahrady.
Staveni objekt pini funkci doplfikovou pro hlavni budovy MS, av§ak neni podminé&nou
investici k Gpravam objektu MS.

A4. Technické zazemi

A.4.1. Stavajici stav

Technické zazemi (skladové prostory) se nachazi v severni €asti pozemku
st.p. 129. Plochy v objektu slouzily jako skladové prostory pro byty v patfe objektu a
dale pro provoz MS — sklad hragek apod.. Pfistup je jednak ze zahrady a to do
jednoho prostoru slouzici jako sklad hradek MS. Dale pak z plochy dvora, ktery
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slouzi jako pfistup k zadnimu vstupu do objektu MS — dale pak do patra k byvalym
bytam. Tento dvdr je od zahrady MS oddélen plechovym plotem.

Technického zazemi - jednopodlazni zdény objekt tvaru L bez podsklepeni.
Objekt je zdény z plnych cihel, s vnitfnim ¢&lenénim polopfickami na jednotlivé
prostory. Pristup do jednotlivych prostor je vzdy pfimo ze zpevnénych pfilehlych
ploch. V minulosti byl prostor mezi objektem a zdénym oplocenim do ulice v SV &asti
provizorné zastfeSen lehkou difevénou konstrukci.

Dvere jsou plné hladké do ocelovych zarubni, okna ocelova s jednoduchym
zasklenim. Vyplné otvorl jsou dozilé, je zde patrna absence udrzby. Okna nemaji
parapety.

Stresni krytina je z profilovanych plechl na latovani na difevéném krovu. Krov
uz8i casti priléhajici k hranici pozemku na severni strané je pultovy. Cast kolma v
ose S-J je zastfeSena sedlovou stfechou. Stfedni roviny maji minimalni spady. Stav
krovl je dobry. DesStové vody jsou svedeny na terén okapovymi ZzZlaby a svody.
Krytina a okapovy systém jsou znacné poskozeny korozi. Je zde patrna absence
udrzby.

Vnitfni podlahy jsou betonové misty zna¢né poskozené. Vnéjsi omitky jsou VC
hladké, odpovidajici stafi a celkovému stavu objektu tj. misty poSkozené. Vnitini
omitky nejsou provedeny.

Dvur je betonovy nejednotného povrchu, s odvodnénim do uliéniho rigolu.

A.4.2. Navrhované reSeni

Rozsifenim prostor MS dochazi k zaniku bytovych jednotek a technické
zazemi bude slouzit vyhradné pro provoz Skolky. S ohledem na znacné Clenéni dle
poCtu bytovych jednotek budou nékteré vnitfni polopfimky odstranény a plochy
uceleny. Z tohoto divodu dojde i ke zruSeni nékterych dvefi respektive k nahrazeni
okny. Celkové projekt uvazuje s komplexni opravou, aby byl objekt funkcni.

A.4.3. Bouraci prace

Neodborné a provizorni zastfeSeni a ohraniCeni plochy mezi objektem
technického zazemi a oplocenim na strané do ulice bude odstranéno. Jedna se
zdénou pficku t1.150mm z porobetonu se vstupnimi dvefmi z dfevotfisky o rozméru
800/1970mm v¢ zarubni. Dale bude odstranéna stfeSni konstrukce pfistfeSku. Jedna
se o pultovou stfechu. Na dfevénych pozednicich jsou umistény jako nosny prvek
prkna, polozena asfaltova lepenka a jako krytina pouzity vlaknocementové vinovky,
pravdépodobné s obsahem azbestu! Dale bude vybourana nadezdivka vychodni
Casti provizorniho pristfeSku provedené na stavajici zdéné oploceni arealu.
V nadezdivce je umisténo dievéné okno s jednoduchym zasklenim, pevné o rozméru
cca 750/550mm. Okno bude demontovano.

Dale budou v objektu skladi vybourany dvé délici polopficky. Jedna se o
neomitnuté polopficky z CP na mvc, vySka pficky je 2000mm, tl.150mm.
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Dale budou vybourany 6x dievéné pevné okenni vyplné s jednoduchym
zasklenim. Rozmér oken 750/550mm (nasledné osazeny okna nova). Dale budou
vybourany 2x dvefni vyplné vC. zarubni a 4x vysazeny dvefni kfidla (zarubné
ponechany).

Plechova stfesSni krytina (vinovky) pfistfeSku, bude sejmuta. Stavajici
jednoduché latovani z prken bude odstranéno. Demontovany budou i stavajici
okapové Zlaby a svody, vE€.hakdu.

A.4.4. Svislé nosné konstrukce

V obvodovych nosnych sténach objektu skladd dojde k dozdéni dvou
nepotfebnych dvernich otvord po vybourani zarubni. Dozdén bude parapet do vySky
1,0m a sniZzeno nadprazi. Dozdivky budou provedeny z pérobetonovych tvarnic na
lepidlo. Stavajici dvefni preklady budou ponechany, nadprazi bude sniZeno
dozdivkou z pérobetonovych tvarnic do dvou ocelovych L-profild 50/50/5mm,
uloZzenych (zasekanych) min 150mm do stavajici nosné zdi. Do pfipraveného otvoru
bude nasledné vloZena okenni vyplfi. Bourani a jiné zasahy do nosnych konstrukci
nejsou planovany.

A.4.5. Vodorovné nosné konstrukce, krov

Stavebnimi upravami nebude zasahovano do vodorovnych nosnych
konstrukci ani hlavnich nosnych prvkd krovu. Prvky krovu (pozednice a krokve)
budou oSetfeny chemickou impregnaci pfipravkem proti dfevokaznému hmyzu a
houbam nékterym z fungicidnich a pfedevsim insekticidnich pfipravkd. Pred aplikaci
na stavajici prvky je nezbytné obrouseni (oziveni) dfeva (se sou€asnym odstranénim
necistot atp.), elektrickymi draténymi kartaCi nebo specialnimi brusnymi kotouci k
dosazeni pozadované vsakavosti prvku.

A.4.6. Stfecha

Nosna stfesni konstrukce bude zachovana, po odstranéni stavajiciho stfeSniho
plasté a latovani a oSetfeni nosnych prvk( krovu, bude provedeno celoplosné
bednéni z OSB desek tl.25mm. Na bednéni bude poloZzena hydroizolaéni vrstva
z nepiskované asfaltové lepenky a ukotven stiesdni plast z desek falcovaného plechu.

A.4.7. Podlahy

Stavajici podlahy jsou betonové, bez jakékoliv povrchové upravy. Podlahy
budou ocCistény, pfipadné degradované casti odstranény (pfedpoklad degradovanych
Casti 30% z celkové plochy). Nasledné bude provedena oprava hrubozrnnou
reprofilaéni maltou (s polypropylenovymi viakny a modifikujicimi pfisadami pro
kvalitni pfidrznost k podkladu, odolnost proti mrazu atd.). Malta bude nanasena
klasickou zednickou technikou na dostatecné soudrzny a ocCistény, mastnost prosty
podklad. Technologicky postup bude volen dle dodavatele materidlu v€. nutnych
technologickych prestavek apod. Povrch bude zarovnan dfevénym / plastovym
hladitkem v souladu s technologickym predpisem. Nasledné bude proveden
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celoploSny natér podlah - dvouslozkovy epoxidovy natér pro betonové podlahy s
vysokou mechanickou zatézi.

A.4.8. Upravy vnéjsich povrchti

Stavajici fasadni omitky objektu jsou provedeny jako VC, hrubé
s poSkozenymi misty. Plocha fasady bude omyta. Neporu$ené plochy budou
ponechany, plochy s degradaci budou otlu¢eny a bude zde provedena nova VC
omitka. Pfedpoklad degradovanych ploch 30% z celkové plochy fasadnich omitek.
Osténi a nadprazi po vybourani stavajicich okennich a dvefnich vypIni bude
opraveno VC omitkou. Nasledné bude provedena penetrace a natér fasad (vC. osténi
a nadprazi otvortl) okrovou fasadni barvou — shodné jako hlavni budova MS..

Vnitfni prostory budou ponechany ve stavajicim stavu - bez omitek.

A.4.9. VypIné otvorl

Stavajici dfevéna okna s jednoduchym zasklenim budou nahrazena plastovymi
vyklapécimi okny s jednoduchym zasklenim. Okenni vyplné budou osazeny na
vnitfni hranu zdiva. Do dvou dozdénych dvefnich otvord budou nové vloZzena okna
stejnych vlastnosti.

Dvefe budou hladké plastové z 1/3 prosklené. Kovani klika/koule — bilé
s bezpec€nostni viozkou. VnéjSi okenni parapety budou provedeny z eloxovaného
hliniku s plastovymi bo¢nimi krytkami (viz A.4.11 Klempifské prvky).

A.4.10. Klempirské prvky

Stavajici stfeSni krytina (plechové vinovky) bude vyménéna. Nové bude pouzita
krytina z ocelovych falcovanych plechl s barevnou povrchovou.

Plechové tabule budou v délce pfes celé rozpéti krovu tj. od hfebene k okapoveé
hrané z jednoho kusu. Hfebeny, uzZlabi a Stity budou oplechovany systémovymi
prvky. Barva krytiny a klempifskych doplfiik( bude Cervena (viz. taSkova krytina na
hlavni budoveé). Pfed vlastnim objednanim krytiny budou ovéfeny délky na stavbé.

Stavajici okapovy systém bude vyménén, vlastni zplsob likvidace destovych
vod zuUstane zachovan tj. vytoky na terén. Okapové Zzlaby budou provedeny
z eloxovaného hliniku, v&. vnitfnich a vnéjSich rohl a celnich zaslepek. Okapové
svody budou provedeny taktéz z eloxovaného hliniku, v€ kolen a kotlik(i. Poloha a
pocet svodu vychazi ze stavajiciho.

Okapovy systém bude proveden v&. novych kotvicich prvki — hakl a objimek.

Nové budou osazeny vnéjSi okenni parapety (souCasnosti bez parapetu).
Parapety budou provedeny z plechu z eloxovaného hliniku a osazeny boc¢nimi
plastovymi krytkami (2ks na 1 parapet).
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A.4.11. Zamecnické konstrukce

Stavajici ocelova dvoukfidla vrata s brankou slouzici jako hlavni vstup do
arealu budou oc€istény, a nové natfeny (2xzakladnim natérem, 1x vrchnim natérem),
barva hnéda. Dale bude opravena dverni klika branky a zamek bude promazan.
Détska pojistka bude zachovana.

Stavajici ocelova dvoukfidla vrata pro zasobovani jidelny budou ocisténa a
opatfena novym natérem hnédé barvy (2x zakladni, 1x vrchni). Dvefni klika bude
opravena (sefizena) a zamek promazan.

Stavajici ocelova vjezdova vrata do dvora budou ociSténa a opatfena novym
natérem hnédé barvy (2x zakladni, 1x vrchni). Doplnéno bude kovani klika/koule a
FAB zamek.

Nové doplnéna branka na vystupu vyrovnavaciho schodisté bude provedena
jako ocelova, shodného designu jako stavajici vrata/branka. Brafika bude opatfena
novym natérem hnédé barvy (2x zakladni, 1x vrchni), kovani klika/koule a s FAB
zamkem.

A.4.12. Oploceni

Stavajici oploceni je pfevazné =z plotového pletiva s kamennou, nebo
betonovou podezdivkou. Pfi vstupu do dvora je oploceni provedeno jako zed z CP
na MVC, ¢asteéné nahozené VC omitkou.

Stavajici betonové podezdivky oploceni u hlavniho vstupu do arealu budovy
budou ocistény a bude provedena jejich pfipadna oprava (vyspraveni VC maltou).
Draténa pole v€. ocelovych sloupkd budou ocisténa a nové natfena hnédou barvou
(2x zakladni natér, 1x vrchni).

Kamenné podezdivky oploceni pfi vychodni fasadé budou ocistény, uvolnéné
kameny budou nové osazeny do maltového loze a celda podezdivka bude
vysparovana. Stejné tak bude postupovano v pfipadé opravy schodu (zidky) u vrat
slouzicich pro zasobovani kuchyné. Jedna se o zdény kamenny schod vySky cca
300mm, jdouci smérem k chodniku do ztracena. Rada kamend bude nové poloZena
do maltového loZze a nasledné dojde k zasparovani. Na schod budou navazovat
zpevnéné plochy ze zamkové dlazby.

Stavajici plotové pletivo s ocelovymi sloupky bude ocdisténo a opatfeno novym
natérem hnédé barvy (2x zakladni natér, 1x vrchni).

Betonové vyrovnavaci schodisté z ulice bude ocisténo. Oploceni v této Casti
bude doplnéno — do stavajici podezdivky bude usazen ocelovy plotovy sloupek,
dopnuto plotové pletivo shodné vysky a osazena nova brarika.

Kamenna obezdivka stavajici studny pfiléhajici k vyrovnavacimu schodisti
bude ocisSténa, uvolnéné kameny budou nové osazeny do maltového loze a spary
budou zasparovany.
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Zdéné oploceni (navazujici na kamennou obezdivku studny) u vstupu do
dvora je v Casti od vrat ke studni neomitnuté. Toto zdivo bude oc€isténo a bude
nahozeno VC omitkou, nasledné v celé ploSe napenetrovano a natfeno fasadni
okrovou barvou (shodnou jako budova MS). Zbytek zdi je omitnuty VC omitkou, tato
¢ast bude ocCisténa, degradované ¢asti budou otlu¢eny a nové omitnuty VC omitkou.
Nasledné bude celad plocha napenetrovana a natfena fasadni okrovou barvou
(shodnou jako budova MS). Stavajici vrata a brariky budou ogit&ny a nové natfeny
hnédou barvou nova brarfika bude natfena hnédou barvou (viz Zamecnické
konstrukce).

Hlavni vstup do MS i druZiny bude vratky na jizni strané. Vrata do dvora budou

slouzit vyhradné k zasobovani.
/ - o - o - d

Ze suterénu objektu budovy MS cx o T
bude proveden rozvod vody pro potieby
zahrady. V suterénu za vodomérem bude
provedeno napojeni PPR trubek DN20 a ‘ ‘
osazen hlavni uzavér zahrady. Dale budou ° i °
rozvody vedeny po zdi na konzolach
k zapadni suterénni zdi objektu. Pfi O
prichodu zdi bude potrubi chranéno
ocelovou chraniCkou. Dale bude umistén

pfechodovy kus zPPR na PE trubku, /
vedenou v zemi.

Trubka bude vedena v pfipravené drazce hl.1,0m. Na dno drazky bude
provedeno piskové loze t1.100mm, na které bude polozena PE vodovodni hadice a
nasledné zasypana piskem ve vrstvé 150mm. Nasledné bude drazka zahrnuta
vykopkem s hutnénim po vrstvach max 150mm. Drazka bude provedena pro pfivod
vody k zahranimu mizitku ve spodni urovni zahrady a k zapadni sténé objektu
technického zazemi, kde bude ve sténé provedena drazka, vlozeno vodovodni
potrubi a drazka opétovné zahozena. Na sténé objektu bude pak osazen zahradni
vytokovy ventil, pro potfeby zahrady.

A.4.13. Vodovaod

V nejnizsi Casti zahrady bude umisténa revizni vodovodni Sachta s uzavérem
a vypoustécim ventilem. Sachta bude plastova @1,0m, hl.1.0m, uloZena na betonové
loZe a obetonovana.

A.4.14. Kanalizace

zasakovaci galerie umisténa v dolni ¢asti zahrady

Zpét z horni ¢asti galerie bude vedeno odvzdusnovaci potrubi. Odvzdusfiovaci
potrubi bude umisténo mimo herni plochu v misté Zivého plotu a osazeno kominkem.
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Kanaliza¢ni potrubi bude plastové, kladené do piskového loZe s obsypem. Na
potrubi budou pouZity bézné tvarovky.

Technicka specifikace zasakovaci galerie:
1. Popis vsakovacich bloku

Jednotlivé bloky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu recyklovatelného v barevném
provedeni ¢erna, rozmér zasakovaciho boxu 600/600/300mm.

2. VVSeobecné podminky instalace

Diky nizké hmotnosti jednoho vsakovaciho bloku je instalace jednoducha bez pouziti
tézké techniky. Bloky Ize sestavovat podle potieby prostfednictvim box-konektoru.

Stavebni jama musi byt dostateCné velka pro nasledné stavebni postupy (montaz,
zasyp, hutnéni), min o 0,5m na kazdé strané oproti ploSe boxa.

Na dno vykopu upraveného do vodorovné polohy se nejprve vytvofi Stérkopiskove
loZze t1.200mm. Nasledné se polozi geotextilie s pfesahem 0,3 m.

Na pasy geotextilie se vyskladaji vsakovaci boxy a spoji se pomoci konektor(l. Boxy
se na koncich uzaviou koncovou sténou. Pfed zasypem se musi cela vsakovaci
galerie prekryt geotextilii s min. pfesahem 0,3 m. Pak se vykop kolem galerie
rovhomeérné ve vrstvach zasype kamenivem fr. 8/16 a zhutni.

Instalaci provadét dle technologického pfedpisu vyrobce.
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Stredokluky - rozsifeni kapacity MS
zahrada

Systém vsakovacich bloku
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TECHNICKY POPIS

1. Popis vsakovacich blok0

Jednotlivé bloky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu recyklovatelného v barevném
provedeni cernd s nosnosti pro pojezd ndkladnimi vozidly. Vsakovaci blok nahrazuje bé&znou
vsakovaci - drendzni trubku se §térkovym obalem. Tim pddem se provadi méné vykopU a jsou
nizsi ndklady na stavebni prace.

2. Vseobecné podminky instalace

Diky nizké hmotnosti jednoho vsakovaciho bloku je instalace jednoduchd bez pourziti
tézké techniky. Bloky Ize sestavovat podle potreby prostrednictvim box-konektord. Jsou-li bloky
kladeny do vice vrstev, propojuji se navzdjem smykovym konektorem (pocet konektor(
odpovidd poctu blokd ve vrstvé). Tento systém je idedini jak pro malé tak i velké projekty.

Mald konstrukéni vyska umozniuje pouziti také pri vysokém stavu spodni vody (s min. odstupem
1 m nad hladinou podzemni vody) nebo v pfipadé kamenitého podloZ.

1. Na dno vykopu upraveného do vodorovné polohy se nejprve vytvori stérkopiskové loze
1.200mm. Ndsledné se polozi geotextilie s presahem 0,3 m.

2. Na pdsy geotextilie se vysklddaji vsakovaci X-Boxy, pfipadné kontrolni bloky C-BOX
(podle konkrétni skladby galerie). Jednotlivé kontrolni bloky a x-boxy se spoji pomoci box-
konektord. C-boxy se na koncich uzaviou koncovou sténou. Linie vysklddand
z kontrolnich blokd C-BOX bude samostatné obalena geotextili na dné a svislych
sténdch. Pred zdsypem se musi celd vsakovaci galerie prekryt geotextilii s min. presahem
0.3 m.

3. Pakse vykop kolem galerie rovnomérné ve vrstvdch zasype kamenivem fr. 8/16 a zhutni.
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OBECNE SCHEMA SKLADBY —PUDORYS VSAKOVACI GALERIE
M 1:100

POCET A DIMENZE NATOKO NAPOJENYCH DO GALERIE
MUSI KAPACITNE ODPOVIDAT PRITOKOVEMU POTRUBI

NEBO VYPOCTENEMU PROTOKU VSAKOVACI BOX 600x300x600 mm S KANALEM DN180
\ PRO PRIPADNE NAPOJENI ODVZOUSNENI VYVEDENEHO NAD TEREN
o~ —_—
i

/F ;4 i 1\
A ! X-BOX SP 600x600x300mm A

PRITOK NAPOVEN NA Gotetive
VSAKOVACI BOX 600x300x600 mm S KANALEN DN180

REZ A — A

M 1:100 T;m—,r

ZHUTNENY ZASYP-KAMENNO FR. 8/16- K(ENS‘I'RUKCE VOZOVKY

HUTNENE PO VRSTVACH TL. CCA 15CM NEBO VEGETACNI GPRAVY PRIPADNE KONCOVE
" / ODVZDUSNENI DN10D NAD TEREN

9%

%
OPISKOVE PODSYP 11 % VSAKOVACI GALERE. BUDE ULOZENA VE VRSVACH7

BOX VY3KY 300mm VSAKOVACI BLOK
HMOTNOST 5,4 kg
M 1:20

KRYT / ZAKLADOVA DESKA VNITRNI STRUKTURA

BOCNIi POHLED

600

=
=
=
=

suas]
i

500 |

™ B
000

L 600 ' L ,,L 600 |

POZNAMKA:

PRI INSTALACI VSAKOVACICH BLOKU JE NUTNE DODRZET MAX. MOZNE PRESYPANI A HLOUBKU ULOZENI
GALERIE. MINIMALNI PREKRYTI BLOKU PRO ULOZENI V NEPOJZDENE PLOSE=MIN. 500mm, PLOSE
POJIZDENE OSOBNIMI VOZY=MIN. 800mm, PLOSE VYSTAVENE POJEZDEM NAKLADNICH VOZU=MIN. 1000mm.

MAXIMALNI PREKRYTI BLOKU 2500mm, VICE POUZE PO TECHNICKE PORADE S VYROBCEM.
MAXIMALNI HLOUBKA ULOZENI GALERIE=3500m.p.t., VICE POUZE PO TECHNICKE PORADE S VYROBCEM.

PRED SAMOTNOU REALIZACI JE NUTNE OVERIT

GEOLOGEM KOEFICIENT FILTRACE ZEMINY V MISTE VSAKU, UPRESNIT WSKU TERENU, HLOUBKU
DNA KANALIZACE, DN PRITOKOVEHO POTRUBI, HLADINU SPODNI VODY A JINA PRIPADNA STAVEBNI
OMEZENI. JE NEZBYTNE DODRZET MAX. PRIPUSTNOU VYSKU DNA VSAK. GALERIE OD USTALENE
HLADINY PODZEMNI VODY (1,0m). TEMTO PODMINKAM MUSI BYT PRIZPUSOBENO ULOZENI GALERIE.
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