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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE 0 PROJEKTU

nazev projektu:
lokalizace:
kraj:

katastralni Uzemf:

HERNI ZAHRADA PRI MS STREDOKLUKY
Lidickd 61, 252 68 Stredokluky
Sti'edoCesky

Stredokluky

parcelni ¢isla pozemkd:  169/5, 169/15, 129

stupen dokumentace: DPS

datum zpracovani

: Unor — b'ezen 2018

A.1.2 UDAJE 0 STAVEBNiKOVI

zadavatel:
sidlo:

kontakty:

Obec Stredokluky
Lidickd 61, 252 68 Stredokluky

starosta Jaroslav Paznocht

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

vedeni projektu:

autorsky tym:

sidlo:

kontakty:

spolupréce:

Ing. Markéta Pegitkové, autorizovany krajinsky architekt, CKA 3948
Ing. Markéta PeSickova

Ing. Zuzana Rihova

Na vrsku 36, 25067 Klecany

tel.: 732 911 195, e-mail: pro.luka@seznam.cz,

tel.; 732 525838, e-mail: rihova-zuzana@seznam.cz

Ing. Radek Czano, Adéla Vohnoutova, Dis.

A.2 SEZNAM USTUPNiCH PODKLADU

- pokyny zadavatele dokumentace

- dostupné informace o poloze vedeni stavajicich inzenyrskych siti

- vlastni terénni prlizkumy
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A.3 UDAJE 0 UZEmI

a) Rozsah rreseného lzemi

Predmétem dokumentace je reSeni vybrané Césti herni zahrady mater'ské Skoly

Stredokluky. Celkovd vyméra
upravovanych ploch ¢ini cca 1958 m2.
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Obr. 1: Situace Sirsich vztahd — vyznaceni lokality v ramci obce v zékladni mapé.

h) Udaje o ochrané (zemi podle jinych prévnich predpisd — Gzemi se nenachdzi v Gzemi se zvlastni ochranou

¢) Udaje o odtokovych pomérech — stéavajici odtokové poméry v zemi zlistanou Gpravami zachovény.

d) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci — navrZenymi Gpravami nedochézi ke zméné stévajictho funkéniho
vyuziti Gzemi. Navrh je v souladu s UP Stredokluky.

e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim — na dany zdmér nebylo (izemni rozhodnuti vydano.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk na vyuziti Gizemi — stavajici vyuZiti Gzemi se realizaci ziméru neméni. Je v souladu.

g) Udaje o splnénf po¥adavk dotéenych orgént — z&mér spliiuje poZadavky dotéenych argénd.

h) Seznam vyjimek a dlevovych FeSeni — k Gzemi se nevazi Zadné vyjimky ani Glevova FeSen.

i) Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic — realizace projektu neni vézana na Zadné podmiriujici investice.

j) Seznam pozemki a staveb dle katastru nemovitosti: p.¢. 169/5, 169/15, 129, k.. Stredokluky
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A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba, nebo zména dokoncené stavby — jedné se o novou stavbu.

b) Ugel ufivéni stavby — herni zahrada materské Skoly.

c) Trvald nebo docasna stavba — jedné se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jingch pravnich predpisti — ke stavbé se nevaze adny zplisob ochrany.

e) Udaje o dodr¥eni technickjch poadavk(i na stavby a obecnych technickjch poadavkii zabezpetujicich

bezbariérové uzivdni staveb — stavba je v souladu s technickymi pozadavky, bezbariérové uZivani je

v potrebném rozsahu zajisténo.

f) Udaje o splnéni poZadavké dotéenych organd — 7adné poZadavky nebyly vzneseny.

g) Seznam vyjimek a dlevovych opatieni — ke stavhé se nevazi fadné vyjimky ani Glevova opatreni.

h) Orientacni néklady stavby — 3 567 916,42,- K& (véetné DPH)
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B TECHNICKA ZPRAVA

B.1 ARCHITEKTONICKE RESENI

B.1.1 STAVAJICi STAV

Stavajici zahrada pri materské Skole ve Stredoklukdch méa tvar nepravidelného protéhlého lichobézniku. Zahrada je
v tésné blizkosti budovy Skolky rovinatd, postupné prechazi do svahu, ktery neni nijak vyuZivén. Rovinatd Cést je
prepinéné hernimi atrakcemi rlizného vzhledu a stéri, plisobi spiSe chaoticky a neusporadané. Pro rozvoj déti je
stavajici stav zahrady negativni, premira nesourodych podnétl déti zatiZi poruchou soustredéni, roztrzitosti. Zahradé

schézi vyvéazenost a jednotnost kancepce, harmonie.

B.1.2 ZAKLADNI PRINCIPY NAVRHOVANEHO RESENI

Dokumentace se zabyva revitalizaci celé herni zahrady. Zakladnim principem obnovy je vytvoreni sourodé, harmonické a
zéroven podnétné herni zahrady s diirazem na ekologickou vychovu déti. Vznikaji tak zény pro hru, volnou hru, vyuku,

tvorbu, péstebni Cinnost, pozorovani, pohybové aktivity balancni, apod.

Wyuzivani kontaktu s piirodnim prostredim.

Vznik z&méru navrzené Gpravy herni zahrady pfi MS Stiedokluky byla idea rozsiteni aktivit v rémci vyukového plénu
v exteriérovém prostitedi Skolky, tak, aby déti prisly co nejvice do styku s prirodnim zazemim Skolky. V soucasné dobg
mé Skolka k dispozici pomérné velkou zahradu, kterd je vSak spiSe fadni, pfirodni zazemi je minimalni, za zminku stoj
pouze ti vzrostlé stromy pred budovou Skolky a rozloZity Serik ve dvorku, zbyld ¢ast doziva Gi chybi Gplng, solitéry
tuhuif situaci spiSe zhorsujl.

Déle nevyhovuje ani stavajici vybaveni a programova napl, kterd by uméla déti v zahradé zabavit a zdrZet co nejdéle a
co nejsmysluplnéni. Nejde o to, zaphit zahradu mnoZstvim réznorodjch HERNICH prvkd, podstatou zaméru je spis
vytvoreni zézemi pro pobyt v zahradé, které rozSifi moZnosti aktivit venku na maximalni moZny cas. Po realizaci
navrzenych dprav si budou moci déti venku nejen hrét, ale téZ se ucit, tvorfit, péstovat, pozndvat, pozorovat,
svaCit...tyto ¢innosti jim bude umoziovat realizace venkovniho altanu /ucebny, vrbovych staveb, edukacnich prvkl -
akryty Zivodichd (hmyz, ptaci, drobni obratlovci, plazi, jezci..) a péstebni plochy (jahody, IéCivé rostliny, hrasek...),
kemitka, ptaci budky. Rozvoj fantazie a obratnosti jim déle umozni realizace drobnych aktivit a prvkd: balancni kmen,
kameny, balancni stezka. Veskeré jmenované prvky jsou navrzeny z prirodnich materidld, previada drevo (dub, akat,

modrin), kameny, vrbova stavba (Ziva), doméci ¢i zdomécnélé druhy stromd, kerdi a bylin.

PrGvodni a technickd zpréva
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Zdivodnéni potiebnosti projektu:

Stévajici zahrada pii MS Stredokluky je doild a neinspirativni. Viybaveni zahrady je piekombinované a dosloufilé,
zahradé chybi vegetacni ramec. Realizaci zdméru dojde k rozsiteni nabidky hernich, pobytovych a vzdélavacich aktivit
v zahradé na maximalni moZnou miru, déti budou moci v zahradé nejen hrét, ale téZ se udit, tvorit, péstovat, poznavat,
pozorovat, svacit, rozvijet svou fantazii i pohybové dovednosti. Stavajici nabidka zahrady tyto potieby neuspokojuje
viibec nebo jen Castecné, nabidka v zahradé je pouze herni, premira prvk{i je spiSe negativni. Realizace navrzeného
zéméru je tedy velmi Zadouci, dojde k zhodnoceni potencidlu zahrady, rozsiteni nabidky a Zadoucich podnétl pro
vSestranné poznani, rozvoj a vychovu déti v nejvhodnéjsi Zivotni etapé:

Rozvoj fyzickych schopnosti spolu s rliznorodosti podnétd z vnéjsiho prostiedi vyznamnych zplisobem ovlivni téz
smerovani v Zivoté a vztah kjejich okoli, prirodé, i sobé navzajem. MozZnost individudiniho rozvoje, poznévani a
prekondvani hranic, rozvoje fyzickych i psychickych dovednosti béhem volné hry, viemy z pfirodniho zazemi se
vyznamnym zplsobem odréZeji v détské psychice a také chovani, které se stdva méné agresivni, vice empatické.
Zahrada a jeji navrZend revitalizace tak bude mit z&sadni vliv rozvoj déti, formovani jejich charakteru a Zivotnich
postojd.

Popis uyuZiti pFirodniho hFisté/zahrady:

Veskeré prvky budou tematicky zapojeny do celoroéniho vyukového plénu v materské Skole. Nékteré z nich jsou
vyuzitelné pro environmentalni a ekologickou vychovu, jiné dopliiuji v zahradé zejména prirodni rémec, edukuji vSak
pribéZné a nenasilng, svym prirozenym vzhledem, celkovym estetickym vyznénim a harmonizaci celku.

Herni zahrada bude po revitalizaci vyuzivana k rozliénym aktivitam:

Hra volna: hra, kterd je z hlediska rozvoje déti, jejich fantazie a dovednosti nejhodnotngjsi. Mlze probihat v centrélni
travnaté plose, rozsahlé piskové duné, kacirkové plose o vodniho prvku, ve vegetacnich skrySich, kutilové apod.

Hra ve vazbé na herni prvky — herni zdzemi nové nabidne balanéni sestava, mikado, balanéni Spalkové schody, svahova
skluzavka, houpacky v piskové duné, vodni hratky dopinéné solitérnimi kameny, kuchyikou a chysi, vrbovy tunel,
dvojpérak, sochy konf.

Vychova a vzdélavani bude probihat jednak ve venkovni uebné — difevéném altdnu, v némZ budou déti
v bezprostrednim kontaktu s vnéjSim prostiedim, prirodnim zazemim, mohou vak tvofit, poslouchat, pozorovat.

Dalsi ,vyuka“ bude probihat primo v prirodé — v zahradé - pozorovanim ZvoCichl (hmyzi domky, drobni pritomni
Zivocichové: (slepys, jezek, svinky, hlemyzd, plostice, kobylky berusky, motyli apod.), krmenim ptackd, sledovanim
ptacich budek...

V neposledni fadé se budou déti vzdéldvat mimodécné, tim, Ze v zahradé budou trévit podstatnou Cést dne,
mimodécnym pozorovanim a zazivanim prirodnich jev, prirodnich kolobéhd, dalSich navstévnikl zahrady (ptéci, hmyz,

jezek, obojzivelnici apod.).

PrGvodni a technickd zpréva
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Rozvoj fyzickych dovednosti bude probihat v celé zahradg, zejména pak na balancnich prvcich (balvany, vétve, lezecky

strom, terénni modelace. Tyto aktivity pomohou détem s poznavanim vlastnich hranic a s jejich prekondvanim.

Mira vyuziti pFirodnich a pouzitych materialii
Cisté piirodnimi prvky je piskova duna, kairkové plochy, travnaté herni plocha, %ivé vrbové stavby, solitérni kameny,
balanéni kmen. Prevézné piirodnimi prvky jsou déle objekty ze dreva: balanéni robinsonddni stezka, altan, mikado,

Spalkové schody, chySe, kuchyrika, vodni hrtky apod.

Zpisoh udrzby prirodni zahrady v nasledujicich obdohich:

Herni prvky budou udrZovéany standardnim zplisobem. Budou kontrolovany jejich spoje a celkova stabilita, stav povrchu
dreva (hladkost povrchu, tésnost spar, pevnost prvku), tuto kontrolu 1x rocné provede v rdmci zaruky realizacni
firma, posléze certifikovany provozni technik. Zjisténé zavady budou neprodlené odstranény.

Prostor zahrady je navrZen tak, aby provadéni Gdrzby bylo co nejjednodussi. Jednotlivé plochy jsou ucelené, souvislé,
usnadiiujici péci o né. Jednd se o pravidelnou sec a Cisténi povrchu dopadovych zon, kterou bude provadét zahradnik,
ktery se o zahradu stard v soucasnosti.

Porosty jsou navrZeny v co nejprirozengjsi podobé, nebudou piedstavovat nadstandardni potiebu péce. Kefe budou dle
potreby redukovény ve své vysce, v bezplevelném stavu, bez nezédoucich naletl. Stromy budou udrzovény vychovnym
a zdravotnim f'ezem, tyto ¢innosti bude provadét zahradnik, ktery se o zahradu stard jiz v soucasnosti.

Pleti péstebnich zéhonl bude provadéno v rémci ekologické vychovy pedagogickym personalem a détmi.

Stavajici zachovavané porosty budou oSetrfeny dle ndvrhu oSetieni, aby byl zajistén bezpecny provoz v herni zahradg,
déle budou pravidelné kontrolovany a oSetrfovany certifikovanym arboristou, ktery bude rucit za bezpetny provoz

v areédlu.

B.1.3 KOMPOZICNi A PROVOZNi SCHEMA

Névrh zachovavé provozni vztahy v aredlu : prostor dvorecku ziistava hlavni komunikacni plochou u budovy Skolky, bude
zpevnén dlazbou. Déle nédvrh zachovavé skladovy prostor kilen pri severozapadni fasadé Skoly, navrhuje pouze
vytvor'eni nového plotu uzavirajiciho prostor kilen od herni zahrady (bezpecnost). Dale respektuje nejhodnotnéjsi
dreviny v zahradé: hruSen vné vstupu do zahrady, rozkladity Serik ve dvorku a vzrostlé solitéry dvou jirovcd a jedné lipy

pred jizni fasadou Skolky. Vicekmenna borovice zlistane pravdépodobné také zachovéna (dle exaktnosti zaméreni).

PrGvodni a technickd zpréva 8
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Nové provozni a kompoziéni schéma déli zahradu na dvé nové rovinaté plochy, oddélené nové zformovanym svahem.
Horni rovina je tvorena dvoreckem a plochou pred jizni fasadou Skolky, nové vybihajici v ostrohu jiznim smérem do
zahrady. Hrana stavajictho svahu je vyrazné pretvarovéna, aby svah nezabiral zbytek pozemku, ale zkrétil se a stal se
platnou soucasti programavé napiné skolky. Pod svahem vznika nova rovina pro herni aktivity a fotbal a volnou hru.
Vstup do Skolky je upraven pomoci nové navrzenych vysadeb okrasnych kerli a trvalek v predprostoru Skolku pod
vzrostlou lipou.

Plocha dvorecku bude vydlazdéna (navrhujeme zatézovou dlazbu z Sedé betonové cihly sklddané do dekoru), dlazba
zasahuje i do herni zahrady v podobé malého ,ndmésticka“, kriZovatky u nové navrzeného altédnu. Pro dekorativni
koberec dlazby by bylo vhodné déle zpracovat kladecsky plan, vychazejici z presného zaméreni ploch. Dlazba je navrzena
jako zatéZov4, pro pojezd vozidel nad 3,5t, pro pripadny zasah hasicl Ci néjakého nadstandardniho zasobovani apod.

Ve dvorecku jsou situovany péstebni plochy pro péstovani bylin (zahon pod schodistém) a dva dlouhé zahony pro
péstovani jednoletych plodin (hrasek, kedlubny, redkvicky apod.) a jahod. V jejich blizkosti jsou situovany sochy koni
(akcent, lezeni), okolni plocha je kryta mul¢em z kacirku, ¢ast plochy je osdzena trvalkami.

DIazdéné ndmesticko vybiha ze dvorku do herni zahrady vstfic hlavnim hernim aktivitdm a vybaveni. V jeho blizkosti se
nachazi nové navrzeny di'evény altan — venkovni ucebna s tabuli. Vedle néj je situovana dvojmistna pruzinova houpacka
(dojpérdk). Za altdnem vybihd nové rovina s piskovym povrchem — pisecnd duna slouzici k volné hi'e. V duné jsou

umistény dvé houpacky — hnizdo a sitové houpacka.

Z ndmésticka vybihd nové upravend stezka pro odréZedla, u niZ je navrZena zména povrchu i trasy: je navrZena
z probarveného asfaltu (okrové, bézové ,prirodni, pripominajici mlatové stezky) a lemovand kamennou kostkou
(porfyr, Zula, k'emenec, buliznik 10-12cm), jeji severni ¢ast je primknuta bliz k budové Skolky, aby ve stfedu stezky
vznikla prostorngjsi plocha pro umisténi dalsich aktivit pod korunami vzrostlych stromd.

Do vznikiého prostoru je situovana balanéni robinsonddni sestava a zvukovd sténa. Plocha je kryta Stépkou ve vrstveé
15 a 30cm (mocnéjsi se navrzena v okoli lezeckeé sité jako dopadova plocha).

V kouté za odréZedlovou stezkou se nachazi prostor ,kutilova“ — volnd plocha se 3mi solitérnimi kameny a pristifeSkem
pro drobné stavebni materialy na ,kuténi* (viz Katalog hernich prvkd, povrchli a mobiliare, dale jen Katalog).

Pred kutilovem je situovan lezecky kmen (nezivy artefakt, torzo stromu urcené k lezeni).

VySe popsané aktivity vymezuji prostor horni roviny. Na jejich jizni a zapadni hranici se terén nové ldme do prudSiho
svahu, ktery je soucasti dalSich aktivit : jsou v ném umistény Spalkové schody na lezeni, zdolavéni svahu, déle Siroka
svahovd skluzavka a lezeckd sténa. Cast svahu je volnd na séiikovéni, véleni sudfi apod. V zavéru svahu je umistén
vodni herni prvek — vodni hréatky, dopInény kacirkovou plochou se soltérnimi kameny, venkovni kuchyiikou a chysi.

Dolni rovina je tvorena prevazné travnikem, umoziiujicim volnou hru a hru fotbalu, ke které slouZi téZ drobny prvek —

fotbalova branka ze dvou kil v rohu zahrady. Druhé branka mtze byt pripadné mobilni.

PrGvodni a technickd zpréva
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Cast dolni roviny tvorf katirkova plocha, sloufici jako dopadové plocha hernich prvkd (skluzavka, lezecké sténa) i jako
povrch v okoli navrZzeného ohnisté s posezenim.

Scénu zahrady uzavird velkd vrbova stavha tunelu s ndroznimi vrbovymi chyskami (igld). Tunel je na nékolika mistech
otevireny do travnaté plochy, bude fungovat té7 jako mnoZzina Ukrytd pri hi'e na schovévanou, trochu jako bludisté ...

Scéna zahrady je déle dotvoi‘ena nové navrZzenymi solitérnimi stromy, kefi a Zivymi ploty — zelenym rdmcem a naruci.

7 Vv v Ve

B.2.1 PRIPRAVA STAVENISTE A TERENNI UPRAVY

V prostoru staveniSté se v soucasné dobé nachazi stévajici dieviny, z nichz vyznamnéa ¢ast bude odstranéna (viz vykres
kdceni), zbylé dreviny budou oSetieny certifikovanym arboristou pro zajisténi bezpetnosti provozu v areélu Skolky.

Déle se zde nachédzi nékolik doZilych prvki (altdnek a doZivajici herni sestavy, které budou z prostoru zahrady
odstranény.

Odstranéni a oSetreni devin, likvidaci doziljch hernich prvkd a souvisejicich konstrukci provede investor sdm na vlastni
naklad pred samotnou realizaci predlozeného névrhu.

V rémci pripravy stavenisté budou ve spolupraci s investorem vyclenény plochy uréené pro provozni zazemi stavby —

“plochy zafizeni staveniSté”.

Priprava ploch pred realizaci:

Z celé plochy zahrady bude strZzen travni drn a bude sejmuta ornice v mocnosti 10-15¢cm a uloZena na deponii. Poté

budou provedeny terénni (pravy

Terénni modelace:

Stavajici svah bude remodelovéan. Vznikne novy rovinaty ostroh pod piskovou dunou, stavajici svah bude zkrdcen a
stane se prudSim, aby v ném mohly byt osazeny dalsi herni aktivity. Snah bude modelovén s ohledem na umisténi
svahové skluzavky (poZadovany sklon), lezecké stény. Modelace svahu musi probéhnout za (casti AD, kvalita zaméreni
pozemku neumoZiiuje exaktngjsi specifikaci v PD.

Zemina na terénni modelace bude ziskana ze stavajiciho svahu (nébéhy) a z vykopl dopadovych ploch. Orientacni

bilance hmat je vycislena v rozpoctu.

PrGvodni a technickd zpréva
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B.2.2 SADOVE UPRAVY

Stavajici dreviny

jirovel a jedné lipy pred jizni fasddou Skolky budou zachovény a oSetreny certifikovanym arboristou pro zajisténi
bezpe€nosti provozu v aredlu Skolky. Vicekmenna borovice ziistane pravdépodobné také zachovéna (dle exaktnosti
zaméreni). Zbylé dfeviny jsou prevézné neperspektivni, za zenitem své uspokojivé existence (prestéarlé topoly Italica)
nebo ideové pro prostor zahrady materské Skoly nevhodné (zeravy — thuje) a budou odstranény, drobné ker'e mohou

byt presazeny do novych pozic v ndvaznosti na vysadbovy plan (urci AD).

Nové vysadhy
Névrh novych vysadeb respektuje zachovanou kostru plvodni zahrady — zachovava hodnotné dreviny. Déle vnasi na
scénu nové solitéry, dotvarejici kostru zahrady: vicekmenné muchovniky, (jablof), vicekmenné javory amurské, a

dominantu pisecné duny — vicekmenné svitly latnaté. Cast di'evin mdZze v budoucnu slouzit té7 jako dreviny k lezeni.

Celd zahrada je dale lemovéana vysadbou volné rostoucich Zivych plotl, slozenych z blokd pustorylu, meruzalky, vrby
rozmarynlisté, misty akcentovanych kvetoucimi solitérami komule a Sefku. (viz vykresova ¢ast — osazovaci plan)

Pod kovovym schodiStém je navrZen vyvySeny zéhon s bylinkami a trvalkami.

Severovychodni kout dvorecku je kultivovan drobnou vysadbou trvalek. Déle jsou zde umistény dva dlouhé zahony
k péstovani jednoletych plodin (hrések, kedlubny, rfedkvicky) a jahod, mohou zde byt doplnény téZ plodici kere: angrest,
rybiz, borGivky apod.

Vstupni prredprostor upraven pomoci vysadby kvetoucich ker'li a trvalek. Osazovaci plan viz vykresové Cast.

Samostatnou kapitolou je pak vysadba Zivych prutd vrby koSikérské za Gicelem vybudovani Zivych staveb — vrbového
tunelu s naroznimi chyskami (iglt). Vrbovy tunel je navrzen jako Ziva stavba z jedno-dvouletych prutl vrby kosikérske.
Pruty budou vysazeny do terénu dle vykresu (viz katalog hernich prvkd) a budou vzajemné propleteny (v ohbi budou
k sobé protilehlé pruty ohnuty a svézany Iykovym (vazkem). Vymladky prutl budou slouZit jako pruty v dalSimu
proplétéani plasté stavby. Vrbovéd stavba bude zalozena v obdobi listopad — duben. V prvnim roce bude pravidelné

zalévéna pro dobré uchyceni prutd. Priibézné bude vypléténa a nezadouci vymladky budou odstranovany. Po Uplném

vypleteni Zivé stavby budou nezadouci vymladky a obrost pravidelné odstrafiovany 2-3x rocné.

PrGvodni a technickd zpréva
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SPECIFIKACE NAVRZENYCH VYSADEB

Ozn.  Nazev latinsky Nazeu cesky specifikace velikost
SOLITERY
Ag Acer ginnala javor vicekmen 150-200 3
Al Amelanchier lamarckii muchovnik vicekmen 200-250 3
BdNB | Buddleja davidii “Nanho Blue” komule 80-100 3
BdWP | Buddleja davidii “White profusion” komule 80-100 2
Ca Corylus avellana liska 150-200 2
CaRZ | Corylus avellana “Rotblatrige Zellernuss liska 150-200 1
Kp Koelreuteria paniculata svitel vicekmen 300-350| 2
ME Malus “Evereste” okrasnd jablon | vicekmen 200-250 1
PcV | Philadelphus coronarius “Virginal pustoryl 80-100 1
SvKH | Syringa vulgaris “Katherine Havemeyer Serik 80-100 1
[
PIMH | Philadelphus lemonei “Manteau d "Hermine * | pustoryl 3ks/m 30-40 29
Ra Ribes alpinum meruzalka 3ks/m 30-40 149
Sr Salix rosmarinifolia vrba 3ks/m 30-40 60
Sv Salix viminalis vrba pruty
TRUALKY
Achillea millefolium rebricek K9 4
Allium schoenoprasum paZitka K9 9
Lavandula officinalis levandule K9 4
Melissa officinalis medurika K9 3
T Nepeta faassenii ganta 7ks/m2 K9 5
Oreganum vulgare oregano K9 3
Salvia officinalis Salvej K9 4
Thymus serpyllum materidouska K9 6
Verbascum densiflorum divizna K9 3
T2 péstebni zahon vysadba/vysev
Gaura lindheimerii “Geyser White” svickovec K9 9
T3 Geum coccineum “Koi” kuklik 7ks/m2 K9 5
Nepeta faassenii Santa K9 14
Gaura lindheimerii “Geyser White” svickovec K9 3
T4 Geum coccineum “Koi” kuklik 7ks/m2 K9 3
Nepeta faassenii Santa K9 7
Bm - Brunnera macrophylla pomnénkovec K9 20
GB - Geranium “Biokovo kakost K9 22
15 GCdC-—Gerqﬂum/'CMS(hJCoudr?y' kakost Oks/m2 K9 17
GJB - Geranium “Johnson's Blue kakost K9 20
GR - Geranium 'Rozanne’ kakost K9 14
Vm - Vinca minor barvinek K9 35

PrGvodni a technickd zpréva
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Technické podminky visadeh
V priibéhu realizacnich praci musi byt dodrzeny dotcené oborové normy:

- (SN 83 9001 Sadovnictvi a krajini‘stvi — Zakladni odborné terminy a definice,

- (GSN 83 9011 Technologie vegetatnich prav v krajing — Préce s pidou,

- (SN 83 9021 Technologie vegetatnich Gprav v krajingé — Rostliny a jejich vysadha,

- (SN 83 9041 Technologie vegetagnich Gprav v krajing — Technicko—biologické zplisoby stabilizace terénu,
stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukce ze Zivych a nezivych materidld a stavebnich prvkid, kombinované
konstrukce,

- (SN 83 9051 Technologie vegetatnich Gprav v krajiné — Rozvojova a udriovaci péte o vegetatni plochy,

- CSN 83 9061 Technologie vegetatnich Gprav v krajing — Ochrana stromdl, porostii a vegetatnich ploch pr
stavebnich pracich,

- CSN 46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasnych drevin,

- CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin. Spoletné a zakladni ustanovent,

- Zakon ¢. 326/2004Sb o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych souvisejicich zakond ve znéni pozdgjsich
predpisd,

- CSN 733050 Zemnf préce,

- Vyhlaska ¢. 48 / 1982 SB. - zména 352 / 2000 Sh. - Zékladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technické zafizeni.

V8echny préce a produkty musi odpovidat platnym norméam.

Parametry nowyjch vysadeh:
Veskery rostlinng material musf splfiovat ukazatele jakosti CSN 46 4902.
Udaje na jmenavkéch (druh, kultivar, velikost, kvalita) musf odpovidat skutetnosti. Rostliny musi byt dodané v souladu
s objedndvkou a dodacim listem.
Veskery rostlinny material musi byt zdravy, bez zndmek poSkozeni kmene a kosternich vétvi s vyzralymi vyhony, prosty
chorob a Skiidcl. Musi odpovidat charakteristickym znakiim daného taxonu. Maximalni prlimér nezakalusovanych ran je
20 mm, prigem? je nutné respektovani tretinového pravidia (viz SPPK A02 002 — Rez stromd).
ZvySend pozornost musi byt vénovéna korendm, korenovému balu a korenovému krcku. Minimainé 1% néhodné
vybranych sazenic stromd mize byt peclivé prohlédnuto a prekontrolovéno (u strom@ dodévanych v kontejneru €i s
balem véetné moznosti rozebréni balu nebo kontejneru). Zjistuji se zejména nasledujici parametry:

- rény po preruseni korend (maximélni prdmér rany je 30 mm),

- dostatecny pocet rovnomérné rozlozenych hlavnich i jemnych vedlejsich korenti s prihlédnutim k vlastnostem

jednotlivych taxond,

PrGvodni a technickd zpréva
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- koreny nesméji byt preschlé, nesméji byt patrné symptomy houbové infekce,

- korenovy krcek v balu nesmi byt umistény pod Grovni pddy (,utopeny*) ani nad balem.
Zemni bal musi byt priméreng velky, nerozpadavy. Obsah kontejneru musi byt dostatecné prokorenény. Kvalita a
sloZeni substratu v balu ¢i kontejneru musi odpovidat narokiim péstovanych taxond. V pripadé pouzivani substratl s
vy$Sim obsahem raSeliny je nutné zajistit pri skladovéni i po vysadbé aZ do r‘ddného zakorenéni zvySenou pravidelnou
zélivku.
Zaschnuti korend, vyznamna poskozeni kor'end, poskozeni kmene, chybéjici, nebo poskozeny termindl (pokud jej dany
taxon tvorf), koruna neodpovidajici danému taxonu a velikosti sazenice jsou divodem k odmitnuti prevzeti sazenic.
Pokud se hlavni korfeny kontejnerovanych sazenic staci podél stény kontejneru, jednd se o material nestandardni,
nevhodny k vysadbé. Lze upravit Fezem.
Pri vysadbé stroml s balem musi byt pletivo chranici bal ze Zihaného, povrchové neupraveného pletiva. Plachetka
chranici zemni bal musi byt z prirodniho, lehce rozlozitelného materidlu. Stromy s baly obalenymi materidlem
neodpovidajicim této specifikaci jsou nestandardnim materidlem a je zde ddvod pro odmitnuti jejich prevzeti.

Navrzené vysadby budou provedeny ze Skolkar'skych vypéstki dle tabulky (viz vySe).

Transport a péce o vysadhouy material:

Veskerad manipulace se stromy s balem se provadi optimalné za korenovy bal. V pripadé uchyceni za kmen (t&sné nad
kor‘enovym halem) musi byt kmen ochrénén proti mechanickému poSkozeni. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni balu,
pletiv kmene, vylaméni pupenl ani ke zlomdm kosternich vétvi. Zésadni dlilezitost ma zachovéni terminalniho vyhonu.
Stromy musi byt pri transportu chrénény pfed vyschnutim, prehifatim a mrazem. Pri prepravé musi byt zajiSténé
takové podminky, které stromy ochrani pred poSkozenim.

Stromy je optimélni sézet bezprostiedné po transportu. V pripadé zaloZeni na stavbé musi byt rostlinny material po
transportu uloZen na odpovidajicim misté, chrénény pred vétrem, sluncem, mrazem a vysychanim. Korfenovy systém
sazenic nebo korfenovy bal musi byt zasypan vihkym piskem, ornici, raSelinou, Stépkou, kompostem, piipadné prekryt
jutovymi pytli ¢i rohozemi.

ZaloZené rostliny musf byt dostatecné zavlaZované v zavislosti na poCasi a pouZitém materidlu zakryti a dle lokality

chrénéné proti poSkozenim zver.

7

Uprava stanovisté:
Stanovisté je nutné pred zahdjenim vysadby radné pripravit v oblasti budouciho prokorenitelného prostoru. Priprava se
tyka predevsim:

- rucni odstranéni vytrvalych plevelli vcetné jejich vegetacnich, regenerace schopnych ¢asti,

- odstranéni nezadoucich materiald,

PrGvodni a technickd zpréva



STREDOKLUKY

[dp13

HERNI ZAHRADA PRI M

- (prava stanovisté.

- vymeéna pldy ve vysadbovych jaméch solitérnich stromd a ke (100%)

jsadha rostlin:

Wsadbové schéma- osazovaci plan — viz vykresovd cast

Postup vysadby:

Na nepozménénych, nezhutnénych stanovistich je velikost vysadbové jdmy dana prlimérem balu, kontejneru nebo
Sitkou kor‘enového systému prostokorenné sazenice.

Site vysadbové jamy je miniméing 1,5 nésobkem vyde zmingného rozméru; u prostokofennych sazenic je minimélni
prameér jamy 70 cm. Tvar a presné rozmeéry se museji prizplsobit konkrétnim proporcim korenového systému. Hloubka
odpovidd vySce balu / kor'enového systému vypéstku tak, aby byl korenovy krcek po vysadbé usazen sprévné vici
terénu a nedochazelo k sesedani.

Tvar vysadbové jamy je hranaty nebo paprscity, a to zejména v jilovitych nebo zhutnénych plidach. Stény jdmy musi byt
rozruSené a nesmi plisobit jako neprostupnd priekazka pro koreny. Dno vysadbové jamy nesmi byt hladké a zhutnéné, je
nutné jej rozrusit. Hloubka vysadbové jdmy nesmi preséhnout velikost balu nebo korenového systému sazenice.

Pri kopani jdmy by nemélo dojit k promiseni vrstev plidy - svrchni vrstva ma byt oddélena od spodnich. Dno jdmy musi
byt upraveno tak, aby nedoslo k naslednému poklesu korenového krcku vysazeného stromu.

Do zeminy pochéazejici ze spodnich vrstev nesmi byt primisen Zadny organicky materidl (ani pripadné zbytky drnu z
vrchnich vrstev), pokud bude déle pouzivana pro podsypani balu. Jako ,spodni vrstva pldy” se oznacuje u tézsich ptd
vrstva priblizné pod 0,3 m, u lehcich pld pod 0,4 m.

Pred vysadbou je nutné zkontrolovat odtokové poméry v jdmé. V mistech s vy8Si hladinou podzemni vody nebo na
nepropustnych stanovistich je nutné prebytecnou vodu odvést drendzemi, pripadné provést vysadbu nad terén. PFi
vysadbé nad terén je nutné zeminu navézt v dostatecném casovém predstihu pred viastni vysadbou.

V pripadé strojové hloubenych jam je nutné pred vysadbou narusit utuzené stény a dno jamy.

Prebytecna zemina vykopand z vysadbové jdmy bude pouzita na modelaci zalivkové misy.

Prostokor'enné a balové sazenice se vysazuji v dobé vegetacniho klidu. Nesmi se vysazovat za mrazu a do zamrzlé pldy.
Rostliny s balem Ize vysazovat i v obdobi vegetace, pokud byly odpovidajicim zpisobem pripraveny. Rostliny dodavané
v kontejneru Ci airpotu |ze sazet v pribéhu celého roku, pokud neni zamrzld plida. Jsou-li rostliny v piném rlistu, neni
vhodné je vysazovat za vysokych teplot.

Pred vysadbou musi byt zkontrolovana skutecna pozice korenového kréku v balu &i kontejneru. Je-li sazenice utopena v
balu, musi se odstranit zemina z horni ¢ésti balu a korenovy kréek musi byt usazen vici okolnimu terénu.

Korenovy kréek stromu musi byt usazen v rovingé s terénem nebo lehce nad terén, nesmi byt zasypén, avSak koreny
nebo vrchni East korenového balu musf byt po vysadbé prekryta vrstvou zeminy nejméng 20 mm.

Draténé pletivo balu musf byt v horni Easti uvolnéné, vrchni stahovaci drét musi byt prestrizeny.

PrGvodni a technickd zpréva
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Zélivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jdmy, aby byl minimalizovan vznik vzduchovych kapes. Zalivka musi
prosytit rovnomérné pldu v celé vysadbové jame.

Pred zasypanim jamy je vhodné umistit do jejiho dna kotveni. P zasypavani hlubSich ¢asti jdmy se pouZzije zemina ze
spodni vrstvy; a zasypani vrchnich vrstev se pouzije zemina z vrchni vrstvy.

Z prebytecného vykopaného materidlu budou vytvoreny zévlahové misy pro zlepSeni zélivky stromu.

Vzhledem ke kvalité pld v misté vysadeb budou pouzity k vysadbé Ziwych plotii pouze stratifikované vykopky z
vysadbové jamy (vysadba bez wymény pidy), solitérni stromy a kere budou vysazovény se 100% vyménou piidy

v jdme. Trualky a bylinky budou vysazeny jako kontejnerované vypéstky (dle specifikace) do 15¢m urstuy kompostu.

Stromy (listnaté, vicekmeny) budou kotveny podzemnim kotvenim za bal, aby byla nadzemni ¢ast dostatecné zafixovana
proti pohybu a poSkozeni podzemni ¢asti rostliny (vitr, potrhani korenového vldSeni). Kotveni bude tvoreno trojici
drevénych frézovanych kil o prdméru 7cm, které budou instalovany béhem vysadby do otevrené vysadbové jamy, aby
nedoslo k poskozeni kor'ent. Kdly musi byt Sikmo ukotveny pode dnem vysadbové jamy do rostlého terénu tak, aby
kolem kil mohl byt uchycen kotvici popruh, dotazeny rdénou a dr'evina tak byla zakotvena ... Kily budou nasledné nad
terénem zakrdceny a zasypany zeminou, kterd bude pouzita k vysadbé a tvorbé zavlahové misy (zemina z profilu
vysadbové jamy- viz vySe).

Kily pouzité pro kotveni musi byt odkornéné, frézované, o prdmeéru 50mm a musi mit Zivotnost minimalné 2 rok, po 2-

3 sezondch je mozZno odstranit racnu).

KOTVEN] JEDNiM KOLEM SIKMO KOTVENI PODZEMNil- REZ PUDORYS popruh s régnou

drevény kl, @ 7cm

bal stromu

chrénicka kmene

kotveni 1 kil rakosovd rohoZ
do rostléha terénu
mulc Stépka

vyvézani popruhem ke kilu vrstva 10cm

zévlahova misa

mulc Stépka z vykopané zeminy

vrstva 10cm

zévlahové misa vysadbovd jéma
z vykopané zeminy Sit'e min. 1,5x velikost balu
hloubka dle balu

vysadbova jdma
Sire min. 1,5x velikost balu
hloubka dle balu

vyvézani popruhem ke kilim
dotazeni récnou

kotveni 3 killy, @ 7cm

rostly terén - -
y do rostléha terénu

rostly terén

Obr.c.2: Vysadba drevin
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MulEovéni:

Vysadby stromd a kel budou mulcovény vrstvou 100 mm Stépky, vzorek Stépky odsouhlasi AD). Mulé nesmi byt v
pFimém kontaktu s kmenem. Zamulovéna bude celd vysadbovd misa, tj. cca 0,5 m? / strom a solitérni kef. | po
zamul€ovani si plocha korfenové misy zachovava mirny spad ve sméru ke kmeni.

Vysadby trvalek budou muléovény kacirkem fr. 4-8mm, teplé béZzové nebo okrové barvy, vzorek odsouhlasi AD.

\lychovny a opravny r'ez prii vysadbé:

V rémei vysadby je nezbytné provést redukci vétvi v korung, bez poSkozeni terminélu! Vyskytuiji-li se na rostliné po
vysadbd zlomené, podkozené nebo nevhodnd rostlé vétve, budou neprodiend odstranény. Rez bude provédét
kvalifikovany specialista, ostrym néstrojem, s naslednym oSetfenim réany. Bude-li rostlinny materiél timto zakrokem

poskozen, dojde k ndhradé poSkozeného jedince na vrub zhotovitele.
Hnojen:
Veskeré vysazené rostliny budou pri vysadbé prihnojeny pomalurozpustnym hnojivem, napf. Tabl Sylamix forte

v mnozstvi 3ks/strom, vicekmenny ker, 1ks /ker, 1ks/trvalka. Travnik bude hnojen granulovanym hnojivem v mnoZstvi

30g/m2 (viz vykaz vymér).

ZaloZeni nového travniku vysevem:

Na nové vytvorené terénni modelaci bude rozprostiena ornice z deponie, dopinénd o potfebné mnoztvi na celkovou
mocnost 20 cm, 5 cm souvrstvi bude tvorit pisek, ktery bude zapracovan do vegetacniho souvsrstvi rotavatorovanim.
Povrch souvrstvi bude srovnan, uhrabén, oset osivem pro zatéZovy trévnik v mnoZstvi 30g/m2 a zavalcovan a vyhnojen
granulovanym hnojivem v mnoZstvi 30g/m2. Pri realizaci v suchych mésicich bude plocha pravidelné zavlaZovéna pro

zajisténi vzkliceni osiva. Vzesly travnik bude pravidelné kosen a hnojen, aby doSlo k jeho zahuSténi a zesilenti.

Plan péce o vegetacni pruky

Prostor zahrady je navrZen tak, aby provadéni a potreba Gdrzby byla co nejjednodussi. Jednotlivé plochy jsou ucelené,
souvislé, usnadriujici péci o né. Jednd se o pravidelnou se¢ a GiSténi povrchu dopadovych zdn, které bude provadét
zahradnik, ktery se o zahradu stard v soucasnosti. Pleti péstebnich zéhon( bude provadéno v ramci ekologické vychovy

pedagogickym personalem a détmi. Pleti novych vysadeb do doby zapojeni porostil bude provadét zahradnik.

Porosty jsou navrZeny v co nejprirozenéjsi podobg, nebudou predstavovat nadstandardni potfebu péce. Kere budou

redukovany ve své vysce dle potFeby. Stromy budou udrZovany vychovnym a posléze zdravotnim r'ezem.

Stavajici porosty budou pravidelné kontrolovany a oSetiovany certifikovanym arboristou, ktery bude rucit za bezpecny

provoz v aredlu.

PrGvodni a technickd zpréva 17



STREDOKLUKY

[dp13

HERNI ZAHRADA PRI M

Nové vysazené stromy:

Nové vysazené stromy budou udrZovany vychovnym, posléze zdravotnim Fezem. Vicekmeny budou vyvétvovény na
podchodnou vySku (individuélng Ize zachovat v podchozim profilu zajimavou vétev pro dosaZzeni co nejprirozengjsiho
vyrazu ditevin).. Javory amurské budou udrZovany f‘ezem v takovém tvaru, aby kmeny s kosternimi vétvemi mohly byt

vyhledové vyuzity jako lezecké stromy. Vzdy budou odstrafiovany vétve poskozené, suché a zahustujici stfed koruny.

V prvnich 2-3 letech po vysadbé budou pravidelné zalévany, postupné se bude Cetnost zélivek snizovat na minimum,
v dalsich letech budou stromy ponechany bez zalivky (vyjma extrémniho prisusku). Hnojeni bud probihat dle potreby

prirodnim organickym hnojivem (suSeny trus, jicha).

Nové vysazené kere solitérni: komule, muchovnik, lisky, Sefiky, pustoryl

Rez bude provadén pouze v nezbytnych pripadech (podkozené, suché vétveltak, aby nebyla podkozena typicka
architektura taxonu. Komule méze byt v kratSich intervalech (5let) pravidelné zmlazovana na parez. Zélivka a hnojeni

bude provadéno jako u stromd.

v

Zivé ploty : (smiSeny z pustorylu, meruzalky, vrby rozmarynolisté)

Meruzalka, vrba a pustoryl budou v prvnich 3-5letech pravidelné jednou rocné r'ezany tak, aby doslo k zahusSténi kerd.

Poté mohou byt r'ezany dle potreby ¢i ponechéany bez zasahu, nejsou primarné uvazovany jako tvarované.
Zélivka a hnojeni budou provéadény jako u stromd/keri solitérnich. Mul¢ bude dle potreby doplfiovan.
Trévnik :

Trévnik bude kazdé jaro oSetr'en vertikutaci, piskavanim, provzdusnénim. Bude dle potieby doset identickym osivem a

prihnojen. V sezoné bude pravidelné 1x tydné kosen, dle potieby zalévan a hnojen.

Plan péece — pracovni operace:
Kontrola vlhkosti

Ve vysadbové jamé a jejim okoli bude provadéna pravidelné haptickd kontrola vihkosti hmatem ve vrstvé substratu pod
muléovaci vrstvou (pomoci lopatky se odhrabe mul¢ a odebere se vzorek souvrstvi ke zjiSténi aktualni vihkosti). Zalivka
bude provadéna pouze v pripadé, Ze substrat ve vysadbovém prostoru jiz vyschnul od predchozi zalivky &i deSté (je
vhodné, aby rostlina nebyla stéle zavodnéna, ale aby zemina lehce preschla). Zarover bude provadéna optickd kontrola
tonusu olisténi (svézi x povadlé listy), v pripadé vadnouciho olisténi bude provedena hapticka kontrola vlhkosti. Rostliny
mohou vadnutim reagovat na nedostatek, ale i prebytek vldhy (usychaiji x topi se). Po zjisténi priciny stavu bude tato
odstranéna. V pripadé dlouhodobého premokieni je nezbytné pristoupit k radikalnim krokim (napr. Oddrenazovéni

vysadbové jamy €i vyvySeni rostliny na vysadbovy pahorek).
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Pleti
Veskeré vysadby budou udrZovany v bezplevelném stavu.
Rez rostlin

Rez rostlin je popsan u jednatlivjch vegetatnich prvkd. Obecnd budou vidy odstrafiovdny suché, poskozené,

neperspektivni a odumielé ¢asti rostlin.

Ochrana rostlin

Ochrana rostlin bude provadéna v pripadé vyskytu kalamitnich chorob a Skéidct odborné zplisobilou osobou dle platné
legislativy.

Mulovani

Vrstva mulfe bude v nésledujicich letech udrZovana istd a bude v pripadé potieby dopliiovana identickymi materialy

(5tépka, kacirek)

B.2.3 UPRAVA POVRCHU PLOCH A CESTNI SITE

V r'eSené Casti zahrady jsou navrzeny tyto druhy povrchi:
ZPEVNENE PLOCHY:

- Dlazha z Sedé betonové cihly

Plocha dvorku a ndméstitka u altdnu je navrzena jako zpevnénd, dlazdénd, navrzend z Sedé betonové cihly, sklddané do
dekorativniho koberce. MoZné vzory skladeb jsou zndzornény v Katalogu. Nosné vrstva dlazby je navrZena masivni, pro
zatéZ vozidly nad 3,5t (vyjezd hasict, nadstandardni zdsobovani apod.).

Tento povreh je v této dokumentaci FeSen pouze ideové, pro realizaci je nezbytné vypracovat kladecsky vykres, ktery je
podminén detailnim zamérenim plochy.

Skladba souvrstvi plochy dldZdéné ze Sedé betonové cihly viz katalog hernich prvk{, povrchl a mobilidre.

- Probarveny asfalt s lemem z kamenné kostky

Tento materidl je navrZen na vytvoieni nové odraZedlové stezky. Asfalt je pro tento druh vyuZiti nejvhodngjsi (neni
sypky, dobre se po ném jezdi, zéroven neklouze. Moznost probarveni souvrstvi usnadiiuje jeho pouZziti v herni zahradé —
asfalt ztrci svou strohost a technicky zjev, priblizi se podobé piskovych ¢i mlatovych cest, tento dojem umocni téZ lem
z kamenné kostky.
Skladba asfaltové cesty (loZe 0 mocnosti 20cm:

3 cm vrstva probarevného asfaltu (okrovy, Zluty pigment — prirodni vzhled)

Hem vrstva zakladového asfaltu
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12cm vrstva MZK (mechanicky zhutnéné kamenivo)

Skladba souvrstvi asfaltové plochy viz katalog hernich prvkd, povrchil a mobiliére.

NEZPEVNENE PLOCHY:

- Piskové duna
Na nové modelaci ostrohu, ktery bude vySkové vychazet ze stavajici rovinaté ¢ésti zahrady (modelce za Gcasti AD
nezbytnd) bude zaloZena velkoploSnd dopadové plocha z pisku o celkavé mocnosti 40cm, kdy 10cm tvori hutnény
podsyp drceného kameniva fr 16-32cm, na ném je rozloZena separacni geotextilie 150g/m2 a na ni je rozprostiena

vrstva pisku o mocnosti 30cm (po slehnuti). Pisek pro vytvoreni dopadové zény bude pouZit Zluty, kopany, vzorek
odsouhlasf AD.

- Kadirkové plochy

a) dopadova plocha pod skluzavkou, Spalkovymi schody a lezeckou sténou:
V misté dopadové plochy bude upravend plén snizena o 40cm zeminy, kterd bude pouzita na navrZené modelace
v zahradé. DrendZni vrstva dopadovych ploch bude tvorfena drcenym kamenivem fr 16-32cm o mocnosti 10cm,
v misté osazeni solitérniho kamene bude Stérkové vrstva mocnd 30cm. Vrstva kacirku v dopadové plose bude 30 cm.
Katirek bude pouZit okrovy ¢i hnédy, fr. 4-8mm, vzorek odsouhlasi AD. Separaci vrstev zajisti separacni geotextilie
150g/m2.

b) plocha ve vodnim svété:
V misté kacirkové plochy bude upravend plan snizena o 20cm zeminy, kterd bude pouZita na navrZené modelace
v zahradé. DrendZni vrstva dopadovych ploch bude tvorfena drcenym kamenivem fr 16-32cm o mocnosti 10cm,
v misté osazeni solitérniho kamene bude Stérkova vrstva mocnd 30cm. Vrstva kacirku v ploSe bude 20 cm. Kacirek
bude pouzit v teplém okrovém €i Zlutohnédém odstinu, fr. 4-8Bmm, vzorek odsouhlasi AD.

c¢) kacirkova plocha kolem zahon(:
Povrch ploch kolem zahont bude prekryt vrstvou 10cm kacirku fr. 4-8mm v teplém okrovém i Zlutohnédém odstinu,

vzorek odsouhlasi AD.

v

- Stépkové plochy
a)  Stépkova plocha pod solitérnimi stromy:

Na stavajici vySlapané ploSe a ploSe po byvalé odréZedlové stezce (nové je posunuta dale) bude odstranéna vrstva 15
cm ornice. V misté budouci lezecké sité bude odstranéno 30cm materidlu. Odstrafiovani zeminy bude provadéno
rucné, s maximalni opatrnosti s ohledem na vyskyt kor'enli stromi.

b) Stépkova plocha mulie ve vrbovém tunelu, a za tunelem a u mikada:

. v této plose bude povrch kryt 10cm vrstvou Stépky fr 2.6cm, vzorek odsouhlasi AD.
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Pobytovy trévnik:
Po provedenych terénnich Gpravach bude v plochach dle PD zaloZen pobytovy — z&téZovy travnik vysevem (viz zaloZeni

travniku).

B.2.4 HERNi A EXPERIMENTALNE — EDUKACNI PRVKY, MOBILIAR

Herni a experimentalné — edukacni prvky, mobiliar*

Obecné materialove specifikace:

Dievo:

Odkornéna a odbalend dubové kulatina o minimalnim priméru 120-200cm, ,hranéna“: kmen tesarsky / sochar'sky
zbaveny krajinek, kdy pri zachovani krivosti kmene vzniké kéil s nepravidelnym hranolovitym — hranénym povrchem.
Povrch rezu je hruby, se strukturou po r'ezu, je vSak bezpecny (bez rizika odérek ¢i uvoliovani trisek). Povrch hranol
nebude déle upravovan Ci natiran.

Kotveni hranold bude provedeno pomoci betonovych patek pod Grovni terénu / pod drovni vrstvy dopadového
materiélu.

Lanové pruky : polyamidové lana s ocelovym kordem o minimélnim priiméru 16mm (naprF. Typ Herkules), lanové
soucasti hernich prvk{, spojovano systémovymi spojkami. Lana budou v prirodni barvé (eventualné stfedné modra,
odstin odsouhlasi AD)

Beton: C20/25 — XC2 — Cl 0,20 — D max. 16-S3 monolitické zakladové patky, kotveni stojek hernich prcki do terénu
(pod droven vrstvy dopadového materidlu)

Ocel: S235, trida houZevnatosti B, prvky budu nerezové s povrchovou dpravou ,jemny brus® 320, pfipadné povrch
ocelovych prvkli bude ochrénén systémem antikorozni ochrany Zérovym zinkovanim.

Vegkeré herni prvky budou spliiovat platnou normu CSN EN 1176 a 1177.

Detailni ndvrh hernich a edukacnich prvk{ a prvk mobilidie viz Katalog hernich prvkii, povrchii a mohiliare.

B.3 PRIPRAVA A ZARIiZENi STAVENISTE

Pro potieby zarizeni staveniSté budou vyuZivdny pouze pozemky stavby. Zabory ploch mimo viastni stavenité se

nepredpokladaji. V pripadé potieby budou vhodné plochy uréeny investorem.

Predpoklada se, ze nutné skladovaci plochy budou, v rdmci ploch zafizeni stavenisté, zajistény proti vniknuti nezadoucich

osob napF. mobilnim oplocenim.
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B.3.1 OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI PRI UVSTAVBE

Stavebni prace budou provadény pomoci standardnich technologil a v souladu s narizenim viady ¢. 148/2006 Sh. o ochrang
zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Pracovni doba a pouzivani jednotlivych technologii musi byt upraveny
tak, aby nebyly prekrogeny ofekdvané nejvyssi pripustné hladiny hluku.

Zhotovitel praci je povinen pouZivat predevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichZ hluénost
neprekracuje limity stanovené v technickém osvédceni. Pri provozu hluénych strojli v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje
od okolni zéstavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpetit pasivni ochranu (napf*.
kryty, akustické zastény apod.).

Stavebni prace budou probihat v ¢asovém rozmezi od 7 do 21 hod, pritemz nesmi byt prekroCeny predepsané limity. Tato

podminka pro dodavatele stavby znamena volbu takovych zarizeni a mechanizmd, jejichZz parametry plnéni limitd umozni.

B.3.2 ZASADY BEZPECNOSTI OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Pri realizaci stavby musi byt postupovano v souladu s platnymi predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.
Pracovnici musi byt patficné proskoleni a jsou povinni pouzivat pri praci potiebné ochranné pomdcky. Veskeré pomocné
stavebni konstrukce (napr*. leSeni apod.) musi byt fadné zajistény a nalezité kotveny, aby byla zajiSténa jejich stabilita a

potrebna Ginosnost.

B.3.3 STANOVENI SPECIALNiCH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Pri provadéna praci na (pravé zahrady musi byt dbano, aby nedoslo k poSkozeni nové realizovaného objektu Skolky, véetné
ploch novych chodniki! Pri vyuzivéni pristupového chodniku je nutné ucinit takovd ochranna opatreni, aby nedoslo

k jeho poSkozeni!

B.3.4 PRISTUP NA STAVENISTE, ZASOBOVANi ENERGIEMI

Stavenist® je pristupné zmistni obsluzné komunikace. Sirokd brana s viezdem je situovéna v severozapadnim rohu
pozemku, provozné je vhodné pro pristup na plochu budouciho staveniSté. Viezd vyzaduje pohyb techniky na stavajicich

zpevnénych plochach, tomu bude nezbytné upravit velikost pouZité techniky, aby nedoslo k poSkozeni zpevnénych ploch.

Pro potfeby realizace stavby se predpoklddd napojeni na stévajici elektrorozvod v budové Skoly, ziizeni doCasného

stavebniho rozvadéce s podruznym mérenim odbéru. Obdobné s odbérem stavebni vody — predpoklédd se napojeni na
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vodovod v budové se stavebnim vodomérem. Naklady na odbér potiebnych energii budou hrazeny dle dohody mezi

investorem a zhotovitelem stavby.

B.4 PREDPOKLADANY POSTUP UVSTAVBY

- Jaro 2018 vybér zhotovitele Léto 2018, pFipravné prace

- Léto 2018 realizace terénnich Uprav a stavebnich praci, montaz hernich prvki
- Podzim 2018 sadové (pravy, zakladani trévniku

- Zima 2018 ukondeni projektu

Presny postup vystavby bude stanoven zhotovitelem stavby. Na zakladé jeho harmonogramu bude stanoven optiméini
pribéh stavebnich praci a moZnosti soubéhu jednotlivych stavebnich cinnosti. Déle budou stanoveny zékladni Casové

vazhy a potrebna stavebni pripravenost pro jednotlivé dilci kroky realizace.

V projektu jsou predpokladany tyto stavebni etapy v nsledujicim poradi:

- priprava ploch zafzeni stavenisté

- provedeni hrubych terénnich dprav (dopadové plochy, terénni modelace)

- budovani zpevnénych a dopadovych ploch

- osazeni hernich prvki, stavba altanu

- provedeni findlnich terénnich Gprav a vysadby di'evin, vrbové stavby (listopad-duben)
- vysev travniku

- predéni stavby

B.4.1 PODMINUJICIi NAVAZNE INVESTICE

Nejsou zndmy.

B.4.2 AUTORSKY DOZOR (AD)

Imény projektové dokumentace uprav

Veskeré zmény projektové dokumentace Uprav provedené a navrhované ostatnimi profesemi musi byt schvéleny autorem
projektu, ktery v pripadé odmitnuti navrhovaného FeSeni navrhne alternativni postup.

Zhotovitel v pripadé jakychkoliv nejasnosti, sporli a konfliktl neprodlené informuje autora projektu a pozadaji ho o

stanovisko.
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Autorsky dozor prob&hne minimélné v tomto sledu a rozsahu:

- Vstupni prohlidka parcely s investorem a zhotovitelem - prob&hne po vybérovém fizeni na zhotovitele. Jejim

cilem je prezentovat projekt, zodpovédét otdzky tykajici se projektové dokumentace, zhotoveni dila a dalSich

otazek.

- Planovany pribéZny autorsky dozor - ve vazbé na provadéni stavby budou urceny kontrolni dny, kdy bude
provadeén dozor stavby autorem projektu. Bude provadéna kontrola provadénych cinnosti, postup praci, zpdsob
provadéni praci, konzultovany pripadné problémy a detaily. O prdbéhu kontrolnich dni a vSech vzniklych
zméndch bude zpracovan pisemny zapis formou zapisu z kontrolniho dne do stavebniho deniku. Predmétem
AD bude také kontrola (schvéleni a prevzeti) rostlinného materidlu a dalsich pouzitych materialti na stavbé,

vybér kamennych prvkl a dalsich konstrukei.

- Zavéretna prohlidka - probéhne po ukondeni dila (ideélné 14 dni po) za pritomnosti AD, investora i zhotovitele a
bude zkontrolovano provedeni praci, kvalita materidlu apod. Bude vyhotoven protokol s pripadnymi vadami, po

jejichZ napravé proplati zhotoviteli investor zavéretnou fakturu.

- Findini kontrola - probéhne po 12 mésicich od zavérecné prohlidky z Gcasti AD, investora i zhotovitele. Vysledek
kontroly bude zaprotokolovan. A pokud budou nalezeny chyby v provedeni, budou v tomto protokolu uvedeny

a investor bude poZadovat jejich népravu.

Brezen 2018 Ing. Markéta Pesickova, Ing. Zuzana Rihov4
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