PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba

Ndzev stavby: "Dopravni poradenstvi - projektovd dokumentace
k projektu Bezpeénd chize mezi obcemi Knéieves -
Stredokluky - Béloky"

Kraj: Stfedocesky

Misto stavby: Stredokluky

Druh stavby: novy chodnik

Investor (stavebnik, objednatel stavby)

Ndazev investora: Obec Stredokluky
Adresa investora: Lidick& 61, 252 68 Stredokluky

Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Ndzev projektanta: Ing. Jifi Sobol

Adresa projektanta: 282 01 Cesky Brod, Hradesin 29
Autorizace: CKAIT 0011439

ICO projektanta: 87396521

Stupen zpracovani: DUR/DSP

Termin zpracovani: 07.2017

PD je vypracovdna na zdakladé objedndvky. Rozsah opravy je navrzen na zakladé
pozadavku objednatele a mize byt dle pozadavku investora pfi stavibé zménén.

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi.

Predmétem projektu je chodnik v obci Stredokluky. Soucasny stav provozu chodcd
je nevyhovuijici.

Predpokladany prubéh stavby

predpoklad zahdjeni vystavby: 3Q.-4Q.2018
predpoklddand doba vystavby: 3 mésicU
dokonceni stavby: 4.Q.2018

Struc¢na charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuZiti

Sitka chodniku: 1,5m



Druh stavby: novy chodnik

Viiv technickeho reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostredi

Stavbou nového chodniku ke zlepseni zivotniho prostredi. Zaroven dojde ke zvyseni
bezpelnosti provozu, a usmeérnéni p&si dopravy.

Kratkodobé bude okoli stavby obtéZzovdno zvysenou hluC¢nosti a exhalacemi
stavebnich mechanismU a vypary z asfaltovych smési.

Poloha komunikacniho pozemku je smérové stabilizovdna parcelaci. Vyskové vedeni
vychdzi z nivelety komunikace a ze vstupU a viezd0 na parcely.

S ohledem na nepresnosti v zamérovdni je nutno po vytyCeni projektované nivelety
provést korekce ve vazbé na sousedni pozemky, provedené jiné rekonstrukce a
pldnované opravy dalSich komunikaci.

Smérové feSeni komunikace se neméni. V pripadé potreby daliiho investicnino
zdméru mésta do komunikacni sité je mozno pfi stavbé upravit hranu stavby tak, aby
pfi dalsi etapé nebylo potffeba dodateEné ménit vysku nebo polohu obruby a
podobné.

3 CLENENI STAVBY

Stavba je rozdélena na objekty.
Usek 1 — Stfredokluky - Béloky

Usek 2 - Stfedokluky Knézeves

4 PODMINKY REALIZACE STAVBY

Stavba nesouvisi se stavbou jiného stavebnika. Je viak potfeba koordinovat
jednotlivé faze vystavby, hlavné s ddrazem na stavebni Cinnosti pldnované v okoali.

5 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Viastnikem a spradvcem chodniku bude obec Stredokluky. Vzhledem k tomu, ze se
jednd o Upravu mistni komunikace, stane se uzivatelem vefejnost a meéstské
organizace. Stavba komunikace je nevyrobni investici. Bezpelnost provozu na
komunikacich je stanovena zdkonem ¢. 361 o pravidlech silni¢niho provozu. Investor
je povinen nahldsit omezeni prijezdnosti a vsechny ndsledné uzavirky komunikace 14
dni predem ohlasovné pozdrd — Hasicsky sbor. Zafizeni CO nejsou navrzena. Ostatni

.r

inzenyrské sité, nachdzejici se v prostoru stavby, jsou ve spravé piislusnych spravcu.
6 PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

Stavba bude do provozu uvedena najednou.



7 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
Technicky popis stavby

Odkopdvky pro chodnik

Odkopdvky budou provedeny tak, ze dilCi stavebni materidly budou oddéleny pro
druhotné vyurziti, zejména asfaltové kryty, betonové panely a dlazebni kostky.

Provadéni zasypU inzenvyrskych siti

Po vybudovdni zatrubnéni prikopu a vedeni VO a v pripadé, ze pred vlastni stavibou
budou provedeny opravy inzenyrskych siti, je nutné zdsypy liniovych vykopU po
polozeni siti fddné po vrstvdch zhutnit. V pfipadé provddéni hlubsich liniovych
vykopU (hlubsich nez 1m) doporucujeme miru zhutnéni zdsypu kontrolovat po
zhutnéni kazdé vrstvy. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat predeviim v t&sném
sousedstvi reviznich Sachet pro kanalizaci. Pro zhutnéni je nejvyhodné&jsi uzit motorovy
péch (,zabu").

Pro spodni podkladni vrstvu bude pouzita v tl. 250 mm Sté&rkodrt.

Provadéni zemniho télesa, pldné bude v souladu s CSN 736133.

Vlastni chodnik

Skladba chodniku a prejezd? je navrzena v souladu s CSN, EN a TP. Chodnik je
navrzen s krytem z betonové dlazby. Sitka je 1,5m. Hodnota modulu pietvarnosti na
pldni Edef,2 musi byt alespon 30 MPa.

Konstrukce chodnikU:
ZAMKOVA DLAZBA 80 mm CSN EN 1338

LOZE S 4/8 40 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
SD 32/63 min. 200 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
CELKEM min. 320 mm

Vjezdy:

ZAMKOVA DLAZBA 80 mm CSN EN 1338

LOZES 4/8 40 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
SCIC 5/6 120 mm CSN 736124-1, CSN EN 14227-5
SD 32/63 180 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
CELKEM 420 mm

Pricny sklon chodniku je navrzen 2% a podélné sklony zUstanou zachovdny dle
vOzOVKky.

Komunikaci bude lemovat novd betonova silnicni obruba osazend do betonu
s bocni opérou, stupen 2cm, na vjezdech a mistech pro prechdzeni, stupen 12 - 15
cm v pribéiné Casti chodniku. Od zelené bude chodnik oddélen sadovou obrubou
se stupném 6cm. Chodnikové prejezdy budou 4,0 m Siroké obdélnikového tvaru. Od
zelené budou oddéleny zapusténou sadovou obrubou. Na viezdech bude proveden
varovny pads sirky 0,4m z kontrastni slepecké dlazby.

Ryha za obrubou v zeleni se vyplni vykopkem + doplnéni ornice tl. 100 mm + oseti.
V pripadé vétsino zadsahu stavbou do zelené bude tato zeler obnovena osetim.



U chodniku bude stavaijici systém odvodu srdzkovych vod zatrubnén. Potfrubi DN 300
bude uloZzeno dle vykresové dokumentace.

Pripadné zdsypy budou provedeny vhodnym nenamrzavym materidlem.

Upravy stavby ve smyslu vyhl. MMR &. 369/2001 Sb. pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Stavebni Upravy v prostoru prechodd pro chodce, mist pro prechdzeni a
hospoddriskych viezd( spocivaji ve snizeni hrany chodniku, a osazeni hmatnych prvkd
v souladu s vyhldskou &. 398/2009 Sb a . vyhl. MMR ¢&. 369/2001 Sb

Obruby a dlazba varovného pdsu budou osazeny ve sklonu, ktery vyrovnd vyskovy
rozdil mezi stAvajicim povrchem chodniku a hranou vozovky. V rdmci Uprav bude
provedena vyskovd Uprava obruby v oblasti bezbariérového prechodu dle
vzorového pricného fezu a osazeni prvkd signdiniho a varovného pdsu.

Ochrana podzemni inzenyrskych siti, chranicky
Stavaijici podzemni sité v misté napojeni budou pred zahdjenim zemnich praci
vytyCeny sprdvci a jejich poloha ovéfena sondami. Kabely budou ochranény

chrdnickami (bude dodrzena CSN).

Pozarni ochrana
PouZivané materidly pro stavbu komunikaci vyhovuji z hledisek PO. Sitky komunikaci

umoznuji pfijezd pozdrnich vozidel ke viem budovdm v aredlu. Odstupy od

or

stavajicich objektd vyhovuji norméam CSN.

Odvodnéni
Odvodnéni vozovky je navrieno pficnym a podélnym spddem do novych

chodnikovych uli¢nich vpusti. Ty jsou zaustény do vsakovacich jam a do stdvajiciho
propustku Vsechny prvky odvodnéni musi byt funkeni.

Dopravni znaceni
Stavaijici svislé dopravni znaceni bude zachovdno a doplnéno o oznaceni prechodu
pro chodce IPé. Vodorovné znaceni se tykd také pouze prechodu pro chodce.

Bude umisténo dopravni zrcadlo a 2x mérfeni rychlosti, viz situace stavby

Elektroinstalace

V rdmci stavby chodniku a vybudovani pfrechodu pro chodce je navrzeno provést i
nové venkovni osvétleni. Toto nové venkovni osvétleni se pripoji na stavajici rozvod
VO v dané lokalité. Misto pripojeni se upresni po dohodé s provozovatelem V.O.,

predpoklddd se na zacdtku stavby.

TECHNICKE UDAJE

Napéfovd soustava : 3+PEN ~ 50Hz 400/230V TN-C-S

privodni kabel V.O CYKY 4xJ16

Ochrana pred dotykem CSN 33 20000-4-41 samoc.odpoj.od zdroje

zvysend-ochrannym pospojenim

or

Ovladani osvétleni bude provedeno napojenim na stavaijici rozvody V.O

KABELOVE ROZVODY - Pro venkovniho osvétleni bude kabel ulozen do zelenych
ploch. V misté sjezd0 na sousedni pozemky bude ulozen do chrdnicky. Kabel se



provede v soubéhu s ostatnimi sitémi (plyn, voda, kanalizace ..) Pri stavbé V.0 se
provede pfizemnéni osvétlovacich stozdard zemnicim pdskem FeZn 30x4mm, (drdt DN
10) ktery se ulozi do spol.vykopu s privodnim kabelem.

Ochrana pred neb. dotykem bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 samodinnym
odpojenim od zdroje a zvysend ochrannym pospojenim.

B&hem instalace musi byt dodrzeny viechny platné el.tech. predpisy a normy, pfi
montdzi potom viechny platné bezpecnostni predpisy.

Pfred uvedenim zarizeni do provozu bude provedena vychozi revize.

Pred zahdjenim stavby dodavatel stavebnich praci provéfi na misté, zda nebudou
ohrozeny podpovrchové energetickeé sité.

Pfi stavbé dodrzet normu CSN 73 6005

Lavérem

Dodavatel je povinen dodrzovat souvisejici normy a predpisy, zejména bezpelnostni
a to vyhl. CUBP 321/%0 Sb.

Pfed zahdjenim zemnich praci dodavatel provede ovéreni stavu a polohy
dotCenych podzemnich inzenyrskych siti podle vytyCeni jejich spravci. O vytyCeni
viech siti bude tech. dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci.
Poloha vyznacend v projektu je informativnim zdkresem podle Udajd spréavcU siti
nebo podle podklady (realizac¢nich projektl) zapUjcenych investorem.

Navrhy konstrukci, pouzité materidly a pracovni postupy musi splfiovat soutézni
podminky, prisluiné CSN, EN a Technické podminky pro opravy a rekonstrukce
komunikaci.

Pfedmétem stavby je chodnik vedle vozovky ve svém stavajicim vedeni a vybaveni.
Doplnéni bezpecnostnich prvkd (svodidel, zabradli, sloupkd) neni uvazovdno.

8 DOPRAVNI OPATRENI

Oprava bude provadéna po etapdch za cdstecného omezeni provozu (z0zZeni
jizdnich pruht) na komunikaci Detailni feseni ndvrhu vedeni dopravy (dopravnich
opatteni) jeho projedndni s prislusSnymi organizacemi zajisti zhotovitel.

9 DOTCENA OCHRANNA PASMA

Je nutné respektovat podminky a pozadavky jednotlivych ochrannych pdsem pfri
realizaci stavby a to hlavné ochrannych pdsem IS. Viechny IS je pred stavbou nutné
nechat vytyCit jednotlivymi spravci.

PD fesi vystavbu nového chodniku. Sitkové a vyskové Feseni prilehlé komunikace je
zachovdano a nedochdzi k podstatnéjsim zmeéndam.

V rédmci stavby se provede zatrubnéni prikopu véetné chodnikovych ulicnich vpusti a
osvétleni chodniku vEetné prechodu pro chodce.

Stavbou nevznikaji zddnd dalii jind ochrannd pdsma, ale je nutné dodrzet pfi stavbé
stavajici ochrannd pdsma, zejména O. P. inzenyrskych siti. Prdbéh inZenyrskych siti
v Usecich se sanaci podkladu je nutné nechat vytyCit jednotlivymi spravci a ovérit
sondami.

Rezervni chrdnicky uvazovdny nejsou. Objednavatel umozni vrdmci uzavirky
komunikace pripadné provedeni chrdnicek jednotlivymi spravci IS.



10 ZASAH STAVBY DO UZEMI

.r

Pfi realizaci stavby dojde k bouracim pracim stavajici krajnice. Kaceni mimolesni
zelené neni uvazovdno, s ndhradou se nepocitd. Dojde k odbornému profezani
stromU pro osazeni sloupU VO.

Zemni prdce budou pri vystavbé minimdini, dojde pouze k lokdlni Upravé okolniho
terénu a dosypdni krajnic. Stavba nevyvold zménu jinych staveb.

11 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

Pfi realizaci stavby bude veskery potfebny materidl dodavdn pfimo na misto. Zafizeni
stavenisté bude umisténo na ploSe mimo vozovku. Pii umisténi a pouzivani ZS nesmi
dojit k poskozeni komunikace a ohrozeni provozu na ni. Rovnéz nesmi dojit
k poskozeni zivotnino prostredi divokymi skiddkami, Uniky ropnych Idtek apod.

Odvoz a ulozeni vybouranych hmot na fizené skiddky zaijisti zhotovitel. Novy materidl
bude bez mezisklddek ddvan rovnou do dila. Odbér vody bude z hydrantovych
ndstavcy v blizkosti stavby. O povoleni odbéru zazddd az zhotovitel stavby. WC

bude pouzito chemické, el. pripojka uvazovdna neni.

12 VLIV STAVBY NA ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

Stavbou dojde ke zvyseni bezpecnosti provozu na silnici.
Pfi realizaci stavby je nutné zaqjistit minimalizaci pripadnych negativnich U&inkd
stavebni Cinnosti.
Pri stavbé nesmi dojit k ohrozeni povrchovych ani podzemnich vod zdvadnymi
latkami - ropné latky, Ukapy zmechanizmU, ndtérové hmoty a dalsi Iatky
nebezpecné voddm (doporuceno pouzivat ekologické ndpiné).
Pri provddéni stavebnich praci bude zagijisténa:

- Ochrana prirody
Jednim z nejvétiich omezeni okoli pri provddéni stavby bude stavenistni doprava
zabezpeclujici odvoz vybouraného a vytézeného materidlu a zdsobovani stavby.
Pfi readlizaci je bezpodminecné nutné, aby zhotovitel dodrzel zdsady stanovené
projektem a vyuzival dand zafizeni pro ty Ucely, pro které jsou navrzena.

- Ochranu proti hluku a vibracim
Zhotovitel stavby je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanizmy v dobrém
technickém stavu, jejichz hlu¢nost nepresahuje hodnoty stanovené v technickém
osvédceni.
Umisténi zarizeni stavenisté bude v bezprostredni blizkosti realizace. V prostoru zafizeni
stavenisté nebudou zadné staciondrni zdroje hluku. Veskery stavebni materidl se
bude na stavenisté dovdzet. Stroje budou pracovat v rlznych sestavdch podle fazi
vystavby. Jejich nasazeni bude odpovidat potiebé jednotlivych stroj0 na daném
Useku stavby.

- Ochrana proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti
Vozidla vyijizdéjici ze stavenisté musi byt fddné ocisténa, aby nedochdzelo ke
znecisténi ploch a komunikaci.

- Ochrana proti znecisténi ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfredk( produkujicich ve

or

vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidagjicim platnym vyhlaském a



predpisum o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich; nasazovani
stavebnich stroj0 se spalovacimi motory omezovat na nejmensi mozinou miru;
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizeni motorU.

- Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Zd&kladni podminky ochrany povrchovych a podzemnich vod pred jejich
znehodnocenim jinymi ladtkami nez odpadnimi vodami stanovi §39 zdkona ¢
254/2001 Sb. - vodni z&kon. Odpadni vody specifikuje §38 uvedeného zdkona.

Za havdrii se vzdy povazuji pfipady zavazného zhorseni nebo mimorddného ohrozeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi Iatkami, zvldst nebezpelnymi
|dtkami, popripadé radioaktivnimi zdfici a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke
zhorseni nebo ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chrdnénych
oblastech prirozené akumulace vod nebo v ochrannych pdsmech vodnich zdrojU.
Ddle se za havdri povazuji pfipady technickych poruch a zdvad zafizeni k
zachycovdni, skladovani, dopravé a odkladani Iatek.

Skodlivé odpady budou odvezeny na skiddku, kterd je likviduje. V ndsledujici tabulce
je uveden predbéiny odhad druhd odpadl béhem vystavby u téch polozek, kde to
bylo mozné odhadnout. U vsech druhl odpadi se jednd o kategorii ostatnich
odpadyl a ddle je uveden okruh predpoklddanych druhl nebezpecnych odpady,
které mohou vznikat v obdobi vystavby. Kategorizace je provedena podle katalogu
odpadu dle vyhlasky MZP CR &. 381/2001 Sb. v platném znéni.

Druhy ostatnich odpadu, které mohou vznikat pii vystavioé

P.C. Kod Ndzev odpadu Predpokladdané vyuziti/zneSkodnéni
odpadu
1 0201 03 | Odpad rostlinnych pletiv Odprodej pro spdleni, popr.
St&pkovdani
2 1701 01 |Beton Recyklace
3 170302 |Asfaltové smési neuvedené |Recyklace v mobilnich zarfizenich
pod ¢.17 03 01 vyuzit v nejblizsi staciondarni obalovné
Zivicnych smési.
4 17 0405 |Zelezo a ocel Recyklace
5 1704 07 |Smésné kovy Recyklace
6 170411 |Kabely neuvedené pod 17 04|Recyklace
10
7 170504 |Zemina a kameni neuvedené |Recyklace
pod €. 17 0503
8 080112 |lJiné odpadni barvy a laky|Zneskodnéni na zabezpecené
neuvedené pod ¢. 08 01 11 sklddce
9 170201 |Odpadnistavebni difevo Odprodej pro spdleni, popr.
St&pkovani
10 17 06 04 |lzolacni materidly UloZzeni na zabezpecené skiddce
11 1709 04 |Smésné stavebni a demoli¢ni|Recyklace
odpady

neuvedené pod Cisly 17 09 01,
170902a 1709 03

12 200301 |Smésny komundini odpad UloZzeni na zabezpecené skiddce
13 2003 04 |Kal ze septikd a Zump Zneskodnéni na nejblizsi COV
Druhy nebezpelnych odpadu, které mohou vznikat pii vystavbé
P.C. | Kdd Ndazev odpadu Predpoklddané vyuziti/zneskodnéni
odpadu
1. 070304 |Jind organickd rozpoustédla zneSkodnéni prostrednictvim
specializované firmy




2. 080111 |Odpadni barvy a laky obsahuijici|zneSkodnéni ulozenim na

materidly (vCéetné olejovych filtr¥
jinak Dblize neurcenych), Ccistici
tkaniny a ochranné odévy

znecisténé nebezpelnymi lGtkami

organickd rozpoustédia nebo jiné | zabezpelenou skladku
nebezpelné Iatky nebezpecnych odpadl

3. 130205 |Nechlorované minerdlni | recyklace
motorové, prevodové a mazaci
oleje

4, 150110 |Obaly obsahujici zbytky | zneSkodnéni uloZzenim na
nebezpelnych ldtek nebo obaly | zabezpecenou sklddku
témito Iatkami znelisténé nebezpecnych odpadl

5. 1150202 |Absorpcni Cinidla, filfracni | zneskodnéni spdlenim

nebezpecnych odpadd

6. 160107 |Olejové filtry zneskodnéni spdlenim
7. 1170303 |Vyrobky z dehtu (odpadni | zneSkodnéni ulozenim na
lepenka, odp.bit.emulze) zabezpelenou sklddku
nebezpecnych odpadl
8. 170503 |Zemina a kameni obsahujici| nakladani podle typu a
nebezpelné latky koncentrace Skodliviny

(biodegradace, solidifikace apod.)
popr. zabezpelenou  skladdku

9. 170903 |Jiné stavebni a demolicni odpady | nakldddni podle typu

nebezpecnych odpadl

a

obsahujici nebezpecné Iatky koncentrace Skodliviny
(biodegradace, solidifikace apod.)
poprf. zabezpelenou  skladdku

Nakladdni s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zagjisfovat zhotovitel stavby.
Stavebni odpad, ostatni nepouzity materidl a odpadovy materidl ze stavebni Cinnosti
bude nakldddn na dopravni prostredky a ihned odvdzen nebo shromazdovdn do
rozmérové vhodnych kontejnerl do doby jejich preddni oprdvnéné osobé k vyuziti
nebo odstranéni na technicky zabezpecenou sklddku. Zhotovitel odevzdd
stavebnikovi veskeré doklady. Stavebnik predlozi stavebnimu Ufadu doklady (vazni
listky) spolu se zdadosti o vyddni kolaudacniho souhlasu. Doklady o odstranéni
odpadu bude investor archivovat po dobu 5 let.

Z hlediska odpadi vzniklych pfi stavbé musi byt pinény povinnosti plynouci
z platného zdkona o odpadech.

Oprava se tykd stavajici komunikace, kterd nevyzaduje zadnd zvldstni opatreni.
Hladina podzemni vody zjistovdna nebyla, charakter stavby to nevyzaduje. Ochrana
proti agresivnim voddm by byla nutnd pouze pii hlubokych vykopech pro IS, coz se v
této PD neuvazuje.

Komunikace nevyzaduje zadné protipozdarni zajisténi. Zafizeni CO nejsou navrzena.
13 OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST

Navrzend oprava splfiiuje zakladni bezpecnostni podminky. Z hlediska dopadu stavby
na zivotni prostredi, je stavba srovnatelnd s ostatnimi stavibami obdobného
charakteru. Kratkodobé bude okoli stavby obtézovdno zvysenou hlu¢nosti.




Béhem viech praci je zhotovitel povinen dodrzovat platné bezpecnostni predpisy a
predpisy souvisejici.

V této PD jsou obsazeny béiné prdce a technologie provdadéné pri stavbdch,
opravdach a udrzbdch komunikaci.

Pfred zahdjenim zemnich praci je nutné zaijistit jednoznacné vytyceni siti v budoucim

vykopu za Ucasti jejich spravc.

Bezpeclnostni zarfizeni nebude stavebnimi pracemi dotCeno a vrdmci opravy
komunikace se nepocitd s jeho Upravou. Oprava vozovky zachovavad stavaijici stav
téchto zafrizeni.

Bezpecnost dopravy je zqjisténa komplexnim systémem opatfeni vychdzejiciho od
ndvrhu technického feseni viastni komunikace pres prvky vybaveni (svodidla, svislé a
vodorovné dopravni znaceni) a plné funkéniho verejného osvétleni. Bezpelnost
provozu na komunikaci je stanovena zdkonem o Provozu na pozemnich
komunikacich.

Pro veskeré Upravy plati, Zze pfipadnd vzrostld okrasnd zelert kromé ndletovych kfovin
nebude kdcena a béhem stavby bude chrdnéna. ZPF ani LPF neni stavbou zasazen.
Béhem stavby viak nutné dojde k doCasnému omezeni dopravy. Je nutno umoznit
vzdy vjezd pohotovostnim vozidlim.

Vjezd vozidel mistnich obyvatel do uzavienych Cdsti komunikaci nebude mozny,
automobily bude nutno docasné odstavovat v okoli.

Stavenisté komunikace musi byt oznaceno prislusnymi dopravnimi znackami, které
chodce upozorni na uzaviené Cdasti stavby a fadné oploceno a zgjisténo proti pddu
osob do vykopU pii provadéni konstruk&nich vrstev vozovky. Pro pési provoz budou
urCeny bud trasy k obchdzeni, nebo bude v provozu alespon jeden chodnik.
Stavenisté je lemovano soukromymi pozemky. Pri stavbé je treba dbdt, aby po celou
dobu vystavby byl umoznén pristup a omezené i prijezd k obytnym objektdm. Ddle je
treba dbdt, aby stavebnimi pracemi nebyly dotceny zdjmy soukromych viastnikd a
nedoslo obecné k vétsimu trvalému a docCasnému zdboru ploch nez tak, jak je
patrné ze situace a jak bylo vyddno stavebni povoleni.

Vzhledem k nedokonalym zdkresim stdvajicich inz. siti v dokumentaci spravcu je
bezpodminecné nutné, aby viechny tyto sité byly jednotlivymi spravci jednoznacné
vytyCeny pfi preddni stavenisté dodavateli stavby, nejpozdéji vdiak musi byt vytyCeny
pred zahdjenim zemnich praci. POZOR! na provadéni praci v ochrannych pdsmech
inZ. siti (ru€ni vykopy).

Pri rozebirdni staré vozovky je nutné pocitat s tim, ze kabelové sité NN, VN sdélovaci
kabely pfip. i trubni sité nebudou uloZzeny v normovych hloubkdch. Mohlo by doijit i k
naruseni siti, které jsou ulozeny v normové hloubce a nachdzeji se v bezprostredni
blizkosti vozovky, pripadné jsou ulozeny ve vozovce. Predpokladd se, ze pripadné
nutné mistni prelozky budou feseny na misté za pritomnosti prislusSnych spravcu.
Prechody kabelovych siti musi byt ulozeny v chrdnickdch nebo zlabech (tykd se i
kabell ve viezdech).

Veskeré armatury budou upraveny do novych vysek vozovky, piip. chodnikd.
NefunkZni Ci poskozené budou vyménény.



Stavaijici sloupy verejného osvétleni nebudou stavbou dotceny.

Pri realizaci projektu musi byt dodrzeny zdsady bezpecnosti prace, zasady pozdarni
ochrana, ddle CSN (zejména fada CSN 3431 Pracovni a provozni elekirotechnické
predpisy a CSN 733050 Zemni prace), PN, provozné technickd pravidla a predpisy
sprdvcu zafizeni.

Zd&kladni vyhldska o bezpecnosti pradce a technickych zarizeni na stavbdch, kterou je

nutno respektovat, je vyhlaska CUBP o CBU &. 324/1990 Sb. ve znéni vyhl. &. 363/2005

Sb. Ddle plati od 1.1.2007 zcela novy zdkon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi

pozadavky BOZ pfi prdci. Do vyddani provadécich predpist se postupuje dle NV ¢.

362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 378/2001 Sb., 406/2004 Sb., 168/2002 Sb., 11/2002 Sb. ve

znéni NV €. 405/2004 Sb., 178/2001 Sb. ve znéni NV ¢. 523/2002 a 441/2004 Sb.

- zdkon C. 458/2000 Sb. (energeticky zdkon) ve znéni zd&kona 151/2002 Sb., C.
262/2002 Sb., ¢. 309/2002 Sb., €. 278/2003 Sb., ¢. 356/2003 Sb., ¢. 670/2004 Sb., C.
91/2005 Sb., €. 134/2005 Sb., €. 186/2006 Sb. a ¢. 342/2006 Sb. (ochrannd pdsma —
zejména § o velikosti ochrannych pdsem, § o ochrané venkovnich a kabelovych
vedeni, § o omezenich v blizkosti ochrannych pdsem)

- zdkon €. 183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovdani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- z&kon €. 17/1992 Sb. o Zivotnim prostredi

- zdkon €. 151/2000 Sb. o telekomunikacich

- vyhl&sku €. 111/1964 Sb. zdk. o provadéni zdkona o telekomunikacich ve znéni
pozdéjSich predpist

- vyhldsku ¢. 50/1978 Sb. zdk. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice ve znéni
vyhl. €. 98/1982 Sb., pfip. novéjsich predpist

- vynos C. 214/1984 FMSp a FMD o zabezpeceni podzemnich telekomunikacnich
vedeni a zafizeni pred poskozenim cizimi zasahy vcetné smérnice k zabezpeceni
C.11/1985 (2)

- zdkon €. 266/1994 Sb. o drahdch

- vyhld&sku €. 52/1964 Sb. zak. o provadéni zdkona o drahdch ve znéni pozdéjsich
predpisU

- veskeré zdkony, vyhlasky a daldi predpisy se rozumi dle nejnovéjsino znéni

Ddle je treba:

- sezndmit prokazatelné (pisemné&) pracovniky, jichz se to tykd, s polohou
podzemnich vedeni a upozornit na moznost odchylkky od vykresové
dokumentace i od polohy uréené spravcem

- vyzvat pracovniky, aby pfi pracich v téchto mistech dbali nejvétsi opatrnosti a
nepouzivali nevhodné ndaradi a mechanismy (hloubici stroje) v pdsmu 1,5 m, u
tras kabelovych v ochrannych pdsmech

- uloZit pracovnikm, aby odkrytd podzemni vedeni fadné zaijistili profi jejich
poskozeni

- ulofit pracovnikim, aby fddné udusali zeminu pod kabely pred jejich zdhozem

- v pfipadé telekomunikacnich kabell vyzvat piisl. sprdvce k provedeni konftroly,
zda neni vedeni viditelné poskozeno

- ohldsit neprodlené kazdé poskozeni podzemniho vedeni prislusSnému sprdvci a
v dohodé s nim ucinit opatreni k odstranéni vzniklé zavady tak, aby nedoslo ke
zdrzeni stavby ani ohrozeni provozu vedeni

- proskolit pracovniky o poskytovdni prvni pomoci pfi Urazech

- poskytnout pracovnikim potiebné ochranné pracovni prostiedky a pomuicky



14 POZNAMKY K PROVADENI A FAKTUROVANI PRACI

Prace budou provedeny za jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem. Pripadné
zmény v technologii opravy budou dohodnuty mezi objednavatelem a zhotovitelem
pfed, nebo v pribéhu stavby. Fakturace bude provedena podle skutecné
provedenych praci na zdkladé odsouhlasenych zjistovacich protokold. Pocet a
tloustka podkladnich vrstev v sanovanych mistech bude zhotovitelem upravena pfi
stavbé dle skutecnosti. Odvozni vzddalenosti, skiddkovné, zatfidéni zemin bude dle
skuteCnosti.

Polozky v Soupisu praci musi obsahovat veskeré souvisejici Cinnosti a doddavky nutné
pro provedeni.

Pokud jsou v této PD uvedeny konkrétni typy vyrobkd, jedna se pouze o priklady
slouzici pro specifikaci vilastnosti. Tyto vyrobky Ize nahradit jinymi stejnych
technickych vlastnosti a shodné nebo lepsi kvality. Stejnym zpisobem jsou uvedeni
jako priklad informativné i mozni v uvahu prichazejici vyrobci (dodavatelé).



